MUSZAKI LEIRAS

Mor, Miivelodési haz
belso térburkolasi munkalatai

I.) ELOZMENYEK

Moér Varosi Onkormanyzat (8060 Mor, Szent Istvan tér 6.) megbizta Fekete Zoltan
okl. ¢épitomérnokot a Mori Mivelddési Haz belsd ut és jardaburkolatainak
megtervezésével a kertészeti tervezovel egylittmiikddve.

I1.) TERVEZES

Altalanos leiras

A tervezés soran olyan térkd burkolatokat terveztiink, melyek lehetdvé teszik a
belsé tereiiletek megkozeltését, hasznalatdit és korldtozott szamban a behajtd
jarmiivek parkolasat.

Helyszinrajzi kialakitas

A meglévo adottsagokat figyelembe véve, az épiilet koriili jardarészt, geometrigjat
tekintve meghagytuk. Ehhez szintben kapcsolddva keriilnek kialakitasra a kornyzo
ut ¢és parkoldfeliiletek. Parhuzamos parkoldhelyek esetében a mértékado
parapméterek a kovetkezok: hossz 6,0m, szélesség 2,5m. Merdleges parkolok
esetében: hossz 5,0m, szélesség 2,5m.

A jelenlegi monolit beton illetve aszfalt burkolatok elbontasra keriilnek.

A részletes helyszinrajzi kialakitast a helyszinrajz tartalmazza.

Magassagi vonalvezetés

A burkolt feliiletek hossz- és keresztesésével a lehulld csapadékot a terveztt
viznyelokbe vezetjiilk, melyeket KG PVC csovekel a meglévd Erzsébet téri
csapadékcatornaba kotiink.

A pontos magassagi kialakitast a Magassagi Kittizési Helyszinrajz tartalmazza.

Bontasi munkak, foldmunka

A szilard burkolatokat vissza kell bontani.
A tiikorszintet az oldaleséseknek megfeleléen kell kialakitani. Az uttiikrot
Tr,=90%-ra kell tomariteni!

Palyaszerkezetek

A tervezett palyaszerkezetek

Jarda:
- 6 cm térko,
- 3 cm zuzott homok agyazat,
- 30 cm FZKA alapréteg.

A szegélyeket C 12 betonba rakva kell épiteni.



I11.) EGYEBEK

Kozmiivek

A helyszinrajzon az adatszolgaltatott kozmiiveket abrazoltam, €és egyeztettem a
kozmiikezelokkel. A mellékelt jegyzOkonyvek tartalmat itt nem ismételem meg. A
kivitelezés soran a jegyzOkonyvekben rogzitett eldirasokat be kell tartani!

Urszelvény
A kozti és gyalogos tirszelvény mindeniitt biztositott.

Uttartozékok, burkolati jelek

Uj jelzétablak és burkolati jelek nem keriilnek kihelyezésre.

Idegen teriiletek és teriilet-igénybevétel

A jéarda épitése maganteriiletet nem érint.

Forgalomkorlatozas az épités ideje alatt

Az ¢épités megkezdése elott a kivitelezOnek forgalomkorlatozasi engedélyt kell
kérni a kozatkezel6tol.

Munkavédelmi fejezet

A kivitelezés minden fazisaban be kell tartani az érvényben 1évé és a
munkafazisra vonatkoz6 munkavédelmi szabvanyokat, a 4/2002.(11.20.) SzCsM-
EiM rendeletben szereplé munkavédelmi eldirasokat.

A tervezett beavatkozasok iizemeld kdzforgalmi utakon torténnek, ezért az épités
soran a kozuti kozlekedés ¢és a kozton torténd munkavégzés szabalyait be
kell tartani!

A kivitelezés csak a munkateriilet atadasat kovetden kezdhetd meg, melyre az
Osszes érdekeltet meg kell hivni. A munkateriilet atvételétdl a miszaki atadas
befejezéséig az épités alatt allo terlilet forgalmi rendjének biztositasaért, a
hatésagilag meghatarozott és az épitéshez eldirt és elhelyezett kozlekedés-
biztonsagot szolgdlod forgalomtechnikai elemek, berendezések, kihelyezéséért és
meglétéért a kivitelezd a felelos.

A kivitelez6 a munkat ugy koteles szervezni €s végezni, hogy az az életet, testi
épséget vagy egészséget, valamint a vagyonbiztonsagot ne veszélyeztesse.

A munkavédelem, tlizvédelem megszervezése, az Ovorendszabalyok és egész-
ségligyi eldirasok betartasa a kivitelezd kotelessége.

A kivitelezést csak a kozutkezeldi és tulajdonosi hozzajarulasok birtokédban szabad
megkezdeni!

Minéségi eldirasok

A kivitelezés soran a vonatkozd szabvanyok eldirasait be kell tartani:

- 20/1984. (XI1.21.) KM rendelet

- 3/2001. (1.31.) K6VIM rendelet

- BM Epitésiigyi Hivatal tervezési segédlete az akadalymentes épitett kdrnyezet megvalésitasdhoz

- UT 2-1.201:2008 Kozutak tervezése (KTSZ)
-UT 2-1.215:2004 Kozutak viztelenitésének tervezése



- UT 2-1.502:2010 Kerékparutak, gyalogutak és jardak palyaszerkezete

-UT 2-3.212:2007 Betonkd burkolati palyaszerkezetek tervezése €s épitése

-UT 1-1.145-2001 A kozutakon végzett munkak elkorlatozasi és
forgalombiztonsagi szabalyzata

-UT 2-1.222:2007 Utak ¢és autopalyak létesitésének altalanos geotechnikai
szabalyai

Székesfehérvar, 2016. szeptember ho.

Fekete Zoltan
tervezo



