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1 A tervezett épitmény fébb adatai

A meglévd irodahaz felujitdsa soran az épulet a teljes homlokzatara hészigetelést kap 16 cm
vastagsagban, a meglév6 nyilaszarék mianyag nyilaszarokra lesznek cserélve, a lapostetd
utélagos hé- és vizszigetelést kap 20 cm vastagsagban, valamint a fdldszinti terilet
akadalymentes megkdzelithetésége is biztositva lesz egy rampan keresztiil (az emeleti rész nem
lesz akadalymentesitve).

Egyéb atalakitas jelen felujitas soran nem térténik.

Az épitmény f6 rendeltetése: kbzdsségi (iroda) alaprendeltetésii.

Az épllet legalsd hasznalati szintjének padloszintje £0,00 méter (foldszint), a legfelsé hasznalati
szintjének padldszintje +3,75 méter (emelet).

A meglévé épitmény, épitményrész atalakitasa, bévitése, korszerlsitése, helyreadllitasa, felujitasa,
rendeltetésének moddositasa esetén az atalakitas mértékének, korének és az épitmény,
épitményrész tlizvédelmi helyzetét befolyasolé hatasainak figyelembevételével kell az 54/2014.
(XI1. 05.) BM rendelet el6irasait alkalmazni.

2 Szakértdi nyilatkozat

Alulirott épitész tizvédelmi szakért6 kijelentem, hogy az 8060 Mor, Zrinyi utca 36. alatti ingatlanon
meglévd irodahaz felljitasanak kiviteli tervéhez készitett tlizvédelmi miszaki leirdas a modositott
1997. évi LXXVIIL. térvény, a tliz elleni védekezésrél, a miiszaki mentésrdl és a tizoltdsagrol szélo
tébbszér modositott 1996. évi XXXI. tdrvény, az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatrdl szélo
54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a tovabbiakban OTSZ), a mddositott 253/1997. (XIl. 20.)
Kormanyrendelet — OTEK —, az épitésiigyi és épitésfeliigyeleti hatdsagi eljarasokrél és
ellendrzésekrdl, valamint az épitéslgyi hatésagi szolgaltatasrél szoléo 312/2012. (XI. 8.)
Kormanyrendelet, valamint a vonatkozé hatalyos szabvanyok, szabalyzatok, és iranyelvek (TVMI)
alapjan.

A tiizvédelmi miiszaki dokumentacié elkészitésénél a vonatkozé és joghatalyos tiizvédelmi
elbirasokat az atalakitas kérének és mértékének figyelembevételével juttattam érvényre.

Jelen miiszaki leiras alapadatait a Dinamo Epitészcsoport, VVarga Balazs okl. épitészmérndk
bocsatotta rendelkezésemre.

2017. oktober 22.

Szabd Norbert
épitész tlizvédelmi szakértd
engedély szama: BM OKF 1-107/2013.
tel.: 06/70-337-8276
e-mail: szabon.szakerto@gmail.com
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3 Kockazati és tlizveszélyességi osztalyba sorolas

Kockazati egységek: a teljes épllet egy kockazati egységet alkot.
Az épllet alaprendeltetése: kd6zdsségi (iroda).
F6 rendeltetése: k6zosséqgi.

Az épitmény kockazati osztalyanak meghatarozasa (OTSZ 1. melléklet 1-2. tablazatai alapjan):

- a legfelsé épitményszint szintmagassaga (emelet): +3,75 méter — NAK

- alegalsé épitményszint szintmagassaga (féldszint): £0,00 méter — NAK

- a legnagyobb befogado-képességi helyiség befogado-képesség: 1-50 f6 kd6zotti — NAK

- a bent tartozkodok menekulési képessége: 6nalldéan, segitséggel menekulnek — AK

- a kockazati egység befogado-képessége nem éri el az 500 f6t — NAK
A fentiek alapjan épitmény mértékado kockazati osztalya: — AK

(alacsony kockazati) osztalyu.

Tlzveszélyességi osztaly

A Kkockazati egységben levd anyagok tlizveszélyességi osztalya (,az anyagra, keverékre
vonatkozd besorolas, amely az anyag, keverék fizikai, kémiai tulajdonsagat alapul véve,
tizvédelmi szempontbdl a viselkedését, veszélyességét jellemzi’): Tlizveszélyes. A kockazati
egységekben jellemzbéen hasznalt, tarolt anyagok kozoétt a robbanasveszélyes anyagok nem
fordulnak eld, azok jelenlétével rendszerszerien nem kell szamolni (eseti el6fordulasuk alkalmaval
az ezen anyagok hasznalataval kapcsolatos specialis tlizvédelmi eléirasok szerint kell eljarni).

4 A tiizeseti szerkezeti allékonysag

Az épitmények szerkezeti allékonysagat biztositd tartdoszerkezeti elemek az OTSZ 2. melléklet 1.
tablazataban meghatarozott kdvetelmények szerint.

Az atalakitas soran tartoszerkezetet érinté valtozas nem tdrténik, kizarélag homlokzati és tetd
hészigetelés kerll beépitésre, valamint a meglévé homlokzati nyilaszardok kerulnek cserére
ugyanazon geometriaval. Ezen kivll az épulet udvari bejarata elétt 0,6 méter athidalasara az
akadalymentesség kialakitasara létesul egy rampa, melynek tlizvédelmi vonatkozasa nincs.

A beépitésre kerll6 szerkezetek megfelelségi vizsgalata:

— homlokzati hészigetelés altalanos homlokzati fellileten (labazat kivételével):
minimum kovetelmény: A1-D tlzvédelmi osztalyu, min. 15 perc homlokzati tlizterjedési
hatarértékkel rendelkez6 homlokzati hészigetel6 rendszer.
Beépitésre kerll6 termék: 16 cm vtg. EPS homlokzati hészigeteld rendszer
Megfelel a hdszigetelé6 rendszer a Th 15 perc, D tvo: teljesitmény-nyilatkozat,
valamint EMI tipusvizsgalati jegyzékonyv alapjan.
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homlokzati hészigetelés a tlizvédelmi célu savban:
minimum kévetelmény: A1-A2 tlizvédelmi osztalyd homlokzati hészigeteld rendszer.
Beépitésre kerll6 termék: 16 cm vtg. asvanygyapot homlokzati hészigeteld rendszer
Megfelel a hészigetel6 rendszer a A2 tvo: teljesitmény-nyilatkozat alapjan.

— tetd hé- és vizszigetelés a lapostetdn:
minimum kovetelmény: nincs.
Beépitésre keril6 termék: 20 cm vtg. EPS h8szigetel6 rendszer
Megfelel a hészigeteld rendszer: teljesitmény-nyilatkozat alapjan.

— tetd hdszigetelés a be nem épitett tetbtéri részen:
minimum kovetelmény: A1-C tlizvédelmi osztalyu hészigeteld rendszer.
Beépitésre kerul6 termék: 25 cm vtg. fagyapot hészigetel6 rendszer
Megfelel a hészigetel6 rendszer: teljesitmény-nyilatkozat alapjan.

— tetbszerkezet:
minimum kdvetelmény: D tlizvédelmi osztalyu szerkezet.
Beépitésre kerll6 termék: flirészelt faszerkezet
Megfelel: EU hatarozat alapjan (D).

— tetéfedés:
minimum koévetelmény: B.«(t1) minésitéssel rendelkezé héjazat.
Beépitésre kerll6 termék: fémlemez fedés, ill. bitumenes zsindely fedés
Megfelel: fémlemez fedés: EU hatarozat alapjan (A7), bitumenes zsindely:
teljesitmény-nyilatkozat alapjan (Bo(t7)).

5 A tlizterjedés elleni védelem

A szomszédos épitmények, szabadtéri tarolasi egységek kbzott

Az OTSZ 17. § (1) alapjan a tlz atterjedését meg kell gatolni:

a) az azonos vagy szomszédos telken allé, szomszédos éplletek kozott:
meglévd, megmarado, az épuleten végzendé felujitasi munkalatok nem érintik a meglévd
allapotokat.

b) a szabadtéri taroléterilet, tarolasi egysége és a szomszédos éplilet kdzott:
nem relevans.

c) a szabadtéri tarolotertilet szomszédos tarolasi egységeibdl kialakitott tlizszakaszok kdzott:
nem relevans.

d) a specialis épitmények és a szomszédos épllet vagy specialis épitmény kozott:
nem relevans.

Tlizterjedés elleni védelem épitményrészek kb6zott
Az OTSZ 19. § (1) alapjan tlzterjedés elleni védelmet kell biztositani:
a) a szomszédos tlizszakaszok kdzott: nem relevans, az éplilet egy tlizszakaszt alkot.
b) a szomszédos kockazati egységek kozott: nem relevans, az épllet egy kockazati egységet
alkot.

Szabo Norbert épitész tlizvédelmi szakérté Tlzvédelmi miszaki dokumentacio
Tel.: 06/70-337-8276 e-mail: szabon.szakerto@gmail.com 4. oldal / 10 oldal



mailto:szabon.szakerto@gmail.com

8060 Mdr, Zrinyi utca 36. Mér Irodahaz felujitas kiviteli tervéhez

c) a homlokzaton: az épllet feltjitdsa soran uj homlokzati hészigetel6 rendszer kerll kiépitésre,
az altalanos homlokzati fellleteken 16 cm vastagsagban.
— egymas feletti homlokzati nyilaszardk kozétt: a nyilaszarok felett 20 cm magassagban, 16
cm vastagsagu és legalabb 90 kb/m?® testsirliségl, A1 vagy A2 tlizvédelmi osztalyu
tizvédelmi célu sav kerll elhelyezésre ugy, hogy a nyilas alapszerkezetén 0,3-0,3 méterrel
tulnydljon (a nyilaszard és a hdészigetelés kozott is csak A1 vagy A2 tlizvédelmi osztalyd
hészigetelés épithet6 bel) — Megfeleld!

3m
02m

— egymas melletti homlokzati nyilaszarok kézoétt: nem relevans.
— a lépcsbhazi egymas feletti homlokzati nyilaszarok kézott: nem relevans.

d) a tetén: nem relevans.

e) a specialis épitményen belll: nem relevans.

f) azonos tlizszakaszba tartoz6 szomszédos helyiségek, helyiségcsoportok kozétt: a feldjitas
mértéke és korét nem érinti a meglévé allapotokat.

g) azonos tlizszakaszba tartozé épitményszintek kézott, a rendelet elirasa szerint: a feluljitas
mértéke és korét nem érinti a meglévé allapotokat.

Az OTSZ 20. § (1) alapjan tlizgatl6é valaszfallal, tizgatlo fallal kell elvalasztani:
a) az 6nallé rendeltetési egységet a szomszédos helyiségtdl:
a feldjitas mértéke és korét nem érinti a meglévé allapotokat.
b) a hé és fust elleni védelemre kotelezett helyiséget a szomszédos helyiségtdl: nem relevans.
c) a menekiilési utvonalat a szomszédos helyiségtdl: nem relevans.
d) a 20 f6t meghalad6 befogadoképességli helyiséget a szomszédos helyiségtdl: nem relevans.
e) azt a helyiséget a szomszédos helyiségtél, amely esetében e rendelet elbirja: nem relevans.

Tlizszakaszok kialakitasa
Az OTSZ 5. mellékletének elbirasa alapjan AK kockazati osztalyban az ,roda, igazgatas,
hivatal” rendeltetés 4.000 m? 6sszes alaptertleti lehet.
Az épllet tlizszakaszanak mérete meglévé, megmarado, a felujitds soran a meglévé épulet
alapteriilete nem névekszik, nem csokken (az atalakitas mértékét és korét nem érinti).
Az épllet kockazati egysége egy tlizszakaszt alkot, melynek alapterilete 618,33 m?.
Megfelel6!

Tlizszakaszok csatlakozasa épliletek kiils6 szerkezetein
Nem relevans
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Homlokzati tiizterjedés elleni védelem

Az épllet feldjitdsa soran uj homlokzati hészigeteld rendszer kerul kiépitésre, az altalanos

homlokzati fellleteken 16 cm vastagsagban.

— egymas feletti homlokzati nyilaszarok kézott: a nyilaszarok felett 20 cm magassagban, 16
cm vastagsagu és legaldbb 90 kb/m® testsrlségl, A1 vagy A2 tlzvédelmi osztalyu
tlzvédelmi célu sav kerll elhelyezésre ugy, hogy a nyilas alapszerkezetén 0,3-0,3 méterrel
tulnydljon (a nyilaszard és a hészigetelés kodzott is csak A1 vagy A2 tlizvédelmi osztalya
hészigetelés épithet6 be!) — Megfeleld!

3m
02m

— egymas melletti homlokzati nyilaszarok kdzoétt: nem relevans.
— alépcsbéhazi egymas feletti homlokzati nyilaszardk kézott: nem relevans.

Gépészeti és villamos atvezetések
A gépészeti és villamos atvezetéseket a tlizszakasz-hataron nem kerlinek atvezetésre jelen
atalakitas soran, azok meglévéek, megmaradoak, a felujitas mértékét és kdrét nem érintik.

6 A Kilirités, mentés

A meglévd éplilet teljes tertletének kilrithetésége jelen atalakitast nem érintik, az meglévé és
megmarado.

Felvonok
Az éplletben nincs, és a felujitas soran sem létesll felvono.

Atmeneti védett tér

A felujités soran az épulet foldszintjének akadalymentesitve lesz, mely szerint a foldszinti tertleten
a mozgasukban és/vagy cselekvéképességikben korlatozott személy lesz, a féldszinten atmeneti
védett tér kialakitasa nem szikséges, mivel az 6 meneklléslik az akadalymentesen kialakitott
bejaratokon keresztil biztositott. Az emelet nem lesz akadalymentesitve.
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7 Tiizolté egységek beavatkozasat biztosité kovetelmények

Az épitmény, létesitmény megkdzelithetésége
Az épitmény szilard burkolatu kdzuton megkozelithetd. A legkdzelebbi hivatasos tizolto-
parancsnoksag a Mori Onkormanyzati T{izoltoparancsnoksag.
Ennek tavolsaga kozuton 0,00 km.

Tlizoltasi felvonulasi teriilet
A létesitmény tlzoltd gépjarmivel megkozelithetd a Zrinyi utca feldl, melynek kialakitasa
(szélesség, teherbiras) alkalmas a tlizoltd gépjarmlivek nem rendszeres kozlekedésére és
mikodtetésére.
A tilzoltasi felvonulasi utvonalat és teriletet nem kotelez6 biztositani, mivel a meglévd
lakéépulet nem minésul kézépmagas épuletnek.

A létesitmény oltéanyag ellatasa
Klls6 oltoviz-ellatas: A meglévé épllet meglévé mértékadd tlizszakaszanak terllete az épllet
feltjitasaval nem valtozik. A kiilsé oltoviz-ellatas meglévé megmaradé.

Belsé oltoviz-ellatas:
Az éplilet altal alkotott tlizszakasz AK kockazati osztalyt, mely az 1.000 m2-t nem haladja
meg, igy fali tizcsap-haloézat kiépitése nem indokolt, az nem kerl kiépitésre.

Tlzoltésagi kulcsszéf, -beavatkozasi kbzpont, tlizolté felvond
Nincs, kiépitése nem indokolt.

Nincs, kiépitése nem indokolt.

8 Ho és fiist elleni védelem

1200 m?-nél nagyobb alaptertiletii helyiség hé- és fiistelvezetése
Nem létesil, az éplilet terlletén 1200 m2-nél nagyobb alapteriileti helyiség nincs.

Témegtartézkodasra szolgald helyiség hé- és flistelvezetése
Nem létesUl, az épullet terlletén tdmegtartézkodasra szolgalo terilet nincs.

Menekdilési utvonal h6- és flistelvezetése
Nem létesll, az épulet terlletén a meglévé menekilési Utvonalak flstmentesitése meglévé,
megmarado, a felljitas mértékét és korét nem érinti.

Fedett atriumok hé- és fiistelvezetése
Nem léteslil, az épllet tertiletén menekiilési fedett atriumnak mindstilé terllet nincs.

Pinceszinti 100 m?-nél nagyobb alapteriiletii helyiségek hé- és fiistelvezetése
Nem létesll, az épullet terlletén pinceszinti tertlet nincs.
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9 Hasadé és hasado-nyilo feliiletek

A létesitmény teriletén hasadd és hasado-nyiléd fellletek kialakitasa nem indokolt, nem
relevans.

10 Villamos és villamvédelmi berendezések

Villamos berendezések és vilagitasok kbvetelményei
Meglév6, megmarado, a feldjitas mértékét és korét nem érinti.

Villamvédelem
Az épulet meglévéd villamvédelmi berendezése meglévd, nem norma szerint l1étesult.
Az OTSZ 140. §-a alapjan koételezé norma szerinti villamvédelmet |étesiteni.
A villamvédelmi rendszer kialakitasanak részletei a villamos tervfejezetben talalhato.

Meglévé, megmarado, a felujitas mértékét és korét nem érinti.

11 A tlizjelzés és -oltas

Beépitett tlzjelz6 berendezés
Az AK kockazati osztalyu iroda funkcioju kockazati egységben 1.000 m? 6sszesitett alaptertilet
felett kotelez6 tlzjelz6 berendezés létesitése. Az épllet Osszes alapterilete 618,33 m?, igy
tzjelzd berendezés nem létesdl.

Beépitett tizolté berendezes
Az AK kockazati osztalyu iroda funkcioju kockazati egységben nem koételez6 tlizolté berendezés
létesitése, igy tlizoltd berendezés nem létesul.

Hordozhat6 tizolté késziilékek
Tlhzolté készilék elhelyezése oltdanyag-egység (OE) alapjan: A bankfiok teljes terilete
618,75m? melyben a szintek szama 2. Ezen az Osszesitett alapterlletli 6nallé rendeltetési
egység teriletén (700 m?-ig) minimum 9 OE sziikséges.

A szukséges 9 oltdbanyag-egység (OE) 1 db 27A és 144B tlizosztalyokra alkalmas hordozhaté
tlzolté készllék Uzemben tartasaval biztosithato, mely készulék 9 OE-t biztosit.

Szakértéi javaslatom: 1-1 db 27A és 144B tlzosztalyra alkalmas tlizoltd készilék
készenlétben tartasa az épllet foldszinti és emeleti terlletén.
A tlzolto készuléket biztonsagi jellel meg kell jeldini:
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12 A miszaki atadas-atvétel soran atadandé dokumentumok

A szlikséges, megfeleld tartalommal biré dokumentumok, melyeket atadas-atvétel soran a
kivitelezének at kell adnia a beruhazénak:
a., Kiviteli-beépitési nyilatkozat mellékelve hozza a beépitett szerkezetek tanusitvanyait,
teljesitmény igazolasait.
b.,Szakagi Kkivitelez6i nyilatkozatok, mellékelve a beépitett szerkezetek tanusitvanyait,
teljesitmény igazolasait.
c., A termékek forgalmazasahoz kibocsatott engedélyek (épitsipari miiszaki engedély — EME,
eurépai miiszaki engedély ETA), valamint az EMI altal kibocsatott igazolas (tlizvédelmi
megfelel6ségi igazolas — TMI), illetbleg a gyartok altal kibocsatott teljesitmény-

tartalmazzak.

Az irodaépulet megfeleld mikddéséhez szikséges tlizvédelmi dokumentumok:
- Tlzvédelmi Szabalyzat elkészittetése megfeleld tlzvédelmi képesitéssel rendelkezd
személlyel, annak évenkénti felllvizsgalata, szikség szerinti kiegészitése, modositasa,
- megfeleld tlzvédelmi képesitéssel rendelkezd személy altal készitett tlizvédelmi oktatasi
tematika szerint a munkavallaldk évenkénti tlizvédelmi oktatasardl dokumentum,
- tlzvédelmi berendezések Uzemeltetdi ellendrzés, valamint id6szakos karbantartas
elvégzéseérél szolo Tlzvédelmi Uzemeltetési naplo.

Az irodaépllet megfelel6 mikoédéséhez a tlizvédelmi hasznalati szabalyok folyamatos betartasa és
betartatasa sziikséges, melynek felelse a Tlizvédelmi Szabalyzatban meghatarozott személy.

13 Tizvédelmi miiszaki megfeleléségi kézikonyv

Az OTSZ 282. § alapjan a létesitménynek nem kell rendelkeznie Tiizvédelmi Miiszaki
Megfelel6ségi Kézikényvvel (1.000 m?-nél nem nagyobb kozdsségi éplilet).
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8060 Mér, Zrinyi utca 36. Mor Irodahaz felujitas kiviteli tervéhez

1. szamu Melléklet

Helyiséglista befogado-képességekkel

. Veszélyességi ovezet, Alapteriilet| Befogado-
Sorszam )l('nelyisgég me képesgség f6
Foldszint
1. El6tér 3,90
2. Porta 13,37 2
3. Kozlekedd 26,54
4. Akadalymentes mosdo 8,96
5. El6tér 2,24
6. Vizesblokk 9,91
7. Kozlekedd 20,4
8. Iroda 23,04 4
9. Iroda 19,68 3
10. Iroda 19,68 3
1. Iroda 13,92 2
12. Iroda 23,04 4
13. Iroda 19,68 3
14. Iroda 19,68 3
15. Pihend 59,3
16. Vizesblokk 13,19
17. Kazan 74
18. Tarol6 1,71
Emelet
19. Kozlekedd 20,21
20. Iroda 16,19 3
21. Iroda 16,24 3
22. Iroda 12,37 2
23. Vizesblokk 9,99
24. Kozlekedd 34,95
25. Iroda 22,14 4
26. Iroda 18,97 3
27. Iroda 18,99 3
28. Iroda 13,59 2
29. Iroda 13,59 2
30. Iroda 14,04 2
31. Iroda 14,04 2
32. Iroda 13,59 2
33. Iroda 13,59 2
34. Iroda 18,99 3
35. Iroda 18,97 3
36. Iroda 22,24 4
Osszesen m? 618,33 64\
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