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1. Elézmények
1.1. A projektet megalapoz6 vizsgalatok és azok eredményeinek ismertetése

Jelen projekt targya Mér Varos Onkormanyzata tulajdonaban és iizemeltetésében levé Irodahaz
korszerisitése. Az épilet izemeltetési koltségei igen magasak. A magas lzemeltetési kdltségeket féleg a
fltési hOigénybll szarmazé magas gazenergia-koltség teszi ki. Az éplletet folyamatosan, és
rendeltetésszerlien hasznaljak. A fentiek alapjan javasolt a flitési energiaigény csokkentése.

1.2. Jelenlegi allapot ismertetése

Kozponti fiités:

Az épiilet flitését a ~ 1 éve lizembehelyezett 2 db Carborobot Farmer pellet/faapriték kazan
lizemel. A kazanhaz az irodaépiileten kiviil 6nallé épiiletben van elhelyezve. Az épiilet fiitése
tavvezetéken keresztiil biztositott. A tavvezeték az épiiletbe a meglévé gazkazanhazba lép be. A
gazkazanhazban 2 db Hétherm 52 ESB tipusu 52 kW teljesitményli kazan tudja biztositani
tartalék lizemben az épiilet fiitését. Az épiiletben 32 db acéllemez tagos és néhany esetben a
lecserélt radiatorok helyén beépitett lapradiator lizemel. A radiatorokon nincs sem termofej sem
termoszelep. Néhany irodaban leszerelték a meglévé radiatort, de helyette jelenleg nincs Uj
radiator beépitve. Az épiilet szekunder fiitési rendszere rossz allapotban van. Gyakoriak a
meghibasodasok.

A Carborobot kazanok és a meglévé korszeriitlen atmoszférikus gazkazanok egy hidraulikai
valton keresztiil csatlakoznak a kozponti fiitési korre. A Carborobot kazanok primer kori
szivattyui fordulatszam szabalyozassal rendelkeznek, még a gazkazanok primer kori szivattyui
haromfordulatuak. A 2 db DN32 fiitési koron lévé szivattyik Grundfos UPS tipusuak.

Hasznalati melegviz termelés:

A hasznalati melegvizet 1 db 200 literes elektromos bojler és 1 db 10 literes elektromos bojler
biztositja.

A meglévé teakonyhaban 1 db Pelgrim gaztiizhely lizemel, paraelszivéval.
A HMV rendszerben cirkulaciés halézat nincs kiépitve.

Az épiilet helyiségeibdl 2 db helyiségben talalhaté Midea tipusu split berendezés.

1.3. A projekt célja
Ftési energiaigény csokkentése az alabbiak alapjan:

1. Kondenzéacios kazanok beépitése, és a hozzajuk kapcsolodé hékoézpont
korszeriisitése
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A projekt kdzvetlen céljai:
az épulet primerenergia fogyasztasanak csokkentése

A projekt kozvetett céljai:
az épuletek hoveszteségének csokkentésevel a fiitéshez szukséges felhasznalt foldgaz mennyiségének
csokkentése

az éplletek szabalyozhato flitésével a dolgozok komfortérzetének novelése, mely elésegiti a hatékony
munkavégzést

a foldgaz felhasznalas csokkenésével a kibocsatott Uveghazhatasu gazok mennyiségének csokkentése
a projekt megvalositasaval elsésorban a dolgozok kornyezettudatos magatartasanak elGsegitése,
felhivva a figyelmet az energiatakarékossag és a kibocsatott Uveghédzhatasu gazok mennyiségének
csokkentésének jelentbségere

a foldgaz felhasznélas csokkenésével a flitésre forditott kiadasok csokkentése

A projekt elvart eredményei:

az épuletek koltséghatékonyabb fltése

a dolgozok megelégedettségének, komfortérzetének, kornyezettudatossaganak novekedése

az energiatakarékossaggal és a kibocsatott Uveghédzhatasu gazok mennyiségének csokkentésével a
fenntarthato fejl6dés elbsegitése

1.4. A fejlesztés tervezett pénziigyi kereteinek rovid 6sszefoglalasa

A projekt megvaldsitasanak finanszirozasa 100 %-os tamogatassal valosul meg. A projekt helyszine az
Eszak-Alfold régio. A Projektgazda Mor Varos Onkormanyzata

Dokumentacié
Az épuletgépészeti dokumentacio tartalma:
-Miszaki leiras

-Arazatlan kéltségvetés kiiras
Kapcsolasi rajz

2. Atervezett allapot ismertetése

2.1 Altalanos kovetelmények
A tervben szerepl6 miiszaki megoldasok és a muszaki specifikacid csak az adott tervhez hasznalhatd
fel a kiadastol szamitott 2 évig, azt kovetben korszeriiségi felulvizsgalatra szorul!
Valamennyi méretet és mennyiséget a kiadott tervek és a helyszin alapjan az ajanlatadaskor, illetve a
munka megkezdése el6tt ellendrizni kelll Amennyiben barmilyen eltérést észlel Kivitelezd, a Megrendeld

képviseldje haladéktalanul értesitendd és a munka csak az eltérés okanak feltarasat, illetve az eltérést
kivaltd hiba megszuntetését vagy korrigalasat kovetden folytathato.
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A beépitett épUletszerkezetek, épitési termékek megfeleldségét a kivitelezOnek igazolnia kell. Ehhez a
beépitést megelézGen be kell szerezni az anyagok, szerkezetek teljesitmény igazolasat a 275/2013.
Korm. rendelet az épitési termék épitménybe t0rténd betervezésének és beépitésének, részletes
szabalyairdl sz0l6 eléirasainak megfeleléen. A CE jelolés 6nmagaban nem helyettesiti a megfeleléségi
igazolast, csak ha az adott épitési termékre vonatkozd harmonizélt eurdpai termékszabvany van
hatalyban!

Szabvanyok, eléirasok
A Kkiviteli munkak végzésekor be kell tartani az érvényben 1év6 MSZ és vonatkozd
szereléstechnologiai eléirasokat, ugymint:
- Epit és Szereldipari Kivitelezési Szabalyzat (EKSZ)
- Orszégos Epitésiigyi Szabalyzat (OTEK)
- Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat (OTSZ)
- GMBSZ vonatkozo el6irasai és kovetelményei
- EVM miszaki el8irasok
- Munkaval kapcsolatos hatoséagi elGirasok
- Miszaki leirasok
- Koltségveteés eldirasai
- Munkavédelmi eléirasok
- Szerzb6déses dokumentumok
Vonatkozd MSZ szabvanyok:

Gazellatas

MSZ 11423/6-86 Gazfiitd készllékek

MSZ 12623-85 Gaz és olajtlzelésl berendezések osztalyba sorolasa
MSZ 18151/2-1983 Imisszios zajhatarértékek

Technoldgiai szerelés figyelembe veendd szabvanyok és eldirasok::

- Amunkavégzés soran az aramutés illetve az égési sérilések elkerulése érdekében
be kell tartani a vonatkozé technoldgiai, illetve érintésvédelmi szabalyokat.

- A hegesztési munkakat a hegesztési biztonsagi szabalyzat kiadasarol szolo
143/2004.(XIl.  22.) GKM rendelet elGirésaink betartasaval a Hegesztés
Technoldgiai Utasitas szerint kell végezni.

- Aprobakhoz, vizsgalatokhoz hasznalandé muiszereknek az 1991. évi XLV. Tv. és a
végrehajtasara kiadott 127/1991. (X.9.) Kormény Rendelet elGirasai szerint
hitelesitéssel kell rendelkeznitk.

- A fentieken tdlmenden be kell tartani az alabbi jogszabalyokat, rendeleteket,
szabvanyokat és utasitasokat:

- az 1993. Evi XClIl. Munkavédelemrél sz616 torvényben, valamint ennek
végrehajtasarol sz6l6 5/1993. (X11.26) MUM rendeletben,

- A 4/2002. (11.20.) SzCsM-EUM egyttes rendelet az épitési munkahelyeken és az
épitési folyamatok soran megvalésitandd minimélis munkaveédelmi kovetelményekrél
-a 3/2001. (1.31.) KOViM rendelet .”A kdzutakon végzett munkak elkorlatozasi és
forgalombiztonsagi kovetelményei” rendeletben,

- a tobbszor modositott 1/1975. (11.5.) KPM-BM sz. egyiittes rendeletben,
~a47/1999. (VIIl. 4.) GM rendelettel hatalyba Iéptetett Emelégép Biztonsagi



Irodahdz i
8060 Mor, Zrinyi Miklés utca 36. Onkorményzat/szervezet logoja

Szabalyzatban,

-2 1996. évi XXXI. torvényben a tiiz elleni védekezésrdl, a mliszaki mentésrol és a tlizoltosagrol,

* az anyagmozgasra, anyagtarolasra vonatkozd eldirasokban,

- az alkalmazott gépek, berendezések kezelési utasitasaiban,

- a kivitelez6 cég munkavédelmi szabéalyzataban foglaltakat.

Jelen tervdokumentacio fenti szabvanyok és eldirasok betartasaval késztlt, mely megfelel a kivitelezés
biztonsagtechnikai kovetelményeknek.

3. F6 miiszaki paraméterek a felujitas soran
3.1 Kazancsere, és hokozpont korszer(isités

Kozponti filités:

Az épiiletben az uj faapriték kazanok rendszerét megtartjuk a gazkazanhazi kapcsolast
szintén megtartjuk, csak uj szekunderkori szivattyuk beépitését tervezziik. A meglévo
atmoszférikus kazan helyett 1 db Viessmann Vitodens 200 60 kW-os kondenzacios
kazan beépitését tervezziik. A meglévo elavult szivattyutkat uj frekvenciavaltos
szivattyura cseréljiik.

Frekvenciavaltos szivattyuk beépitése, uj vezérlé automatika beépitésével torténik.

Az épiiletben uj radiatoros fiités Kkialakitasat tervezziik. A tervezett csOvezetékek
Carbonpress szénacél csovezetékek. A tervezett radiatorok acéllemez lapradiatorok
termosztatikus radiatorszeleppel és fejjel ellatva.az osszes radiatorra termosztatikus fej
épitendo be a régi szelepek helyett.

Hasznalati melegviz termelés:

A meglévo HMYV ellatason atalakitast nem terveziink. Az uj mozgassériilt WC részére a
meglévo csatlakozasi pontokon csatlakozunk.

A tervezett csOvezetékek otrétegii milanyagesovek, aljzatban vezetve.

Az uj vizesblokkban 1 db 5 literes elektromos HMYV termelé beépitését tervezziik.

Mesterséges szellozés:

Az akadalymentes mosdoba egyedi villanykapcsolorol vezérelheté elszivoventilatorokat
terveziink. a 1égpotlas ajtoracson keresztiil torténik.
A teakonyhaba légbevezeto és gazmagnesszelep beépitését tervezziik.

Tilos a biztonsagi eszk6zoket hatastalanitani és a beallitasokon valtoztatni.
Feltétlendl vegye figyelembe a kovetkez0 miszaki szempontokat és a kezeléssel kapcsolatos
ovintézkedéseket:
- A készuléket az aljanal kell megfogni.
- Szlkség esetén viseljen véddruhazatot, védokesztyiit és

biztonsagi labbelit. )
Gy0zb6djon meg rdla, hogy a készilék emeléséhez hasznalt eszkdzok alkalmasak-e az On
biztonsaganak védelmére.
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- Tartsa egyenesen a hatat.

- Ne hajoljon derékmagassag ala.

- Ne dontse meg tulsagosan fels6 testét.

- A keészuléket tenyerével ragadja meg.

- Vegye igénybe a mozgatasra szolgalé fogantyukat.
- Tartsa a terhet minél kozelebb a testéhez.

- Vegyen igénybe segqit6t, ha szlikséeges.

A felhasznalonak tilos a lepecsételt elemeket megérintenie

vagy elallitania. A bekotésnél helyezze el megfeleléen a tomitéseket, hogy megakadalyozza a
gaz vagy a viz szivargasat. A készUlékben fém alkatrészek (alkatelemek) vannak. Ezeket
elévigyazatosan kell kezelni és tisztitani. Kilonosen vigyazzon az éles peremeknél. Vegye
figyelembe az alapveté biztonsagi utasitdsokat, miel6tt az alkatelemek karbantartasahoz vagy
cseréjéhez fogna.

Kapcsolja ki a készuléket.

Szakitsa meg a készulék aramellatasat.

Zarja el a készulék gazelzaro szelepét.

A levélaszto szelepekkel sziikség szerint szakitsa meg a készulék hidraulikus korét.
- A karbantartasi munkak megkezdése el6tt hagyja lehiilni a

készUléket.

- Uritse le a késziiléket, ha ki kell cserélnie a hidraulikus kor

elemeit.

Javasoljuk, hogy gondoskodjanak a csomagolas tudatos ujrahasznositasarol.

El kell kulonitenie az Ujrahasznositasra alkalmas
anyagokat (kartonok, miianyagok, ...) az ujrahasznositasra alkalmatlanoktdl (kotézépantok, ...)

Ezeknek a hulladékoknak az eltavolitasanal figyelembe kell vennie az érvényben lévo
rendelkezéseket.
Elhelyezés

Utasitasok:
Mielétt helyet valasztana a készuléknek, olvassa el figyelmesen a biztonsaggal kapcsolatos
figyelmeztetéseket, valamint a hasznélati és a felszerelési utmutaté utasitasait.

Ugyelien arra, hogy a falszerkezet, amelyre a késziiléket szereli, képes legyen elviselni a
készulék sulyat.

Ugyelien arra, hogy a helyiség, ahol a késziiléket elhelyezi, lehetévé tegye a helyes felszerelést
és a konnyl hozzaférhetdséget. Gondoskodnia kell arrdl, hogy a viz- és a gazellatés, valamint az
égéstermék-elvezetd csatlakozasok ellenérzés céljabol hozzaférheték legyenek (lasd a
"HozzaférhetGség" c. fejezetet).

Ne szerelje fel a késziléket mas készulék folé, ha az karosithatja (példaul gozoket és zsirokat
kibocsato tlizhely folé) vagy porral erésen szennyezett vagy maro légter( helyiségben.

A felszerelés helye legyen egész évben védett a faggyal szemben. Ha ezt a kovetelményt nem
lehet teljesiteni, tajekoztassa a felhasznalot, és javasolja neki, hogy tegye meg a szikséges
intézkedéseket.
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A hasznalati vizkor kialakitasa

Az elosztokort ugy kell kialakitani, hogy minél jobban el lehessen kerllni a terhelés okozta
veszteségeket (minél kevesebb konyokidom, nagy atmend keresztmetszetli csaptelepek
hasznalata a megfeleld hozam biztositdsa érdekében).A készllék flitbkorének nyomasa min 0,8
bar legyen.

A f(itdkor kialakitasa

A készulek barmilyen tipusu fiitési rendszerbe beépithetd:
kétcsoves, egycsoves soros vagy parhuzamos, padlofiités, stb.

A héleaddk radiatorokbdl, konvektorokbdl, hdlégfuvokbol vagy fiitott padldkbdl alakithatok ki.
Padlofiités esetén a rendszert 54°C-os hdémérséklet-korlatozoval kell felszerelni az eléremend
agon (lésd az "Elektromos csatlakozasok" c. fejezetet). Ennek a nem szallitott eszkoznek
tehetetlensége kovetkeztében fel kell tudnia fogni az egymast koveté héhullamokat.

Figyelem! Kulonb6z6 tulajdonsagu anyagok hasznélata esetén szamolni kell a korrézié hatasaval.
Ebben az esetben ajanlatos a flitbkori vizhez inhibitort adagolni (a gyarto6 altal elirt aranyokban),
amely megakadalyozza a gaz termelGdését és az oxigénképzGdést. A zonakat a hozam / nyomas
gorbe alapjan kell meghatarozni (lasd "A f(itbkor beszabalyozasa" c. fejezetet). Az
elosztohalozatot a ténylegesen szukséges teljesitménynek megfeleld hozam alapjan kell
szamitani, figyelmen kivil hagyva a készllék altal leadott maximélis teljesitményt. Minden
esetben ajanlatos kelld hozamrdl gondoskodni azért, hogy a hdmérséklet-eltérés az eléremend és
a visszatérd ag kozott legfeljebb 20°C legyen. A minimalis tomegaram értéket a "MUszaki adatok”
c. fejezet tinteti fel a kézikonyv végén. A csbvezetékek nyomvonalanak megtervezésekor
mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy elkeruljék a 1égzsakokat

és el0segitsék a rendszer mindenkori légtelenitését. A csatornarendszer minden felsg pontjan és
az 0Osszes radiatoron légtelenité szelepekrdl kell gondoskodni. A készllékbe épitett tagulasi
tartaly gyarilag beszabalyozva kerl szallitasra (lasd a "Mszaki adatok” c. fejezetet a kézikonyv
végén). Uzembe helyezéskor ezt a elényomast nagyobb statikus terhelés esetén modositani
lehet. A rendszer legalacsonyabb pontjan célszer(i leereszt6 szelepet elhelyezni. Ha termosztat
szelepeket hasznél, ne alkalmazza ezeket minden radiatoron, hanem f6leg a nagyobb
héingadozasu helyeken szerelje fel Oket, és sohasem abban a helyiségben, ahova a helyiség
termosztat kerdl.

Régi berendezés esetén az Uj készUlék felszerelése elbtt feltétlenil mossa at a radiator koroket.
Szerelés

Ellendrizze, hogy a felszereléshez hasznalatos anyagok a gazkazannak megfelel6ek-e.
Hatarozza meg a gazkazan helyét. A kazan rogzitését a fal jellemzbinek megfeleléen kell
elvégezni, figyelembe véve annak sulyat (lasd «

Gaz és viz bekotés

Minden egyéb mivelet el6tt a csdvezetékeket a lehetd leggondosabban meg kell tisztitani egy a
celnak megfelel6 tisztitoszerrel, amely eltavolitia az olyan szennyezddéseket, mint a reszelék,
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forrasztdanyag, olaj vagy kulonbozd zsirok. Ezen idegen anyagok bekerulhetnek a késztlékbe és
zavarhatjak annak biztonsagos mikodesét.

Ne hasznaljon mar6 anyagokat, mert a fGtokorben

karosodast okozhatnak.

Ne forrassza a helylkre szerelt csoveket: ez a mivelet karosithatja a szelepek tomitéseit és
tomitettséget.

Ne hegesszen ill. forrasszon felszerelt gazkazan esetén, mert karosithatia a vezetékeket,
tomitéseket, és a szelepek zaro6 alkatrészeit.

Kulonb6zd égéstermék kivezetések lehetségesek.

Tovabbi felvildgositasért és egyeb lehetbéseégekkel és tartozékokkal kapcsolatban forduljon a
markakereskedbhoz illetve a markaszerviz kozpontokhoz vagy a készilék forgalmazéjahoz.
Legyen 5% lejtés a konyok és a kivezetd idom végpontja kozott, hogy a kondenzatum
visszajusson a készulékbe.

Az égéstermék-elvezetd csé maximalis hosszat annak tipusa hatarozza meg

A valasztott égéstermék-elvezet6 tipusatol fuggetlendl tartsa be az alabbi tablazatban feltintetett
minimalis tavolsagokat az égéstermék-elvezett kivezetésénél. Az égéstermék-elvezetd csovet az
égéstermék-elvezetéhoz

adott szerelési utmutatd szerint kell felszerelni. Ismertesse ezeket a kovetelményeket a
berendezés hasznaldjaval. Elektromos csatlakoztatas

A készuléket hozzaférhetd, rogzitett és kapcsolhato csatlakozo aljzatra kell csatlakoztatni.

A kulsO kabelezést foldeléssel kell kialakitani. A polaritas legyen megfeleld és felelien meg az
érvényben lévé szabvanyoknak.

A gyartd elharit minden felelésséget harmadik fél okozta karokert, amit a készulék helytelen
foldelése idézett eld. Ez magaban foglalja az érvényben |évd szabvanyok figyelmen kivdl
hagyasat is.

A fltokeszulék csatlakozd vezetékét 230 V védbvezetds

halozatra csatlakoztassa.

Tartsa be a fold és fazis csatlakozasokat a kazanon.

Ne hasznaljon 10 mm-nél nagyobb kiils6 atméréji kabelt az elektromos bekdteseknél.

3.2 Radiator és szelepek beszerelése

A kézi elzaré szelepekkel ellatott radiatorokra vandalbiztos, gb6z-toltetd, gyors reagalasu
termosztatikus szelepek elhelyezése sziikséges. A hékozpontban a termosztatikus szelepek altal
okozott valtozd témegaramot az uj korokbe épitett fordulatszam szabalyozasu szivattyuk
hivatottak k6zpontilag lekezelni.

Ha esetleg a kivitelezés soran a fuggéleges csovekhez is hozza kell nyulni, akkor a csovek allapotatol
flggben, ez a strang cseréjének kisebb szakaszaval is jarhat. Ezt csak a munkavégzés soran
megallapithato, mivel a csdvek kivulrdl festettek, a belsd allapot nem latszik.

A radiatorok kotéstavolsaga eltérd, ez azt jelenti hogy a vizszintes csdvek bizonyos radiatoroknal 3-8
cm-rel, a faltol 1évd tavolsag 3-5 cm-rel eltérhetnek a jelenlegi bekotésnél. Ezt csak kils6 anyag
bekotésével megoldhato.

Uzemeltetési eldirasok:

A fiitéviz megengedett hdmérséklete max. 1100C. F(itbkozegként gbz, vagy géz kondenzatum nem
alkalmazhato.
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A csbhaldzatba csak rozsdatol és szennyez6déstol mentes rendszerelemek épithetdk be.

A fltési rendszert Ugy kell kialakitani, hogy az Uzemelés soran a fitévizbe levegd ne kerllhessen be
illetve abbol szabadon eltavozhasson.

Kerilni kell a fatési rendszer vizének indokolatlan lelritesét és cseréjét. A rendszer Osszes
vizmennyiségének havi 2%-ot meghalad6 utantoltési szukséglete esetén a rendszert szakemberrel meg
kell vizsgaltatni, és a hibat ki kell javitani.

Fltési rendszer f(itbviz nélkll - flitési idényen kivll is - csak az indokolt karbantartasi munkalatok
elvégzésének rovid idejére maradhat. Automatikus vizutantoltést tilos alkalmazni!

Automata légtelenitd szelep biztonsagos Uzemeléséhez oxigénbejutas kizarasahoz minimalisan 0,5 bar
tulnyomésra van szukség.

Nyitott rendszereket ugy kell méretezni, hogy a tagulasi tartalyban fiitéviz aramlas ne jojjon letre, csak a
tartaly flitésére szolgald zart csokigydban.

A radiatorban lév flitbkozeg megfagyasa végleges karosodast okoz, mely a jotallas megsziinéséhez
vezet, ezért gondoskodni kell a fagyvédelemrél.

A fltési rendszer feltoltéséhez, illetve a szlikségszerl utantoltéséhez hasznalt viz felelien meg az alabbi
mindségnek:

- 0sszes keménység: max. 22 nk°®

- karbonat keménység max. 15 nk®

- szabad szénsav max. 30 mg/dm3

- klorid max. 100 mg/dm3

- szulfat max. 200mg/dm3

- OLDOTT OXIGEN MAX. 0,1 g/dm3

- vezetdképesseég max. 1000 S/cm

-pH7-10

A vezetékes ivovizek tobbsége kezelés nélkul is alkalmas fiitbviznek. Az asott kutakbol nyert vizek
altalaban agressziv, korrozids tulajdonsaguak, ezért lagyitasukrol, vagy egyéb kezelésukrdl
gondoskodni kell. A viz elézetes vizsgalatat a legkozelebbi vizmlnél, vagy laborban javasoljuk
elvégeztetni.

A lapradiator élettartamét a fltdviz oldott oxigéntartalma alapvetéen befolyasolja. A nem el6iras szerinti
flitbviz a radiator gyors, 1-3 éven beluli korrozios lyukadasat okozza. Helyesen tervezett, kivitelezett és
Uzemeltetett fltési rendszerben az el6irt max. 0,1 mg/dm3 alatti oldott oxigéntartalom folyamatosan
biztosithato.

Javasolt a radiatorokat ugy felszerelni, hogy a bekotbvezetékek elzarhatok legyenek késdbbi csere,
festés sth. munkak megkonnyitésére. Az eléremendben szabalyoz6 radiatorszelepet, a visszatérében
visszatériszelepet célszeri elhelyezni, igy a radiator leszerelésnél a teljes rendszer leUritése nem
szlkséges.

A korr6zié megakadalyozasa:

Kulsé feluleti korrozio:

A lapradiatorok esztétikus, belsétéri festéssel vannak ellatva, tarolni, ill. Gzemeltetni csak olyan médon
lehet, melynek soran paralecsapddas, csapadék, froccsend viz vagy napsugarzas nem éri a termek
fellletét.

A radiatoron valé ruhaszaritas a festést karosithatja, és a hleadast is akadalyozza.

A festés ebbdl eredd karosodasaért a gyarto jotallast nem vallal.

Belsd fellileti korr6zio:

Elsésorban az el6irt futéviz minGségét kell biztositani, fokozottan ugyelve a max. 0,1 mg/l oldott
oxigéntartalomra.
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Szerelhetéség mas radiatorokkal:

Az acélradiatorok minden probléma nélkil beszerelhetdk azokba a rendszerekbe, ahol az eldirt
uzemeltetési korilmények uralkodnak és a meglévd radiatorok anyaga acéllemez. El6iras szerint
uzemel6 rendszernél nem probléma az dntottvas radiator jelenléte sem.

Tilos elsésorban aluminium radiatort tartalmazo rendszerbe acéllemez radiatort beszerelni és zommel
acéllemez radiatort tartalmazo6 rendszerbe aluminium radiatort beépiteni. A kilonb6zé radiatorokhoz
mas pH értékl futéviz mindség alkalmazando, igy ennek eredményeképp a radiatorok korr6zios
karosodasa léphet fel.

Szerelhetéség csdanyagok szempontjabdl:
A flt6kor csbhalozataba acélcsovon kival réz, ill. olyan mianyag csé épithetd, amely az EMI altal
tanusitottan oxigendiffuzio ellen védett.

Termosztatikus szelepek:

A termosztatikus radiatorszelep felelds a helyiség egyenletes hémérsékletének beallitasaéert és
fenntartasaért. A szelep Iényegében a hagyomanyos szoba termosztat funkcidjat tolti be, azzal a
kdlonbséggel, hogy lehetdséget nyuijt a helyiségek hbmérsékletének egyenkénti beallitasara.

A szelepen belul egy ti talalhato, amely hd hataséra szabalyozza az atfolyé folyadék mennyiségét, igy
tartja a megfeleld hémérsékletet, a forgokeréken beallitott paramétereket szem el6tt tartva.

Karbantartas:

A termosztatikus radiatorszelepek nem igényelnek karbantartast, az alabbiak azonban mégis
megfontolandok! Féleg a fiitési idényen kivili id0szakra vonatkozd j6 tanacsunk, hogy a
radiatorszelepet helyezzik teljesen nyitott allasba, igy megel6zheté hibdk a kovetkezd okokra
vezethetok vissza:

1. alacsonyabb (példaul 2-es allasban maradt szelep) ertékre beallitott érték esetén a szelep, a nyari
id0szakban a meleg miatt folyamatosan zér, a hosszan zart szelep nagy valoésziniséggel letapadhat

2. lelrités esetén a csOvezetékek falardl lejové kosz beszorulhat a szeleptanyér ala, ez izemzavart
okozhat a miikodésében, ennek megoldasara az allitd tarcsat néhanyszor el kell forgatni, ez altalaban
megoldja a problémat.

A beépitett szelepes radiatorok (tipusjel: “v’) - melyek egyarant alkalmazhatdk kétcsoves ill. egycsoves
fltési rendszerben - OVENTROP szelepbetéttel vannak ellatva. A szelepbetétre csatlakoztathatok azok
az OVENTROP, HEIMEIER és MNG termosztat fejek, amelyek M 30x1,5 hollandi csatlakozo
csavarzattal rendelkeznek.

4. A megvaldsitashoz sziikséges hatésagi és egyéb engedeélyek és a projektet
érint6 szabalyozasi kornyezet hemutatasa

A beruhazas megvaldsitasa nem engedélykoteles, az épllet nem esik miemléki védelem hatélya ala.
A kazancseréhez a gazszolgaltato altal jovahagyott gazterv szilkséges.
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4.1 Munkavégzéssel kapcsolatos altalanos kovetelmények

- A szlkséges terulet foglalasi engedélyek megszerzése, a felvonulasi éplletek elhelyezése, valamint
a szlkséges feltételek biztositasa utan kezdddhetnek meg a kivitelezési munkalatok.

- A kozterulet foglalas csak a kijelolt teruleten torténhet, az illetékes hatdsag és a Megrendeld
eléirasai szerint. Az elfoglalt teriletre a vonatkozé eldirasok betartdsa kotelezd. A felvonulasi
épuletek elhelyezése is csak a Megrendelé hozzajarulasat kovetden kezdhetd meg.

- A kozterulet és kijelolt felvonulasi terulet tisztantartasa a Vallalkozé feladata. A kozut- kozterulet
szennyezéset meg kell akadalyozni, illetve folyamatos takaritassal a tisztasagot biztositani kell.

- A Megrendelé feladata a munkaterllet munkavégzésre alkalmassa tétele a teljes kivitelezés
id6tartama alatt, valamint az esetleges garancialis javitasok alkalmaval is.

- A munkaterileten az épitési termékek tarolasat, mozgatasat az anyag/termék sajatossagait
figyelembe vevé és a komnyezetet nem veszélyeztet, a kornyezeti karokozast kizard6 modon,
szakszeren és rendezetten kell végezni. A csatornak és lefolyok védelme, tisztantartasa a
Vallalkoz6 6nall6 felelGssége.

- A munkavégzéshez szikséges technologiak érdekében a Megrendel6nek kozmii csatlakozasi
lehetdséget biztositson a Vallalkozo szamara. A kivitelezés soran felhasznalt energiak (viz, aram)
koltségei a Vallalkozot terhelik, melyek kulon felszerelt almérdk segitségével szamolnak el a Felek
az illetékes kozmuszolgaltatd Intézményre vonatkozo dijszabasa szerint.

- A munkalatok soran a dolgozdk szocialis ellatdsanak (illemhely, mosdasi lehetdség) biztositasa a
Vallalkozo feladata.

- A munkaterulet atadasa-atvétele jegyzokonyv felvételével torténik. A Vallalkozo kotelessége, hogy a
kivitelezés menetérdl folyamatos és részletes tajékoztatast ad a Megrendel6 részére.

- A munkaterilet atadasat megel6z6en a Vallalkozo6 irasos éallapotfelmérést készit a Megrendeld
szamara, melyet a Megrendel6nek, valamint miiszaki ellenérnek szikséges jovahagynia irasos
formaban. A Vallalkozé a koteles a tevékenysegével dsszefiuggésben keletkezett karokat a sajat
kotelességére megszintetni, illetve megtériteni és a megrongalt targyakat és szerkezeteket
kijavitani.

A kivitelezés megkezdéseét a Vallalkozo kotelessege az illetékes szervekhez, hatosagokhoz bejelenteni
(EMI). A palyazat Kozrem(kodo Szervével a projektmenedzser tartja a kapcsolatot, a kivitelezési
munkalatok folyamatanak bejelentése a projektmenedzser kotelessége.

A Vallalkozd csak a szakhatosagi, hatosagi nyilatkozatok, illetve engedélyek (pl. illetékes
Katasztréfavédelmi Igazgatdsag) birtokaban kezdheti meg a munkat.

Az atadott munkaterileten kizarolagosan a Vallalkozo, illetve a jogszeriien igénybevett alvallalkozoi
végezhetnek munkat. Az alvallalkozok munkajaért a Vallalkozo, mint sajatjaért felel.

A Vallalkoz6 koteles az épités idétartama alatt épitési naplot vezetni. Megrendelé és képviseldi
jogosultak a kivitelezés soran barmikor a munkat ellendrizni, melynek eredményérél az épitési napléban
bejegyzést eszkozolhetnek.
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Minden kivitelezési munkat a Megrendeldnek legalabb 8 nappal a munka megkezdése elétt elére be kell
jelenteni.

Az épitési tormelék elszallitisanak és szakszer(i kezelésének el6készitése a Vallalkozd feladata. A
lerakohellyel kotott szerzGdést,valamint a lerakohelynek adott hulladéknemre vonatkozo KVVM-
engedélyét a Megrendelé szdmara be kell mutatni. A Mlszaki Ellenér szaméra at kell adni a
hulladéklerako 0sszes atvételi elismervényét.

A bontasi munkakat megel6z6en meg kell gy6zGdni arrdl, hogy a munkaterilet hermetikusan elzéart a
bontassal érintetlen teriletektdl, oda por nem jut be. A bontas soran keletkezett por terjedését —
kilonosképpen a kifelé meg kell akadalyozni. A bontasi tertletet gondosan koril kell zarni. A bontasi
munkak altal veszélyeztetett terlletet a szemelyi kozlekedés eldl el kell zarni, vagy megfelelé
védelemmel kell ellatni. A bontasok megkezdése el6tt a biztonsagi ovezetek mentén 6rséget kell allitani.
A kivitelezés els6 |épéseként elbontasra kerlinek a meglévd, az Uj szerkezetek kialakitdsanal nem
hasznalt szerkezetek. A bontand6 szerkezetek anyagminGségérdl, a szerkezetek tényleges helyzetérdl
kétes esetekben a kivitelezd feltarasokkal koteles meggy6zGdni. A bontés soran feltart ismeretlen
teherbirasu szerkezeteket a rajta végzendé bontasi-atalakitasi munka megkezdése el6tt meg kell
vizsgalni és azt a varhaté terhelésre, alkalmassa kell tenni. Szikség esetén a szakagi tervezd helyszini
szemléjét biztositani kell. A fbb szerkezetek (falak), valamint meglévé megmarad¢ falakban tervezett
bontasokat, nyilasattoréseket csak az épitésvezetd helyszini szemléje alapjan, az épitési napldéban
torténd bejegyzése utan szabad megkezdeni. A bontasok soran kulonds gonddal kell eljarni a bontas
kdzvetlen kornyezetében: a bontasbol szarmazd mechanikai behatasok (rezgések) nem karosithatjak a
meglévo éplletrészeket.

Szerkezetek bontasa csak a meglévé szerkezeti rendszer figyelembe vételével, szakaszosan — ,felllr6l
lefelé”, az épitési sorrenddel ellentétes sorrendben - lehetséges. A téglafalak bontésa, csak allvanyrol
torténhet, ,faldontést alkalmazni” nem szabad. A bontasra kertlé vakolatok, fali-csempe burkolatok
leverése soran az 1,80 m feletti fellletek bontasat létra-allvanyrol szikséges végezni. Az elbontott
falszakaszok csorbazatat javitani szikséges, a tovabbi munkakra alkalmassa kell tenni a csorbazat
visszavesésevel és visszafalazasaval illetve alapvakolasaval. A fennmarado vakolatok megtartasarol a
Véllalkoz6 dont. A vakolatokat részletesen at kell vizsgalni.

A vakolatok (fali vagy mennyezeti) allékonysadganak megitélése a Vallalkozo feleléssége. A bontasi
munkak megkezdése el6tt és a munkavégzés teljes idétartama alatt az érintett terilet elektromos
hal6zatanak feszlltseg-mentesitésérél, azok kikapcsolasardl gondoskodni kell. A bontasi, épitési
munkavegzés soran a fesziltség alatti villamosvezetékek védelmérdl megfeleléen gondoskodni kell. A
bontasra keruld vezetékek és szerelvények kérdésében a szakagi muszaki leirds a mértékado.
Gondoskodni kell a viz és HMV vezetékek elzarasardl, azok vizmentesitésérél, szukség esetén
kivaltasardl. Az érintett nyomovezetékek viztelenitését a munkak elkezdése el6tt kell elvégezni. A fiitési
rendszer elzarasat, annak leeresztését a bontasi munkak megkezdése el6tt el kell végezni. Az épitési
terlleten atmend gépészeti vezetékek védelmérél gondoskodni kell. A bontasi munkék soran a
szennyviz és csatornavezetékek szabad vegeit por és szennyezddés elleni védelemmel kell ellatni. A
nem hasznosithatd szerkezeteket, anyagokat elszallitasra alkalmas darabokra kell aprozni, és az
elszallitashoz munkahelyi deponiaba kell tarolni. A bontas folyaman az egyes fazisokrdl bontasi naplét
kell vezetni, ha a munkak soran az altalanostol eltérd szerkezeti megoldasokat, vagy egyéb veszélyes
helyzeteket lehet tapasztalni, a Megrendel0 utasitasat kell kérni a bontas folytatdsanak mddjara
vonatkozoan. Epiiletrészek, és épiiletszerkezetek bontasat az épitési sorrenddel ellentétes sorrendben
kell végezni, a bontasi munkaban jaratos miszaki vezetd iranyitasa mellett. A porképz6dést locsolassal
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kell csokkenteni. Az egyes miveleti szakaszok alatt képz6dé por eloszlasa utdn szabad csak a
kovetkez0 bontasi miveletet elkezdeni.

A porral és zajjal jaro6 munkak megkezdését MegrendelGvel egyeztetni kell. Munkavégzés a zajterhelés
miatt, csak az eléirt idépontban végezheto.

Az éplleten belll, a bontasi munkak soran a porterhelés nem megengedett, a terlletet szakaszosan
foliaval kell ellatni, hogy felszalld por csak egy-egy elkeritett terlleten keletkezhessen. A portalanitast
idOrél-iddre el kell végezni.

A bontasi munkadk soran a munkavédelmi elGirdsokat maradéktalanul be kell tartani, és munkaban
résztvevoket a szikséges biztonsagi és egeszségvedelmi felszereléssel el kell latni, valamint
munkavedelmi oktatasban kell részesiteni a vonatkozo rendeletek és szabvanyok szerint. Betartandd
rendeletek, jogszabalyok 1993 XCIII. Térvény a munkavédelemré| Epitdipari kivitelezési és biztonségi
szabalyok, 4/2002. (11.20.) SzCsM-EUM egyuttes rendelet.

A munkaterUletet a mlszaki atadaskor finomtakaritast kovetden kell a Véllalkozénak a Megrendel6
szamara visszaadnia.

Munkavédelmi eldirasok

A Kivitelezés soran az egészséges és biztonsdgos munkavégzés feltételeit biztositani kell. Az

,,,,,

A Vallalkozonak naplézott munkavédelmi oktatast kell tartani a dolgozok részére. A munkavédelmi
hianyossagok potlasanak idejére a Megrendel6 képviselbje (mliszaki ellenér) a munkavégzést barmikor
felfuggesztheti. Ez nem befolyasolja a hataridok betartasat!

A fentiek betartdsat a munkavégzés soran rendszeresen ellendrizni kell. A tervkészités soran
figyelembe vett, érvényben levG és vonatkozd nemzeti szabvanyok és miszaki elGirasok
kovetelményeit a kivitelezés soran be kell tartani.

A kivitelezés minden fazisaban be kell tartani az érvényben levd, és a munkafazisra vonatkozd
munkavédelmi szabalyokat, a kivitelezd véllalat munkavédelmi szabalyzataban foglalt el6irasokat,
tovabba a kivitelezési és technoldgiai utasitasban szereplé munkavédelmi eléirasokat.

Szervezési és adminisztrativ feladatok

Egyuttmikodés

Az épitkezés soran a munkavédelmi kdvetelmények érvényre juttatdsa a kozrem(kodok feladata,
amelyben egyutt kell mdkodnitk. A Kkivitelezés a munkavédelemre vonatkoz6 szabalyokban
meghatérozott kovetelmények megtartasa mellett torténhet, melynek megtorténtérdl a létesitésben
résztvevo tervezok, kivitelezok irasban kotelesek nyilatkozni. (A munkavédelemrél sz616 1993. évi XClII.
Tv.19.8))

Biztonsagi és egészségveédelmi koordinator
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Az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvaldsitandd minimalis munkavédelmi
kovetelményekrdl sz616 4/2002. (11.20.) SzCsM-EUM egydttes rendelet értelmében mind a tervezd, mind
a kivitelez0 kotelesek koordinatori feladatokat ellatni, ennek hianyaban biztonsagi és egészségvédelmi
koordinatort foglalkoztatni, vagy megbizni. Biztonsagi és egészségvédelmi koordinator az a
természetes szemely lehet, aki legalabb kozépfoku munkavédelmi képesitéssel rendelkezik. A
koordinator a feladatait a 4/2002. (11.20.) SzCsM-EUM egyttes rendelet el6irasai szerint végzi.

A munkavallalok tajekoztatasa

A munkaltatd koteles tajékoztatni a munkavallalokat azokrél az intézkedésekrdl, amelyek az épitési
munkahelyen munkat végzok egészségét és biztonsagat érintik. Minden munkaltatd (beruhazo,
fovallalkozo, alvallalkozo, stb.) a felelds a sajat munkavallaldinak a sajat munkaterlletén a sajat
tevékenységeére vonatkozo, valamint a kornyezetben munkat végzé mas munkaltatok tevékenységéebdl
eredo és a sajat munkavallalokat érintd biztonsagi és egészsegvédelmi informaciok atadasaert.

Felelés miszaki vezeté

Az 191/2009. (1X.15.) Kormanyrendeletben meghatarozott részletes feladatok kozott a jogszabaly
nevesit munkavédelmi feladatokat a felelés miszaki vezetd szamara. Az épitipari kivitelezési
tevékenység f6- illetve alvallalkozoi szerzodések alapjan valosul meg, a fovallalkozo kivitelez6 felelés
mlszaki vezetbje felel a kivitelezés szakszerlsegéért és az alvallalkozok tevékenységének
0sszehangolaséaért.

Az épités-szerelési munkara vonatkozd jogszabalyok, munkavédelmi, tlzvédelmi, kornyezetvédelmi
eléirasok betartasa és ellendrzése a felelés mlszaki vezetd feladatkorébe is tartozik.

A felelés miiszaki vezet6 kijelolése nem mentesiti a kivitelezést végzd munkaltatot a biztonsagi és
egészseégvédelmi koordinator foglalkoztatasa aldl.

Az épitbipari kivitelezési munkak szervezése és iranyitasa az egészseéges €s biztonsagos munkavégzes
érdekében a munka iranyitasara olyan szemelyt kell kijelolni, aki megfeleld gyakorlati ismeretekkel
rendelkezik, a szikséges tapasztalatok birtokaban van és képes a munkak olyan megszervezésére és
iranyitasara, hogy az ott dolgozdkat veszély artalom, illetve munkabaleset ne érje.

Az iranyitd személy koteles ellenérizni, hogy az épitési munka végzése soran valamennyi leesés elleni
védelem, elhatarolas megfelel6 allapotban legyen, allvanyokat vagy egyeb létesitéseket a
munkavallalok onhatalmian ne valtoztassék meg, a szlkséges egyéni véddeszkozoket az érintett
személyek viseljéek és alkalmazzak. Amennyiben a munkat valamilyen okbdl meg kell szakitani, vagy a
munkaid6 lejart, az iranyito személy gondoskodni koteles arrdl, hogy a munkavégzéssel dsszefiggo,
ideiglenesen megbontott, eltavolitott veddberendezések helyreéllitasra keriljenek, vagy pedig azonos
értéki, mas védbberendezés megvalosuljon.

A munkavallalé alkalmassaga

Epités kivitelezési munkahelyen csak azokat a személyeket szabad foglalkoztatni, akik az egyéb
jogszabalyokban meghatarozottak szerint alkalmasak a munka elvégzésére.

Szocialis el6irasok

A kivitelezés soran a dolgozok szamara megfeleld oltozési, tisztalkodasi és melegedési lehetdséget kell
biztositani. Konnyen elérheté helyen, szabvanyos mentéladat kell tartani. A munkavégzés teljes
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id6tartama alatt az alkalmazott munkamodszereket, a munka jellegét, és az ott dolgozé munkavallalok
megterhelését figyelembe véve az emberi szervezet szamara megfelelé hdmérsekletet kell biztositani.

A munkahelyek és kozlekedési utak kialakitasa

Epitési munkahelyeket Gigy kel kialakitani, illetve berendezni, hogy az épitési munka sajatossagainak, a
valtoz6 épitési korulményeknek és allapotoknak, az idGjarasi kovetelményeknek, a mindenkori szakmai
tevékenyseégnek megfeleléen folyamatosan megvalosuljanak az egészséges és biztonsagos
munkavégzes korulményei. A kozlekedési és menekulési utakat ugy kell kijeloIni és kialakitani, hogy
azok a lehullo targyaktol, anyagoktol kelléen védettek legyenek. A kozlekedési és menekulési utaknak
szeméttdl, tormeléktdl, és épitési anyagmaradekoktdl mentesnek kell lennitk, mivel kozlekedni,
széllitast végezni csak olyan Utvonalon szabad, ahol az akadalymentesség biztositott. A szallitasi
utvonalat jol lathatdé maodon, egyértelmien meg kell jelolni a gyalogos és jarmiforgalmat, az
anyagmozgatasi utvonalakat el kell valasztani egymastdl. A gyalogos és az anyagmozgatasi utakat az
igénybevevok szamanak, a tevékenység tipusanak megfeleléen méretezni kell. A kozlekedési uton
szallitbeszkozt hasznélata soran a gyalogos kozlekeddk részére biztonsagi tavolsagot kell kialakitani,
vagy veddszerkezetet kell felszerelni. Megfeleld tavolsagot kell hagyni a jarmdforgalomra szolgalo utak,
a kapuk, az ajtok, valamint a gyalogosok részére szolgald atjarok, 1épcséhazak, folyosdk kozott. Az
épitési munkahelyek utjainak allapotat rendszeresen ellenérizni kell, és gondoskodni kell azok
karbantartasarol. Amikor a munkavégzés helyszinének a megkozelitése csak szintkulonbség
athidalasaval biztosithato, akkor a biztonsagos kozlekedés kovetelményeinek a kielégitésére meég
fokozottabb figyelmet kell forditani, mivel megjelenik a magasbdl valo leesés veszélye.

Egyéni vedifelszerelés

A munkaltato koteles minGségileg, illetve sziikség esetén mennyiségileg értékelni a munkavallalok
egészségét és biztonsagat veszélyeztetd artalmakat, veszélyeket (kockazatokat) és elsodlegesen
megeléz6 miszaki, illetve szervezési intézkedéseket koteles tenni a kockézatok egészséget nem
veszélyeztetd mértékire torténé csokkentése érdekében. A kockazatokkal szemben védelmet nyujto
egyéni védOeszkozzel kell ellatni a munkavallalokat, és hasznalatukat meg kell kdvetelni.

Epitsipari kivitelezési munkateriileten védésisak viselése kotelezd, kivétel targyak leesésétsl nem
veszélyeztetett belsé munkahelyen végzett szakipari és irodai munkak.

Amennyiben a leesés elleni védelmet nem lehet kielégitden biztositani, akkor a munkavallalé a munkat
csak munkadv, biztonsagi hevederzet, illetve zuhanadsgatld hasznélataval végezheti. llyen esetben
elézetesen ki kell alakitani vagy jeloini azokat a teherhordd szerkezeteket, ahova a munkavallalo a
védofelszerelést rogziteni tudja.

Az egyéni védbeszkozoket az egyes munkafolyamatok végzésekor a kockazatértékelésben és a
Biztonsagi és Egészségvédelmi Tervben meghatéarozottak szerint kell kiosztani és viselni. Minden
esetben figyelembe kell venni a munkavallalok munkahelyen torténé egyéni védbeszkoz hasznalatanak
szinvonalas biztonsagi és egészségvédelmi kovetelményrdl szold 65/1999 (XII.22.) EUM rendelet
el6irasait.

Munkavégzés gépi eszkozokkel
Altalanos kévetelmények
Barmely gépet csak arra jogosult (vizsgazott) dolgozé kezelhet. Az Gzemeltetés soran az érintésvédelmi

és egyéb biztonsagtechnikai eléirasokat be kell tartani. A gépek kezelési utmutatasait a gépek
kozvetlen kozelében, elérhetd helyen kell tartani, illetve kifiggeszteni.
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Az épitési munkahelyeken Uzemeltetett valamennyi gépi meghajtasu munkaeszkozt, annak kezelbje
minden munkavégzés el6tt koteles megvizsgalni és meggyéz6dni arrél, hogy a mikodtetd- és
biztonsagi berendezések megfeleldek.

Epités kivitelezési munkaknal csak olyan gépet szabad hasznalni, amely megfelel a gépekkel szemben
tamasztott mindségi kovetelményeknek, azt a vonatkozo6 jogszabalyok szerint megvizsgalték, illetve a
gyart6 a mingséget tanusitotta és ugy van kialakitva, hogy a munkavégzés folyaman védelmet biztosit a
gép kezeldje, illetve kisegitd személyzete részére.

Az épitbipari gépeket ugy kell elhelyezni, hogy azok egymas hatésugardba ne kerilhessenek,
biztositsak a megfeleld védétavolsagokat, nem legyenek veszélyforras okozoi, elegendd hely alljon
rendelkezésre a gépek kozotti biztonsagos kozlekedési ut kijelolésére.

Hegesztés és mas tlizveszélyes munka végzése soran a tlizvédelmi eléirasokat fokozott szigorisaggal
kell betartani. A felnasznalt vegyszerek és mas, egészségre artalmas anyagok alkalmazasa soran (pl.:
faanyagvéddszerek, festékek, ...) az eredeti gyari hasznalati utasitdsok szerint kell eljarni (pl.:
szellbztetés, egyéni védbfelszerelések hasznalata, tlzbiztonsag, stb.), és a technoldgiai fegyelem
betartasat folyamatosan ellendrizni.

Tehergépkocsik, kamionok rakodasat (le vagy fel), akkor lehet megkezdeni, ha a rakodasra varo jarmi
(szerelvény) megallt a rakodasra alkalmas - kell6 nagysagu - helyen, és ha a tehergépkocsi vezetéje
leallitotta a motort és rogzitette a gépjarmiivet! (A figgetlen potkocsi rogzitéseére is szikség van, ha az
automatikusan nem fékezddik be. A kézifék behluzasan kivil elmozdulds ellen rogzité sarukat kell
alkalmazni a jarmiivezetoknek.) A rakodas veszeélyes korzetében nem tartézkodik senki! Teheremelés
esetén az emelést és elhelyezést iranyitd személy is csak veszélyzéonan kivil tartézkodhat! A rakodasi
terlilet a munkavégzéshez szikséges mértékben megvilagitott legyen.

A tehergépjarmivel, munkagéppel hatramenetben csak akkor szabad kozlekedni, ha a vezetét a
szabad kilatasban nem gatolja semmi. Ellenkezd esetben valaki - akit a gépkocsi vezetdje folyamatosan
lat - irényitia a hatra-menetet! Csak dvatosan, igen lassu tempdval (2-3 km/éra) szabad a tolatast
végezni.

Kézi anyagmozgatas

A rakodast azok a munkavallalok végezzék, akiket megbiztak ezzel a munkavall Az anyagmozgato
személy tartson mindig biztonsagos (elegendd) tavolsagot a szallitandd anyag és a fix targyak kozott! A
munkavallalé ne keruljon soha a szallitott anyag és egy rogzitett targy, eszkoz vagy a fal kozé! A
gyulékony egyeb veszélyt jelenté anyagokat az arra szolgal6 edényben szallitsa!

Hasznaljon mindig olyan egyéni védbeszkozt, (véddsisak, véddalarc, vedészemiveg, véddkesztyd,
védolabbeli), amilyent a mozgatandd anyag tulajdonséagai (fizikai, kémiai, stb.) szlikségessé tesznek.

Az anyagmozgatasi normak betartasa: 18 éven felili férfi legfeliebb 50 kg-ot emelhet és vihet. A
szallitasi tavolsag 50 kg-ig sik terepen 90 m, 10 %-os emelkedés mellett 30 m. Az 50 kg-nal kisebb
terhek aranyosan nagyobb tavolsagra szallithatok. Lépcsén legfeljebb 3 m magassagig 50 kg-os teher
széllithatd. Ennél magasabb szintre a 18 éven fellli férfi sem vihet sajat kézi szerszaman kivul méas
terhet.

A 200 kg és ennél sulyosabb osztatlan terhek emelését, szallitasat, rakodasat megfeleld szallito-, illetve
rakodoeszkozzel szabad végezni.

A rakodas veszélyes korzetében nem tartozkodhat senki!

Teheremelés esetén az emelést és elhelyezést iranyitd személy is csak veszélyzonan kivdl
tartézkodhat!

Anyagtarolas

Anyagokat terjedelmik, fajtajuk, alakjuk, sulyuk, mennyiségik, egyéb fizikai és vegyi tulajdonsaguk,
egymasra hatasuk, a tarolé hely megengedhetd maximalis teherbirasa és a tlzrendészeti és a
kornyezetvédelmi el6irasok figyelembevételével, veszélymentesen kell tarolni.
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Anyagok, targyak tarolasanal biztositani kell azok veszélymentes lerakésanak és elszallitasanak a
lehetdségét.

Sérilt anyagot, gongyodleget a rakatban elhelyezni nem szabad, tarolasukrél kilon kell gondoskodni.
Olyan anyagokat, amelyekbél hegyes, éles részek (pl.: szegek) allnak ki, tarolas el6tt ezektdl
mentesiteni kell, vagy veszélymentes tarolasi modot kell biztositani.

Furészaru (pallo, deszka, léc, stb.) rakatokban torténé tarolasanal az egyes sarokban csak azonos
vastagsagu anyagok lehetnek. A rakatok szélessége a rakatmagassag 0,6 - szeresénél kevesebb nem
lehet.

A KIVITELEZES KOZBEN BENNTARTANDO EGYEB MUNKAVEDELMI, TUZVEDELMI
JOGSZABALYOK:

2000. évi LXXX. térvény

Az épitkezéssel kapcsolatos biztonsagi és egészségugyi kérdésekrdl sz6lo, a Nemzetk6zi Munkatgyi
Konferencia

1988. évi 75. Ulésszakan elfogadott 167. sz. Egyezmény kihirdetésérdl

2000. évi LXXV. torvény

A munkavéllalok egészségerdl és a munkakornyezetrdl sz6l6, a Nemzetkdzi Munkatigyi Konferencia
1988. évi67.

ulésszakan elfogadott 155. sz. Egyezmény kihirdetéseérdl

28/2011. (IX.6.) BM rendelet Az Orszagos Tizvédelmi Szabalyzatrol

66/2005. (XI.22 .) EUM rendelet

A munkavallalokat ér6 zajexpoziciora vonatkozé minimalis egészségi és biztonsagi kovetelményekrol

65/1999. (XI1.22.) EUM rendelet

A munkavallalok munkahelyen torténé egyéni védéeszkoz hasznalatanak minimalis biztonsagi és
egészseégvédelmi

kovetelményeirdl

11/2003. (1X.12.) FMM rendelet

Az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsagi szabalyzatarol

3/2002. (11.8.) SzCsM-EUM rendelet

A munkahelyek munkavédelmi kovetelményeinek minimélis szintjérdl

18/2008. (XII.3.) SZMM rendelet

Az egyéni védbeszkozok kovetelményeirdl és megfelel6séguk tanusitasarol.

72/2003. (1X.29.) GKM rendelet

A Fesziiltség Alatti Munkavégzés Biztonsagi Szabalyzat kiadaséarol

kovetelményeirdl

47/1999. (VII1.11/2003. (1X.12.) FMM rendelet

Az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsagi szabalyzatarol

3/2002. (11.8.) SzCsM-EUM rendelet

A munkahelyek munkavédelmi kovetelményeinek minimélis szintjérdl

2/2002. (11.7.) SzCsM-EUM rendelret

Az egyéni védbeszkozok kovetelményeirdl és megfelel6séguk tanusitasarol.

72/2003. (1X.29.) GKM rendelet

A Fesziiltség Alatti Munkavégzés Biztonsagi Szabalyzat kiadaséarol

A kozbeszerzésekrdl szold 2011. évi CVIIl. torvény és a 310/2011. (XIl.23.) Kormanyrendelet
értelmében kijelentem, hogy a fent emlitett gyartmanyu, eredetii, tipusi dolog, eljaras,
tevékenyséqg, személy, szabadalom vagy védjeqy megnevezése csak a targy jellegének
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egyértelmii meghatarozasa érdekében torténik, és mellé értend6 a ,vaqy azzal egyenértéki”
kifejezés is.

4.2 A projektet érint6é szabalyozasi kornyezet ismertetése

. A beruhazas megvaldsitasa nem engedélykoteles, az épulet nem esik miemléki védelem hatélya ala.
A kazancseréhez a gazszolgaltato altal jovahagyott gazterv szilkséges.

4.3 A kivitelezés soran betartandé jogszabalyok

Az épitett kdrnyezet alakitasarol és védelmérdl szolo 1997. évi LXXVIII torvény (Etv.)

191/2009. (1X.15.) Korm. rendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrol,

az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairol szolo 45/2004. (VII. 26.) BMKvWM
egyuttes rendelet az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl,

a munkavédelemrdl sz6l6 1993. évi XCIII. Térvény

a munkavédelemrdl szoldé 1993. évi XCIII. torvény egyes rendelkezéseinek végrehajtasarol szolo
5/1993. (XII. 26.) MiM rendelet

az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok sordn megvalositandé minimalis munkavédelmi
kdvetelményekrdl sz4l6 4/2002. (I1. 20.) SzCsM-EUM egyiittes rendelet

a munkahelyek munkavédelmi kovetelményeinek minimalis szintjérdl szol6 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EuM
egyuttes rendelet

a munkavallalok munkahelyen torténd egyéni véddeszkoz hasznalatanak minimalis biztonsagi és
egészségvédelmi kovetelményeirdl szol6 65/1999. (XII. 22.) EGM rendelet

munkaeszkozok és hasznélatuk biztonsagi és egészségugyi kovetelményeinek minimalis szintjérdl
sz0l6 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet

az épitési miszaki ellendri, valamint a felelds miszaki vezetéi szakmagyakorlasi jogosultsag részletes
szabalyairdl sz0l6 244/2006. (XII. 5.) Korm. Rendelet

az Orszagos TUzvédelmi Szabalyzatrol sz616 28/2011(1X.6) BM. rendelet

egyes éplletszerkezetek és azok |étrehozasanal felhasznalasra kerulé termékek kotelezd alkalmassagi
idejérsl sz0l6 11/1985. (VI. 22.) EVM-IpM-KM-MEM-BkM egyiittes rendelet
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