KAZANHAZI REKONSTRUKCIO

8060 Mor, Zrinyi utca 36

FOLDGAZELLATAS TERVEHEZ

Ezen miiszaki leirast a

GG-1 GAZELLATAS- FOLDSZINT ALAPRAJZ
GG-2 GAZELLATAS - FUGGOLEGES CSOTERV
GG-3 GAZELLATAS - HELYSZINRAJZ

-tervekkel egyiitt kell kezelni, és az abban foglaltaknak eleget kell tenni.

MUSZAKI LEIRAS

Tervezési alapadatok.

Az ingatlan rendelkezik 1 db gazbeadllassal, melybol a tervezett helyen lévo beallast
hasznaljuk fel.

A bedllasnal kialakitott lemezszekrényben 1 db GAZGEP KHS/4044 nyomdscsékkentd van
beépitve, és ezt valtozatlan formaban meghagyjuk. Az utcai bekétéstol a gazhalozaton
dtalakitdast nem terveziink, tervezési hatarunk a meglévo feldllas.

A telekhataron nyomdscsokkent6 utan 25-33 mbar nyomads biztositott.
A meglévé 1 db G4 gazmérd a kapualjban taldalhato.

roor

A meglévé 2 db 45 KW-os atmoszférikus gazkazan elbontasra keriil és helyette 1 db Viessmann
Vitodens 200 60 kW kazan beépitését tervezziik.

Tervezett allapot:

tervezett

1 db Viessmann Vitodens 200 60 kW kondenzacios gazkazan

Qh=54.4 kW =5,95 m*h
Ossz.: 5,95 m3/h

A kivitelezést csak miiszaki-biztonsagi szempontbol feliilvizsgalt és kivitelezésre alkalmasnak mindsitett
tervdokumentacio alapjan szabad megkezdeni.

A szerelési munkak elvégzésére az a gazszereld jogosult, aki szerepel a gazszereldk [30/2009. (XI. 26.) NFGM
rendelet] szerinti nyilvantartdsaban.

A kivitelezé csak nyomas és gazmentesitett csatlakozo ill. fogyasztoi vezetéken végezhet szerelési, bovitési, vagy
Javitasi (gazszerelési) munkat.

A gazszerelési munka megkezdésének idopontjardl értesiteni kell a teriiletileg illetékes elosztoi engedélyes
iizemegysége.

A kivitelezének irasos nyilatkozatot kell arra vonatkozoan tenni, hogy az épitési munkahelyeken és az épitesi
folyamatok soran megvalositando minimalis munkavédelmi kévetelményekrdl szolo jogszabaly [4/2002. (I1. 20.)
SZCSM — EiiM egyiittes rendelet] szerinti munkabiztonsagi szaktevékenység ellatasihoz eldirt képesitéssel
rendelkezik, ennek hianyaban az 1993. évi XCIII. térvény 19. § (2) bekezdése szerint nevesitenie kell a megbizott,
vagy alkalmazott biztonsdgi és egészségvédelmi koordindtort.

A szerelés kivitelezésére vonatkozoan az EON Dél-Dunantuli Gazhalozati Zrt. technologiai, munkavédelmi és
tiizvédelmi eldirdsait, valamint a vonatkozo rendeleteket kell betartani.

Az anyagokra és szerelésiikre vonatkozoan a Magyar Szabvanyiigyi Hivatal dltal kiadott vonatkozo és érvényben
lévo MSZ-ok eldirdsai az iranyadoak.

A tervtil eltérni csak a tervezd és az Elosztoi engedélyes hozzdjaruldasaval lehet.



A Kivitelez6 az elkésziilt gdzszerelési munkardl kivitelezdi nyilatkozatot kiteles adni, majd a munkat készre kell
Jelentenie a teriiletileg illetékes Foldgazelosztondl - a ,,Megvaldsuldasi dokumentdcio” benyujtdsaval -, akinek
kepviselGje a szerelési munkat feliilvizsgalja.

A sikeres nyomdsproba és miiszaki feliilvizsgalat utan a gazszolgaltatasba torténd bekapcsolast a Féldgazeloszto
végzi.

A tervezett gdzhaldzat kialakitdsa

A telekhataron lévo gazbedllasnal torténik az ingatlan kiilon tulajdonban 1évé épiileteinek csatlakozasa.
A nyomasszabalyzo mechanikai és csapadék elleni védelmérdl a teljes iizemidd alatt gondoskodni kell.

A gazfogyasztas mérésére a meglévé méréhelynél 2 db a meglévé G4 gazmérdvel fog torténni

A mérés nyomasfokozata 28 mbar.
A gadzmérd elzaro szerelvény feletti méretlen és mért csészakaszai kozétt potencidl kiegyenlitd atkétést kell
létesiteni min. 4 mm? keresztmetszetii réz huzallal.

A felszerelésre keriilé gazméré — egyéb megallapodas hianyaban — az Elosztoi engedélyes tulajdona, de annak
vedelme, illetve allagmegovasa a felhasznalo feladata.

A tervezési hatdr: A tervezési hatdr a telekhatdaron beliil le-sapkazott DN63 méretii PE vezeték.

A tervezett kazanoK a kazanhdzban keriil elhelyezésre. A késziilékelzaro utdn a kazdn bekétése INOX AlSI 3161
anyagu GEBO EUROGAS tipusu rozsdamentes borddzott acélcsével és a hozzd tartozo specidlis kiképzésdi
EUROGAS tipusu hollandikkal térténik. A flexibilis csé hossza max. 1,5 méter lehet. Hajlitdsi sugdr: Rmin= 2D. Az
ives szakaszok ismételt hajlitdsa tilos. A GEBO csé szerelésénél a gydrto elGirdsait kell betartani.

A tervezett sugarzoernydk raktarban keriilnek elhelyezésre. A késziilékelzaro utan a sugdrzornyd bekétése
INOX AISI 316L anyagu GEBO EUROGAS tipusu rozsdamentes borddzott acélcsével és a hozza tartozo specidlis
kiképzésii EUROGAS tipusu hollandikkal térténik. A flexibilis cs6 hossza max. 1,5 méter lehet. Hajlitdsi sugar:
Rmin= 2D. Az ives szakaszok ismételt hajlitdsa tilos. A GEBO csé szerelésénél a gydrto eldirdsait kell betartani.

A tervezett vezetek MSZ EN 10255 szerinti varratmentes acélcsé, csébilincs ragzitéssel falsikon szerelve.

A fogyasztoi vezetékek csdkotéseinél nem oldhato kétéseket kell alkalmazni. Oldhato kétések csak
szerelvényekhez, idomokhoz, mérdelemekhez, szigetelo kozdarabokhoz, miiszerekhez és csovég lezarasokhoz
alkalmazhatok.

Oldhato kotéseknél az MSZ EN 751 szerinti TEFLON vagy PEM UFLON tomitések haszndalhatok, a
hollanddereknél pedig pentanallo gumitomitést vagy klingeritet kell alkalmazni. Novenyi eredetii tomitéanyagot
( pl. kenderszal) alkalmazni nem szabad.

Az acél csovek hegesztését az MBSZ eldirdsai szerint kell elvégezni.

- 4,5 [mm] falvastagsagnal nem nagyobb falvastagsagu cséveket és csoidomokat - tompa illesztéses -
langhegesztési eljardssal lehet hegeszteni.

- 4,5 [mm]-nél nagyobb falvastagsagii csoveket és csdidomokat bevont elektrodas - az tizemi hémérsékletnek
megfeleld hideg
titomunkara bizonylatolt elektrodaval - kézi ivhegesztéssel kell hegeszteni.
A hegesztett kotések ellendrzését a vonatkozo szabvany (MSZ EN 12732 Gazellato rendszerek. Acélcsovek
hegesztése. Miiszaki kévetelmények.) eléirasai szerint kell elvégezni és dokumentalni.

Hegesztett kotes falba, fodéembe nem keriilhet, két hegesztés egymastol min. 100 mm tavolsagra lehet.

A hegesztésnél alkalmazott berendezések, gépek, késziilékek, szerszamok, segédeszkozok, véddeszkozok feleljenek
meg a Hegesztési Biztonsagi Szabalyzat eldirasainak.

A hegesztett kétések ellendrzését a vonatkozo szabvany (MSZ EN 12732 Gazellato rendszerek. Acélcsévek
hegesztése. Miiszaki kovetelmények.) eléirasai szerint kell elvégezni és dokumentalni.

Az acélcsovek hegesztési varratainak vizsgdlata az MBSZ eldirdsai szerint :




MOP < 100 mbar DN< 100 Szemrevételezéssel
Csatlakozo és fogy. vezetékek

A szabadon szerelt vezetéket csobilincesel kell régziteni

- a gazfogyaszto késziilekekhez ledgazo vezeték felsd és also pontjan

- 17-0s vezetékméretig 1,5 méterenkent, 1” felett 2,0 méterenkent.
A csobilincsek nem égheté anyaguak, megfelelo szilardsaguak és szinterezettek legyenek, vagy a csévezetéket a
megfogas helyén szigeteloszalaggal bandazsolni kell.

A szerelvényeket ugy kell elhelyezni, hogy azok:

- kezeléskor, karbantartaskor kénnyen megkézelithetdek legyenek,

- az épiileten beliili kéozlekedést nem akadalyozhatjak,

- az épiilet nyilasait és nyildaszaroit nem keresztezhetik,

- nyilaszarok és kizlekedési utak felett nem lehetnek,

- miutkddtetd részei a kezelOszint felett max. 1.6 [m] magasan lehetnek.

A szabadon szerelt gazvezeték esetén a varhato dilatdcios mozgast biztositani kell. A csévezetéket ugy kell
rogziteni, hogy:

- a fix megfogdsok a vezetékek mozgasabol adodo erdhatasok felvételére biztonsaggal legyenek alkalmasak,

- a csuszo megfogasok a vezetékek mozgasat csak a megengedett iranyokba tegyék lehetove, és a

tamaszto szerkezeteinek tavolsagat a cséanyagra megengedheto lehajlas figyelembevételével kell meghatarozni.

A felhasznalt anyagoknak rendelkezniiik kell a megfelelé mindségre vonatkozo bizonyitvannyal.
A gazvezetéekek mas vezetékek rogzitésére, vagy szerkezeti célokra nem hasznalhatok fel.

A tervezett gazvezeték végpontja és a kezddpont kiozotti nyomdsesés sehol nem haladja meg a megengedett
értéket, és a gag dramlasi sebessége sehol nem éri el a kisnyomdsii vezetéken megengedett 6 m/sec értéket,
tehdt a csoméretek megfeleloek

A gadzvezeték dramldstechnikai méretezése az ,, Epiiletgépészeti Tabldzatok” alapjan tortént.

NYOMASPROBA
Az elkésziilt vezetékrendszer mindségének és szerelésének megfeleloségeét készre szerelt allapotban szilardsagi-
és tomorségi nyomasprobaval kell ellendrizni.

A nyomasproba elvégzése, dokumentaldsa és értékelése a kivitelezd feladata és felelGssége.

Nyomdsprobdanak aldavetni csak levdlasztott (zdard tdrcsa, tele karima, menetes dugo, vagy kupak), és a
csatlakozo csdszakaszoktol fiiggetlenitett zart vezetékrendszereket szabad. A nyomdsproba eldtt a vezetéket
suritett levegdvel gondosan ki kell fuvatni a tarolas és a szerelés alatt bekeriilt szennyezddések eltavolitasa
érdekében.

A nyomdsprobadt levegdvel, vagy semleges gazzal kell elvégezni, az MBSZ szerint.

A szilardsagi nyomdsproba elozze meg a tomdrségi vizsgalatot. A nyomasproba sordan keriilni kell minden
hirtelen nyomdsnovekedést a vizsgalt létesitményben. A nyomdsprobaval vizsgalt vezeték és fogyasztoi
berendezés kotési helyeit (hegesztés, menetes kotések) szabadon kell hagyni.

A vezeték a szilardsagi és tomorsegi vizsgalat soran iizemeltetési allapotban legyen.

A nyomasprobahoz sziikséges csatlakozasi helyek és csonkok gaztéméren zarhatoak legyenek.

A nyomasproba kérnyezeti homérséklete 0 [°C[-nal nagyobb legyen, és a nyomasproba kozben legfeljebb 1
[°C/h]-val valtozhat.

A nyomasproba eredményét az Elosztoi engedélyes altal rendszeresitett nyomdsproba jegyzokonyvben kell
rogziteni.

- Szilardsagi nyomasproba:

- idotartama: az dallandosult dllapot elérését kévetden 15 [min.]

— értéke: 1 bar

— méromiiszer: 1.6 pontossagi osztalyu, 0-4 bar méréshatari csorugos manométer /A manométert 2 évenként
kalibraltatni  kell, a vizsgadlat idején ennek érvényességerdl a plomba ellendrzésével meg kell gy6zddni./
Sziikséges és indokolt esetben a csatlakozo vezeték és/vagy fogyasztoi berendezés egyes tartozékait, amelyek nem
viselik el a vizsgalo nyomast, a vizsgalat idétartamara ki kell szerelni, vagy ki kell szakaszolni.



A szilardsagi proba soran a vizsgalt vezeték és berendezés éghetd gazt nem tartalmazhat.

Ertéke nem haladhatia meg a tervezési nyomdst. Sziikséges és indokolt esetben a csatlakozé vezeték és/vagy
fogyasztoi berendezés egyes tartozékait, amelyek nem viselik el a megvalasztott vizsgalo nyomast, a vizsgalat
idotartamara ki kell szerelni, vagy ki kell szakaszolni. A szilardsagi nyomasproba értéke a legnagyobb iizemi
nyomastol (MOP) fiigg az alabbi (V.-3. sz. tabldazat) tablazatban megadottak szerint :

A probanyomas idotartama az allandosult dallapot elérését kovetden 15 [min.].

V.-3. sz. tablazat

Legnagyobb iizemi nyomas (MOP) [bar]  Szilardsagi probanyomas (STP) [bar]
5,0 11 MOP < 16legalabb 1,3xMOP
2011 MOP<5 legalabb 1,4xMOP
0,1 < MOP < 2 legalabb 1,75xMOP
MOP <0,1 legalabb 2,5xMOP

- Tomorségi nyomasproba:

- idotartama: az allandosult allapot elérését kovetden 10 [min.]

— eértéke: 150 mbar

— méromiiszer: ,,U” csoves manométer

Eloszér a késziilekek elotti elzdaro szerelvények és a foelzaro csap belsé tomértelenségeét (un. lezart fogyasztoi
berendezés), majd a keésziilékekre megengedett fajlagos tomortelenséget kell vizsgalni.

A sikeres tomorségi nyomdasproba ellenérzése utan a nyomast nem szabad leengedni a rendszerrdl. (Az iizembe
helyezés alkalmaval ennek a nyomdsnak az ellendrzésével, leengedésével tud meggydzddni az iizembe helyezd
arrol, hogy az tizembe helyezésre keriild csdszakaszok zartak.)

A nyomasproba akkor eredményes, ha a vizsgalt létesitményen szivdargds, maradando alakvaltozds és a kiilsé

légnyomas- és homérsékletvaltozas dltal indokolt nyomadsvaltozason tilli nyomdsvaltozds nem kéovetkezik be.

A nyomdsproba alatt a vezetéket és kétési helyeit mechanikailag (nem veszélyes erdsségii) iitégetéssel és
szemrevételezéssel kell ellendrizni.

A sikeres nyomasproba utan a teljes csofeliilet korrozio védelmét festéssel vagy fembevonattal biztositani kell. A
korroziovédelem megfeleloségérol a vezeték teljes élettartama idején folyamatosan gondoskodni kell.

- A nyomas legyen legalabb egyenl6 a legnagyobb iizemi nyomassal (MOP),
- de ne haladja meg a legnagyobb iizemi nyomas (MOP) 150 %-at.

- nagykozép nyomdsu pébévezeték tomorségi nyomdsprobdja egyensiilyi (tenzid) géznyomdson is
elvégezhetd, ha annak értéke legaldbb 3 [bar(].

A 0,1 [bar]-t meg nem haladé legnagyobb iizemi nyomdsii (MOP) vezeték esetén a tomorségvizsgdlat nyomdsa
ne legyen nagyobb 150 [mbar]-ndl. Idétartama az dllandésult allapot elérését kovetden 10 [min.].

Gazfogyaszto berendezések:
A gazfogyaszto késziilékek elhelyezésénel az EON Dél-dunantuli Gazhalozati Zit. technoldgiai utasitasban eléirt
feltételek teljesiiléséért a gazfogyaszto késziilék felszereldje felelos.

A gazfogyaszto késziilek hozzaférhetd, tizembiztosan kezelheté és javithato legyen, kornyezetét a fejlodé ho ne
veszélyeztesse.

A falikazan elektromos bekéteését a miiszaki atadasra el kell késziteni.
A villamos halozati csatlakoztatassal rendelkezé gazkésziilék felszerelésének feltételei:

- a villamos halozatnak csak olyan részérdl taplalhato, amelyet testzarlat esetén (a taplalo aramkérbe, a taplalo
elosztoba vagy az azt megeldozo taplalasba iktatott) 30 [mA] érzékenységii vagy ennél érzékenyebb aram-
védokapcsolo onmiikédoen lekapcesol.

- kozvetleniil a gazkésziilék kozelében az aramkérbe iktatott kézi kapcsoloval vagy dugos csatlakoztatoval
biztositani kell a villamos halozatrol valo levilasztas lehetoséget.



- atestet - csak szerszammal bonthato modon - dssze kell kdtni a villamos halozat érintésvédelmi
védovezetdjével. Ha a villamos csatlakoztatdas dugos csatlakozoval van megoldva, akkor ez az dsszekétés a dugos
csatlakozo véddérintkezdjével legyen megoldott.

- csak olyan helyen szabad felszerelni, ahol a gazcsé halozat be van kétve az épiilet egyenpotencidlra hozo
(EPH) halozatba. Epiileten beliil ij gdzcséhalozat esetén ellendrizni kell az EPH csomdpontot, illetve a
gadzesohalozatnak ezzel valo Osszekotését. Gazkesziileknek meglévo cséhadlozatra valo csatlakoztatdsa esetén
ennek ellendrzése elhanyagolhato.

A gazkeésziilekek iizembe helyezését a késziilék gyartoja, vagy arra feljogositott megbizottja végezheti.

A foldgazellatasrol szolo torvény szerint a csatlakozovezeték és a fogyasztoi berendezés iizemképes és
biztonsdagos dllapotban tartisa az ingatlan tulajdonosanak, haszndlojanak a kotelessége; ennek megfeleléen
koteles gondoskodni azok rendszeres karbantartisardl, javitasarol és sziikség szerinti cseréjérdl, és azok
idészakos miiszaki-biztonsagi feliilvizsgalatarol.

Az iizemeltetd koteles a fogyasztoi berendezéseket rendeltetésszertien iizemeltetni, minden vonatkozo biztonsagi
eldirast betartani, valamint a hatosagi, illetve Elosztoi engedélyesi ellendrzés sordn az ellendrzés feltételeit
biztositani.

Hibas, seriilt gaztiizelésii berendezést felszerelni vagy iizemeltetni tilos!
A tervezés soran a szolgaltatott foldgazt az alabbi jellemzokkel vettem figyelembe:

fiitbérték 34 MJ/Nm® , MSZ1648 szerinti foldgdzminbség

Tervezett gazkésziilék:

1 db Viessmann Vitodens 200=54,4 kW

CE engedélyszama:0085-BR-0432

A tervezett kazan a gépészeti helyiségben, a meglévd kazdan helyén keriil elhelyezésre.

Fiistcsd rendszer alcsoport besorolas: C62

Kesziilék érintésvédelmi védettsége: IP X4D

A tervezett késziilék IP védettsége alapjan a betervezett teriileten elhelyezheto.

A tervezett zart egésterii gazkésziilek égesi kore (légbevezetdje, tiiztere, hocseréldje, egéstermeék elvezetd tere)
fliggetlen a felallitasi helyiség légterétol, az tizeméhel sziikséges égeési levegot kozvetleniil a szabadbdl veszi.

A tervezett zart égésterii gazkazan égéstermékeinek elvezetése ,,C62X tipusu, teljes hosszaban szétvalasztott
kialakitdsu égéstermék-elvezetd rendszeren keresztiil torténik, melyre a késziilék engedéllyel rendelkezik.

Az égéstermék elvezetd rendszer TricoX tipusu, 9150/100 méretii, PPs/alu csé.

Az Egéstermék elvezeto berendezések. HO és aramlastechnikai méretezés a tervhez mellékelve.

A tetbsik folé torténd fiistgaz elvezetésnél lehetdség szerint kozvetleniil a méréesonkokkal rendelkezd indito idom
utan revizios elemet kell beépiteni, valamint biztositani kell a kitorkollds biztonsdgos megkézelithetoségét.

A csorendszert méterenként, illetve egyenes csévet darabonként bilincsekkel az épiiletszerkezethez kell rogziteni.

A gazfogyaszto késziilek égéstermék-elvezeto, illetve égési levegd bevezeté csovének elhelyezésénél sem
vizszintes, sem fiiggdleges iranyban statikai teherviseld szerkezet (vasbeton gerenda, koszoru stb.) nem torhetd at
és nem sértheté meg. Monolit vasalt fodém attorése esetén az dttorés megkezdése elott épitész vagy statikus
irasos szakvéleményét kell kikérni.

A gyartoi elGiras szerinti dsszeszerelésrol és az elbirt szerelési technologia betartasardl a gazfogyaszto késziilék
felszereldjenek az atadasi eljaras sordn irasban nyilatkoznia kell.

Az égéstermék elvezetd berendezés jaratanak megfelelé tomorséggel kell rendelkeznie a gazkésziilék csonkjatol a
kitorkollasig.

Az égési levegd-bevezetd és égéstermék-elvezetd cso tomorségeérol tomaorségvizsgalattal kell meggyidzodni. A
vizsgdlat és az iizemi proba dokumentalt elvégzése a gyarto dltal az iizembehelyezésre feljogositott személy



kotelessége és feleldssége. Az iizembehelyezd a vizsgdlat elvégzésére a vonatkozo rendelet értelmében
kéményseprd-ipari kozszolgdltatot koteles felkérni.

A gazfogyaszto késziilék csak a teriiletileg illetékes kéménysepré-ipari kozszolgaltato feliilvizsgalata utdn és
hozzdjarulo nyilatkozata birtokdaban helyezhetd iizembe.

A szabvany szerint a szomszédos épiiletek nincsenek hatassal az égéstermék-elvezetd berendezés kitorkollasara,
nem befolyasoljak annak miikodését.

A kondenzacios kazan iizeme soran keletkezé enyhén savas kondenzatum a kozesatorna-szolgaltatoval tortént
egyeztetés alapjan, vizzaron keresztiil semlegesités nélkiil a kozcsatorndba vezetheto.

A csatorna csatlakozasba torténd kondenzdcios elvezetésnek lathatonak kell lennie. A vezetéket lejtéssel kell
szerelni. Kondenzviz elvezetéshez kizarolag olyan anyagokat szabad alkalmazni, amelyek a savas kondenzvizzel
szemben ellendlléak.

Térszint alatti elhelyezés

A csatlakozo vezetéket és a fogyasztoi vezeték épiileten kiviili szakaszat lehetéleg a térszint alatt, vagy a 2.1.3.
pont szerint kell elhelyezni, kivéve a technoldgiai tartozékok csdvezetékeit, valamint a felszin feletti keresztezddés
eseteit.

A csatlakozo vezeték, és a fogyasztoi vezeték telekhatar és épiilet, épitmény kozotti szakasza épiiletektdl,
kozmiivektil és mas objektumoktol olyan tavolsagra legyen (I11.-2. tablazat), amely lehetévé teszi a létesitéssel,
az tizemeltetéssel és a karbantartassal kapcsolatos biztonsagos munkavégzést, valamint a munkak kézben az
dllagmegovast.

A csatlakozo vezeték és a fogyasztoi vezeték telekhatar és az épiiletbe belépési helye kozotti szakaszan a takarasi
mélysége legalabb 80 [cm] legyen, ettdl kisebb takards egyedi tervezoi megoldassal az egyenertekiiség igazolasa
mellett alakithato ki.

A csatlakozo és fogyasztoi vezetek nyomvonalan a talajtomorség mértékét a tervezé a varhato igénybevétel
alapjan hatarozza meg.

A gazvezeték az egyéb kézmiiveket és térszint alatti miitargyakat foldgaz esetén lehetbleg feliilrdl, pébégaz esetén
lehetbleg alulrol keresztezze. A tulnyomas alatt nem allo tireges kozmiivek vagy miitargyak alatt datvezetett
gdzvezetékeknek a véddtavolsag hatardig kiépitett védelme legyen. A foldbe fektetett vezetékbe épitett elzaro
szerelvény nyitdsdahoz, illetve zardashoz sziikséges kezeldszerv csapszekrénybe felhozott kivitelii legyen. Az elzaro
szerelvény helyét jelzotabla is mutassa.

Ha az elzaré szerelvény nyitdsdhoz, illetve zardshoz specialis eszkéz sziikséges, azt az elzaro szerelvény
kozelében, hozzaférhetd helyen, de az illetéktelen behatastol védve kell elhelyezni.

Csé6-és csoidom anyaga

a csé és cséidom anyaga feleljen meg a I11.-3. sz. tablazathoz tartozoan megadott szabvanynak,

csak a hivatkozott szabvanyban megadott tarolasi idon beliil hasznalhatok fel a csévek és cséidomok,
Hegesztési eljarast az V.-1. sz. tabldzat szerint kell megvdalasztani.

Kornyezetvédelem

A létesitmény tervezésénél, megvaldsitasanal torekedtem arra, hogy a kibocsatdsi hatarértékek
figyelembevételével a légszennyezd anyagok kibocsdtdasa a lehetd legkisebb mértékii legyen.

A kérnyezetvédelmének altalanos szabadlyairol szolo torvény szerint, a munkavégzés soran gondoskodni kell a
kérnyezet védelméral.

A veszélyes anyaggal és készitménnyel végzett tevékenység sem a munkdt végzot, sem mas

személyek egészségét nem veszélyeztetheti, a kornyezetet nem karosithatja. Ezért szervezett

munkavégzés esetén a munkaltato, nem szervezett munkavégzes esetén a vallalkozo illetve a

munkavégzao a felelds.

A veszélyes anyagok, készitmények hasznadlatat csak a veszélyes anyagok tevékenységi engedélyével

(illetve bejelentés alapjan), a vonatkozo rendelet szerint szabad végezni.

A kérnyezethasznalo kételes a hulladék kezelésérdl (artalmatlanitasarol, hasznositasarol)
gondoskodni. A kiilon jogszabdlyokban kihirdetett hulladékjegyzékekben nem szerepld, vagy
ismeretlen osszetételii hulladékot veszélytelenségének, illetve veszélyességének megallapitisdig
veszélyes hulladéknak kell tekinteni.



Tilos a veszélyes hulladékot - a kornyezetvédelmi hatosag engedélye nélkiil - mas hulladékkal vagy anyaggal
asszekeverni.

A felhasznalasbol keletkezett veszélyes hulladékot a termeld kiteles megfeleloen elkiilonitve, a
kornyezet szennyezését vagy karositasat kizaro modon gyiijteni és az annak begyiijtésere és
szallitasara, illetéleg artalmatlanitasara engedéllyel rendelkezé hulladékkezeld részére atadni.

Tiizvédelem

-54/2014. (XII. 5.) BM rendelet Az Orszdagos Tiizvédelmi Szabdlyzat (OTSz) kiaddsardl
foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

Hegesztés soran a 143/ 2004.(X11. 22) GKM Hegesztési Biztonsagi Szabalyzatot be kell tartani. A
hegesztés kornyezetében 5 m-en beliil gyilékony anyag nem lehet! Tilos a hegesztdlang begyujtdsa,
illetoleg ujragyujtdsa tiizes, meleg munkadarabon. A hegeszto és segitdje a sziikséges
védofelszereléseket koteles hasznalni. A kivitelezés soran munkat csak az adott munkafolyamatra
képesitéssel, és tiizvédelmi vizsgaval rendelkezd személyek végezhetnek.

Budapest, 2017.06.20.

Domotor Gabor
épiiletgépész mérnok
G-01-15184
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FOLDGAZELLATAS TERVEHEZ

A targyi gépészeti tervdokumentacioban alkalmazott miiszaki megoldasok megfelelnek az altalanos
érvényti eseti és hatosagi eldirasoknak, rendeleteknek, szabvanyoknak, ugymint:

- MK 19 kézikonyvben foglaltakat

- 2008. évi XL. Torvény a foldgazellatasrol

- 19/2009. (1. 30.) Korm. rendelet a foldgazellatasrol sz0l6 2008. évi XL. torvény
rendelkezéseinek végrehajtasarol

- 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az orszagos telepiilésrendezési és épitési kovetelményekrol
- 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az épitésiigyi és az épitesiiggyel sszefiiggd
szakmagyakorlasi tevekenységekrol

- 191/2009. (I1X. 15.) Korm. rendelet az épitbipari kivitelezési tevékenységrdl

- A nemzetgazdasagi minisztérium 11/2013 (I11.21.) NGM rendelet a gaz csatlakozovezetékekre,
a felhasznaloi berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozo miiszaki biztonsagi eldirdasokrol és
az ezekkel osszefiiggd hatosagi feladatokrol, tovabba az e rendelet 2. mellékletét (GMBSZ, szabdlyzat)
- 54/2014. (XIL. 5.) BM rendelet az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzatrol

- 4/2002. (1. 20.) SZCSM — EiiM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok sordn megvalésitando minimalis munkavédelmi kovetelményekrdl

- MSZ EN 12007-1,-2,-3,-4 Gazellato rendszerek. Legfeljebb 16 bar iizemi nyomdasu
csovezetékek

- MSZ EN 12732 Gazellato rendszerek. Acélcsovek hegesztése. Miiszaki kovetelmények.

- MSZ CEN/TR 1749 A gazkésziilékeknek az égéstermék-elvezetés modja szerinti osztdlyozdsi
rendszere

- MSZ EN 1443 Egéstermék elvezetd berendezések. Altaldnos kovetelmények.

- MSZ EN 13384-1,2 Egéstermék elvezeto berendezesek. Ho-, és aramlastechnikai méretezési
eljarasok. 1. és 2. rész

- MSZ 845:2012 E. géstermék-elvezetd berendezések tervezése, kivitelezése és ellendrzése

- MSZ 12623-85 Gaz- és olajtiizelésii berendezések kezelési osztdalyba soroldsa

- MSZ HD 60364-5-54:2007 Kisfesziiltségii villamos berendezések. 5-54. rész: A villamos
szerkezetek kivalasztasa és szerelése. Foldel6 berendezések, véddvezeték és védo egyenpotencialra
hozo vezeték (IEC 60364-5-54:2002, modositva)

- MSZ 2364 Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése

A tervezés soran a szabdlyzattol eltérésre nem volt sziikség.

A létesitmény tervezése, kivitelezése, haszndlatba vétele és tizemeltetése a munkavédelemre vonatkozo
szabalyokban meghatarozott, ezek hianyaban a tudomanyos, technikai szinvonal mellett elvarhato
kévetelmények megtartdasaval torténhet.

Alulirott gépész tervezd nyilatkozom, hogy a kézmiiveket és térszint alatti miitargyakat a
helyszinrajzon az adatszolgaltatasnak megfeleld pontossaggal tiintettem fel, az érintett szakhatosagi
nyilatkozatokban elGirtakat érvényesitettem. A tervben szerepld, illetve a betervezett gazfogyaszto



késziilekek a Magyarorszagra érvényes tanusitvanyokkal, illetve a gydarto megfeleloségi
nyilatkozataval rendelkeznek, és azok megfelelnek a gazkésziilékek tanusitott tipusa egyikének a tipus
megjelolésével.

A gazkésziilék tartozekanak mindsiilo, beépitésre tervezett szerkezeti elemek kizarolag a késziiléek CE
tanusitdsa szerintiek, a gyarto dltal elGirt tisztito- és ellendrzo idomokat a kiviteli terv tartalmazza. Az
égesi levego ellato és égéstermék-elvezeto szerkezeti elemek megfelelnek a gyartoi eldirasoknak, a
gazkesziilek minden részében a kondenzviz elvezetésérdl a gyari eldirasok szerint a kivitelezés soran
gondoskodni kell, a mellékelt szamitasok szerint jégdugot a kondenzviz nem okoz.

A létesités soran a munkavédelmi kovetelmények érvényre juttatasa a létesitésben kozremiikodok
feladata, amelynek teljesitésében egyiitt kell mitkodniiik.

A kiviteli tervdokumentacio biztonsagi és egészségvedelmi koordinator bevonasaval késziilt. A
biztonsagi és egészségvédelmi tervet a melléklet tartalmazza, melyet legalabb kézépfoku
munkavédelmi végzettséggel rendelkezo személy keészitett.

Alulivott gépész tervezé nyilatkozom, hogy a létesitmény tervezése soran a vonatkozo tiizvédelmi
eldirasokat betartottam.

A kiviteli tervdokumentdcio készitése soran villamvédelmi terv készitésére jogosult tervezo
megbizasdara nem volt sziikség.

Budapest, 2017.06.20.

Démotor Gabor
épiiletgépész mérndk

G-01-15184



