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Mór Város Önkormányzata

Tekintettel arra, hogy az épület használatban van
bizonyos szerkezeti elemek feltárása nem volt

lehetséges. A kivitelezőnek az építés megkezdése
előtt részletes szerkezeti feltárásokat kell végeznie!

A szerkezetek és méretek a kivitelezés
megkezdése előtt a helyszínen ellenőrizendők!
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utólagos lapostető hő-és vízszigetelés, 20 cm

R4

R2

R1

ELŐTÉR ELŐTÉRKÖZLEKEDŐ

IRODA IRODAIRODA
R3

R6

R1 TALAJON FEKVŐ PADLÓ
kerámia lapburkolat  1 cm
aljzatbeton  6 cm
talajnedvesség elleni szigetelés
aljzatbeton  5 cm
kavicsréteg  10 cm
termett talaj

R2 EMELETKÖZI FÖDÉM
kerámia lapburkolat  1 cm
aljzatbeton  6 cm
betongerendás födém 20 cm
mennyezetvakolat  1 cm

R3 ÁRKÁDFÖDÉM
kerámia lapburkolat  1 cm
aljzatbeton  6 cm
betongerendás födém 20 cm
mennyezetvakolat  1 cm
utólagos kőzetgyapot szig. 15 cm
dryvit vakolatrendszer 1,5 cm

R4 LAPOSTETŐ SZERKEZET
mennyezetvakolat  1 cm
vasbeton födém  20 cm
szerelőtér - vízelvezetés
vasbeton födém  10 cm
lejtést adó meglévő hőszig. 5-10 cm
utólagos kőzetgyapot szig. 20 cm
bitumenes lemez vízszigetelés 2 rtg.

R5 MAGASTETŐ SZERKEZET
belső festés    1 cm
gipszkarton burkolat  1,2 cm
lécváz     5 cm
párazáró fólia
meglévő hőszig.szarufák között 15 cm
légtér
kiegészítő kőzetgyapot szig.
szarufák között   15 cm
páraáteresztő tetőfólia
ellenléc     5 cm
teljes felületű deszkázat   2 cm
szellőző alátétszőnyeg
LINDAB síklemez  0,6 cm

R6 KÜLSŐ FÖLDSZINTI FAL
belső oldali vakolat   1 cm
tömör téglafal  30 cm
külső oldali vakolat   1,5 cm
EPS hőszigetelés  16 cm
dryvit vakolatrendszer 1,5 cm

R7

R5

R7 KÜLSŐ EMELETI FAL
belső oldali festés  0,5 cm
gipszkarton burkolat  1,2 cm
tartóváz   2,4 cm
szarufák közötti meglévő szig.  15 cm
párazáró fólia
légtér
betonyp lap    2 cm
EPS hőszigetelés  16 cm
dryvit vakolatrendszer 1,5 cm

utólagos külső fal hőszigetelés, 15 cm
kőzetgyapot hőszigetelés

utólagos külső fal hőszigetelés, 16 cm
utólagos árkádfödém hőszigetelés, 15 cm

meglévő attika körbeszigetelése,
új attikabádog

új porszórt alumínium nyílászáró, bejárati ajtó

új LINDAB síklemez tetőfedés

"előtető" elbontása

utólagos külső fal hőszigetelés,
betonyp lap + 16 cm hőszig.
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