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ALAPRAJZI JEL

AB-1

Kiilsé homlokzati egyszarnya ablak

MEGNEVEZES
NYiLAS MERET cm 90/180

pince foldszint 1. emelet 2. emelet 6sszesen
DARABSZAM 12 12 24
NYITASIRANY
NYITASMOD buké-nyilo

0SZTOLEC DISZITES

NYiLASZARO SZERKEZETE

a meglévé ablakkal azonos osztasu, mianyag tok- és szarnyszerkezetl, héhidmentes, szintarto,
tésallo, min. 70 mm-es PVC profilbdl, tiizihorgonyzott idom-acélbetét merevitéssel

UVEGEZES FAJTAJA ES VASTAGSAGA mm

4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon toltéssel +
4mm Float + 12 mm légrés Argon toltéssel +
4mm Low-E rétegrend (Ug=0,8W/m2K)
hdszigetel6 Givegezéssel (Uw<1,15W/m2K)

FELULETKEPZES

fehér

VASALAS TIPUS

ROTO, vagy vele egyenértékii vasalat

TOKTOLDAS

3 ¢cm befordulé hészigetelés miatt kétoldalt és fent 5 cm toktoldas

FOGADO SZERKEZET

rogzités meglévé falszerkezethez

ROGZITES MODJA

atmend csavaros rogzités v. PUR habos rogzités, mindkét oldalon hézagtomitve

PARKANY porszért aluminium, vizorros fehér (RAL 9016) szinben, parkany tipusazonos végzaréval
KONYOKLO miianyag, vizorros, fehér (RAL 9016) szinben, konyokld tipusazonos végzaroval
MEGJEGYZES

takardlécezés korben, belsé oldalon, fehér szinre tizemben feliiletkezelve

M1:100

A KONSZIGNACIOBAN SZEREPLO RAJZ A KULSO OLDALT ABRAZOLJA

A szerkezetek és a méretek a kivitelezés

megkezdése elbtt a helyszinen ellenérizenddk.

A tervek egyltt kezelenddk a tobbi
szakagi tervvel.

AT
AN
AN
AN
AN
o
Q)|
y -
/
/
/
AT




AB-2

ALAPRAJZI JEL

Kulsé homlokzati osztott szerkezet(l ablak

MEGNEVEZES
NYiLAS MERET cm 150/180

pince foldszint 1. emelet 2. emelet 6sszesen
DARABSZAM 2 2 4
NYITASIRANY
NYITASMOD nyilé, buké-nyilo

0SZTOLEC DISZITES _

a meglévé ablakkal azonos osztasu, mianyag tok- és szarnyszerkezetl, héhidmentes, szintarto,

NYILASZARO SZERKEZETE s -y : ) s iy
S 0s itésallo, min. 70 mm-es PVC profilbdl, tizihorgonyzott idom-acélbetét merevitéssel

4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon toltéssel +
4mm Float + 12 mm légrés Argon toltéssel +
4mm Low-E rétegrend (Ug=0,8W/m2K)
hdszigetel6 Givegezéssel (Uw<1,15W/m2K)

UVEGEZES FAJTAJA ES VASTAGSAGA mm

FELULETKEPZES fehér

VASALAS TIPUS ROTO, vagy vele egyenértéki vasalat

TOKTOLDAS 3 cm befordul6 hészigetelés miatt kétoldalt és fent 5 cm toktoldas

FOGADO SZERKEZET rogzités meglévd falszerkezethez

ROGZITES MODJA atmend csavaros rogzités v. PUR habos rogzités, mindkét oldalon hézagtomitve
PARKANY porszért aluminium, vizorros fehér (RAL 9016) szinben, parkany tipusazonos végzaréval
KONYOKLO mdanyag, vizorros, fehér (RAL 9016) szinben, konyoklé tipusazonos végzardval
MEGJEGYZES

takardlécezés korben, belsé oldalon, fehér szinre tizemben feliiletkezelve

M1:100
A KONSZIGNACIOBAN SZEREPLO RAJZ A KULSO OLDALT ABRAZOLJA
A szerkezetek és a méretek a kivitelezés
megkezdése elbtt a helyszinen ellenérizenddk.
A tervek egyltt kezelenddk a tobbi
szakagi tervvel.
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AB-3

ALAPRAJZI JEL

Kilsé homlokzati kétszarnyu ablak

MEGNEVEZES
NYiLAS MERET cm 180/90

pince foldszint 1. emelet 2. emelet 6sszesen
DARABSZAM 3 3
NYITASIRANY
NYITASMOD nyilé, buké-nyilo

0SZTOLEC DISZITES _

a meglévé ablakkal azonos osztasu, mianyag tok- és szarnyszerkezetl, héhidmentes, szintarto,

NYILASZARO SZERKEZETE s -y : ) s iy
S 0s itésallo, min. 70 mm-es PVC profilbdl, tizihorgonyzott idom-acélbetét merevitéssel

4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon toltéssel +
4mm Float + 12 mm légrés Argon toltéssel +
4mm Low-E rétegrend (Ug=0,8W/m2K)
hdszigetel6 Givegezéssel (Uw<1,15W/m2K)

UVEGEZES FAJTAJA ES VASTAGSAGA mm

FELULETKEPZES fehér

VASALAS TIPUS ROTO, vagy vele egyenértéki vasalat

TOKTOLDAS 3 cm befordul6 hészigetelés miatt kétoldalt és fent 5 cm toktoldas

FOGADO SZERKEZET rogzités meglévd falszerkezethez

ROGZITES MODJA atmend csavaros rogzités v. PUR habos rogzités, mindkét oldalon hézagtomitve
PARKANY porszért aluminium, vizorros fehér (RAL 9016) szinben, parkany tipusazonos végzaréval
KONYOKLO mdanyag, vizorros, fehér (RAL 9016) szinben, konyoklé tipusazonos végzardval
MEGJEGYZES

takardlécezés korben, belsé oldalon, fehér szinre tizemben feliiletkezelve

M1:100
A KONSZIGNACIOBAN SZEREPLO RAJZ A KULSO OLDALT ABRAZOLJA
A szerkezetek és a méretek a kivitelezés
megkezdése elbtt a helyszinen ellenérizenddk.
A tervek egyltt kezelenddk a tobbi
szakagi tervvel.
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AB-4

ALAPRAJZI JEL

Kulsé homlokzati osztott szerkezet(l ablak

MEGNEVEZES
NYiLAS MERET cm 265/175

pince foldszint 1. emelet 2. emelet 6sszesen
DARABSZAM 3 3
NYITASIRANY
NYITASMOD nyilé, buké-nyilo

0SZTOLEC DISZITES _

a meglévé ablakkal azonos osztasu, mianyag tok- és szarnyszerkezetl, héhidmentes, szintarto,

NYILASZARO SZERKEZETE s -y : ) s iy
S 0s itésallo, min. 70 mm-es PVC profilbdl, tizihorgonyzott idom-acélbetét merevitéssel

4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon toltéssel +
4mm Float + 12 mm légrés Argon toltéssel +
4mm Low-E rétegrend (Ug=0,8W/m2K)
hdszigetel6 Givegezéssel (Uw<1,15W/m2K)

UVEGEZES FAJTAJA ES VASTAGSAGA mm

FELULETKEPZES fehér

VASALAS TIPUS ROTO, vagy vele egyenértéki vasalat

TOKTOLDAS 3 cm befordul6 hészigetelés miatt kétoldalt és fent 5 cm toktoldas

FOGADO SZERKEZET rogzités meglévd falszerkezethez

ROGZITES MODJA atmend csavaros rogzités v. PUR habos rogzités, mindkét oldalon hézagtomitve
PARKANY porszért aluminium, vizorros fehér (RAL 9016) szinben, parkany tipusazonos végzaréval
KONYOKLO mdanyag, vizorros, fehér (RAL 9016) szinben, konyoklé tipusazonos végzardval
MEGJEGYZES

takardlécezés korben, belsé oldalon, fehér szinre tizemben feliiletkezelve

M1:100
A KONSZIGNACIOBAN SZEREPLO RAJZ A KULSO OLDALT ABRAZOLJA
A szerkezetek és a méretek a kivitelezés
megkezdése elbtt a helyszinen ellenérizenddk.
A tervek egyltt kezelenddk a tobbi
szakagi tervvel.

ﬁgAT
/N 3
\/4\\\ /// /;\/ o
/ ™
/ \ / \ S
) \ <]
/ //\ \\ /\\ \
/ ~ ||/ ~
S A

2,65 L




AB-5

ALAPRAJZI JEL

Kulsé homlokzati osztott szerkezet(l ablak

MEGNEVEZES
NYiLAS MERET cm 150/150

pince foldszint 1. emelet 2. emelet 6sszesen
DARABSZAM 0 1 1
NYITASIRANY
NYITASMOD nyilé, buké-nyilo

0SZTOLEC DISZITES _

a meglévé ablakkal azonos osztasu, mianyag tok- és szarnyszerkezetl, héhidmentes, szintarto,

NYILASZARO SZERKEZETE s -y : ) s iy
S 0s itésallo, min. 70 mm-es PVC profilbdl, tizihorgonyzott idom-acélbetét merevitéssel

4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon toltéssel +
4mm Float + 12 mm légrés Argon toltéssel +
4mm Low-E rétegrend (Ug=0,8W/m2K)
hdszigetel6 Givegezéssel (Uw<1,15W/m2K)

UVEGEZES FAJTAJA ES VASTAGSAGA mm

FELULETKEPZES fehér

VASALAS TIPUS ROTO, vagy vele egyenértéki vasalat

TOKTOLDAS 3 cm befordul6 hészigetelés miatt kétoldalt és fent 5 cm toktoldas

FOGADO SZERKEZET rogzités meglévd falszerkezethez

ROGZITES MODJA atmend csavaros rogzités v. PUR habos rogzités, mindkét oldalon hézagtomitve
PARKANY porszért aluminium, vizorros fehér (RAL 9016) szinben, parkany tipusazonos végzaréval
KONYOKLO mdanyag, vizorros, fehér (RAL 9016) szinben, konyoklé tipusazonos végzardval
MEGJEGYZES

takardlécezés korben, belsé oldalon, fehér szinre tizemben feliiletkezelve

M1:100
A KONSZIGNACIOBAN SZEREPLO RAJZ A KULSO OLDALT ABRAZOLJA
A szerkezetek és a méretek a kivitelezés
megkezdése elbtt a helyszinen ellenérizenddk.
A tervek egyltt kezelenddk a tobbi
szakagi tervvel.
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AB-6

ALAPRAJZI JEL

Kilsé homlokzati kétszarnyu ablak

MEGNEVEZES
NYiLAS MERET cm 180/180

pince foldszint 1. emelet 2. emelet 6sszesen
DARABSZAM 8 8
NYITASIRANY
NYITASMOD nyilé, buké-nyilo

0SZTOLEC DISZITES _

a meglévé ablakkal azonos osztasu, mianyag tok- és szarnyszerkezetl, héhidmentes, szintarto,

NYILASZARO SZERKEZETE s -y : ) s iy
S 0s itésallo, min. 70 mm-es PVC profilbdl, tizihorgonyzott idom-acélbetét merevitéssel

4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon toltéssel +
4mm Float + 12 mm légrés Argon toltéssel +
4mm Low-E rétegrend (Ug=0,8W/m2K)
hdszigetel6 Givegezéssel (Uw<1,15W/m2K)

UVEGEZES FAJTAJA ES VASTAGSAGA mm

FELULETKEPZES fehér

VASALAS TIPUS ROTO, vagy vele egyenértéki vasalat

TOKTOLDAS 3 cm befordul6 hészigetelés miatt kétoldalt és fent 5 cm toktoldas

FOGADO SZERKEZET rogzités meglévd falszerkezethez

ROGZITES MODJA atmend csavaros rogzités v. PUR habos rogzités, mindkét oldalon hézagtomitve
PARKANY porszért aluminium, vizorros fehér (RAL 9016) szinben, parkany tipusazonos végzaréval
KONYOKLO mdanyag, vizorros, fehér (RAL 9016) szinben, konyoklé tipusazonos végzardval
MEGJEGYZES

takardlécezés korben, belsé oldalon, fehér szinre tizemben feliiletkezelve

M1:100
A KONSZIGNACIOBAN SZEREPLO RAJZ A KULSO OLDALT ABRAZOLJA
A szerkezetek és a méretek a kivitelezés
megkezdése elbtt a helyszinen ellenérizenddk.
A tervek egyltt kezelenddk a tobbi
szakagi tervvel.
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AB-7

ALAPRAJZI JEL

Kulsé homlokzati osztott szerkezet(l ablak

MEGNEVEZES
NYiLAS MERET cm 294/90

pince foldszint 1. emelet 2. emelet 6sszesen
DARABSZAM 2 2
NYITASIRANY
NYITASMOD nyilé, buké-nyilo

0SZTOLEC DISZITES _

a meglévé ablakkal azonos osztasu, mianyag tok- és szarnyszerkezetl, héhidmentes, szintarto,

NYILASZARO SZERKEZETE s -y : ) s iy
S 0s itésallo, min. 70 mm-es PVC profilbdl, tizihorgonyzott idom-acélbetét merevitéssel

4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon toltéssel +
4mm Float + 12 mm légrés Argon toltéssel +
4mm Low-E rétegrend (Ug=0,8W/m2K)
hdszigetel6 Givegezéssel (Uw<1,15W/m2K)

UVEGEZES FAJTAJA ES VASTAGSAGA mm

FELULETKEPZES fehér

VASALAS TIPUS ROTO, vagy vele egyenértéki vasalat

TOKTOLDAS 3 c¢cm befordulé hészigetelés miatt kétoldalt 5 cm, fent 15 cm hdszigetelés miatt 17 cm toktoldds
FOGADO SZERKEZET rogzités meglévd falszerkezethez

ROGZITES MODJA atmend csavaros rogzités v. PUR habos rogzités, mindkét oldalon hézagtomitve
PARKANY porszért aluminium, vizorros fehér (RAL 9016) szinben, parkany tipusazonos végzaréval
KONYOKLO mdanyag, vizorros, fehér (RAL 9016) szinben, konyoklé tipusazonos végzardval
MEGJEGYZES

takardlécezés korben, belsé oldalon, fehér szinre tizemben feliiletkezelve

M1:100
A KONSZIGNACIOBAN SZEREPLO RAJZ A KULSO OLDALT ABRAZOLJA
A szerkezetek és a méretek a kivitelezés
megkezdése elbtt a helyszinen ellenérizenddk.
A tervek egyltt kezelenddk a tobbi
szakagi tervvel.
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AB-8

ALAPRAJZI JEL

Kulsé homlokzati osztott szerkezet(l ablak

MEGNEVEZES
NYiLAS MERET cm 300/105

pince foldszint 1. emelet 2. emelet 6sszesen
DARABSZAM 2 1 3
NYITASIRANY
NYITASMOD nyilé, buké-nyild, FIX

0SZTOLEC DISZITES _

a meglévé ablakkal azonos osztasu, mianyag tok- és szarnyszerkezetl, héhidmentes, szintarto,

NYILASZARO SZERKEZETE s -y : ) s iy
S 0s itésallo, min. 70 mm-es PVC profilbdl, tizihorgonyzott idom-acélbetét merevitéssel

4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon toltéssel +
4mm Float + 12 mm légrés Argon toltéssel +
4mm Low-E rétegrend (Ug=0,8W/m2K)
hdszigetel6 Givegezéssel (Uw<1,15W/m2K)

UVEGEZES FAJTAJA ES VASTAGSAGA mm

FELULETKEPZES fehér

VASALAS TIPUS ROTO, vagy vele egyenértéki vasalat

TOKTOLDAS 3 cm befordul6 hészigetelés miatt kétoldalt és fent 5 cm toktoldas

FOGADO SZERKEZET rogzités meglévd falszerkezethez

ROGZITES MODJA atmend csavaros rogzités v. PUR habos rogzités, mindkét oldalon hézagtomitve
PARKANY porszért aluminium, vizorros fehér (RAL 9016) szinben, parkany tipusazonos végzaréval
KONYOKLO mdanyag, vizorros, fehér (RAL 9016) szinben, konyoklé tipusazonos végzardval
MEGJEGYZES

takardlécezés korben, belsé oldalon, fehér szinre tizemben feliiletkezelve

M1:100
A KONSZIGNACIOBAN SZEREPLO RAJZ A KULSO OLDALT ABRAZOLJA
A szerkezetek és a méretek a kivitelezés
megkezdése elbtt a helyszinen ellenérizenddk.
A tervek egyltt kezelenddk a tobbi
szakagi tervvel.
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AB-9

ALAPRAJZI JEL

Kulsé homlokzati osztott szerkezet(l ablak

MEGNEVEZES
NYiLAS MERET cm 300/265

pince foldszint 1. emelet 2. emelet 6sszesen
DARABSZAM 1 1
NYITASIRANY
NYITASMOD FIX, buké-nyild

0SZTOLEC DISZITES _

a meglévé ablakkal azonos osztasu, mianyag tok- és szarnyszerkezetl, héhidmentes, szintarto,

NYILASZARO SZERKEZETE s -y : ) s iy
S 0s itésallo, min. 70 mm-es PVC profilbdl, tizihorgonyzott idom-acélbetét merevitéssel

4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon toltéssel +
4mm Float + 12 mm légrés Argon toltéssel +
4mm Low-E rétegrend (Ug=0,8W/m2K)
hdszigetel6 Givegezéssel (Uw<1,15W/m2K)

UVEGEZES FAJTAJA ES VASTAGSAGA mm

FELULETKEPZES fehér

VASALAS TIPUS ROTO, vagy vele egyenértéki vasalat

TOKTOLDAS 3 cm befordul6 hészigetelés miatt kétoldalt és fent 5 cm toktoldas

FOGADO SZERKEZET rogzités meglévd falszerkezethez

ROGZITES MODJA atmend csavaros rogzités v. PUR habos rogzités, mindkét oldalon hézagtomitve
PARKANY porszért aluminium, vizorros fehér (RAL 9016) szinben, parkany tipusazonos végzaréval
KONYOKLO mdanyag, vizorros, fehér (RAL 9016) szinben, konyoklé tipusazonos végzardval
MEGJEGYZES

takardlécezés korben, belsé oldalon, fehér szinre tizemben feliiletkezelve

M1:100
A KONSZIGNACIOBAN SZEREPLO RAJZ A KULSO OLDALT ABRAZOLJA
A szerkezetek és a méretek a kivitelezés
megkezdése elbtt a helyszinen ellenérizenddk.
A tervek egyltt kezelenddk a tobbi
szakagi tervvel.
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AB-10

ALAPRAJZI JEL

Kiilsé homlokzati egyszarnya ablak

MEGNEVEZES
NYiLAS MERET cm 100/100

pince foldszint 1. emelet 2. emelet 6sszesen
DARABSZAM 1 1
NYITASIRANY
NYITASMOD buké-nyilo

0SZTOLEC DISZITES _

a meglévé ablakkal azonos osztasu, mianyag tok- és szarnyszerkezetl, héhidmentes, szintarto,

NYILASZARO SZERKEZETE s -y : ) s iy
S 0s itésallo, min. 70 mm-es PVC profilbdl, tizihorgonyzott idom-acélbetét merevitéssel

4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon toltéssel +
4mm Float + 12 mm légrés Argon toltéssel +
4mm Low-E rétegrend (Ug=0,8W/m2K)
hdszigetel6 Givegezéssel (Uw<1,15W/m2K)

UVEGEZES FAJTAJA ES VASTAGSAGA mm

FELULETKEPZES fehér

VASALAS TIPUS ROTO, vagy vele egyenértéki vasalat

TOKTOLDAS 3 cm befordul6 hészigetelés miatt kétoldalt és fent 5 cm toktoldas

FOGADO SZERKEZET rogzités meglévd falszerkezethez

ROGZITES MODJA atmend csavaros rogzités v. PUR habos rogzités, mindkét oldalon hézagtomitve
PARKANY porszért aluminium, vizorros fehér (RAL 9016) szinben, parkany tipusazonos végzaréval
KONYOKLO mdanyag, vizorros, fehér (RAL 9016) szinben, konyoklé tipusazonos végzardval
MEGJEGYZES

takardlécezés korben, belsé oldalon, fehér szinre tizemben feliiletkezelve

M1:100
A KONSZIGNACIOBAN SZEREPLO RAJZ A KULSO OLDALT ABRAZOLJA
A szerkezetek és a méretek a kivitelezés
megkezdése elbtt a helyszinen ellenérizenddk.
A tervek egyltt kezelenddk a tobbi
szakagi tervvel.
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AB-11

ALAPRAJZI JEL

Fém tet6kibuvé ablak

MEGNEVEZES
NYiLAS MERET cm 86/97

pince foldszint 1. emelet 2. emelet 6sszesen
DARABSZAM 1
NYITASIRANY
NYITASMOD felfelé nyilo

0SZTOLEC DISZITES _

a meglévé ablakkal azonos osztasu, porszort aluminium tok- és szarnyszerkezetd,

NYILASZARO SZERKEZETE . ) i iz s ) s iy
héhidmentes, szintartd, utésalld, tiizihorgonyzott idom-acélbetét merevitéssel

UVEGEZES FAJTAJA ES VASTAGSAGA mm

FELULETKEPZES fehér

VASALAS TIPUS ROTO, vagy vele egyenértéki vasalat

TOKTOLDAS -

FOGADO SZERKEZET rogzités meglévd falszerkezethez

ROGZITES MODJA atmend csavaros rogzités v. PUR habos rogzités, mindkét oldalon hézagtomitve
PARKANY Uj bddogozéds 18 cm szélességben

KONYOKLO

MEGJEGYZES

takardlécezés korben, belsé oldalon, fehér szinre tizemben feliiletkezelve

M1:100
A KONSZIGNACIOBAN SZEREPLO RAJZ A KULSO OLDALT ABRAZOLJA
A szerkezetek és a méretek a kivitelezés
megkezdése elbtt a helyszinen ellenérizenddk.
A tervek egyltt kezelenddk a tobbi
szakagi tervvel.
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ALAPRAJZI JEL

AJ-1

Kilsé homlokzati bejarati ajté

MEGNEVEZES
NYiLAS MERET cm 150/270

pince foldszint 1. emelet 2. emelet 6sszesen
DARABSZAM 2 2
NYITASIRANY
NYITASMOD nyilé

0SZTOLEC DISZITES

NYiLASZARO SZERKEZETE

a meglévé ajtoval azonos osztasu, porszért aluminium tok- és szarnyszerkezet(i, h6hidmentes,
szintarto, utésalld, tizihorgonyzott idom-acélbetét merevitéssel

UVEGEZES FAJTAJA ES VASTAGSAGA mm

4 mm Low-E + 12 mm légrés Argon toltéssel + 4mm Float + 12 mm légrés Argon toltéssel +

4mm Low-E rétegrend (Ug=0,8W/m2K) hdszigetel§ livegezéssel (Uw<1,15W/m2K) biztonsagi

livegezéssel

FELULETKEPZES

fehér

VASALAS TIPUS

ROTO, vagy vele egyenértékii vasalat

TOKTOLDAS

3 c¢cm befordulé hészigetelés miatt kétoldalt 5 cm, fent 15 cm hdszigetelés miatt 17 cm toktoldds

FOGADO SZERKEZET

rogzités meglévé falszerkezethez

ROGZITES MODJA

atmend csavaros rogzités v. PUR habos rogzités, mindkét oldalon hézagtomitve

PARKANY

KONYOKLO

MEGJEGYZES

takarolécezés korben, belsé oldalon, fehér szinre lizemben feluletkezelve
ajtéra kapaszkodé elhelyezéssel

M1:100

A KONSZIGNACIOBAN SZEREPLO RAJZ A KULSO OLDALT ABRAZOLJA

A szerkezetek és a méretek a kivitelezés

megkezdése elbtt a helyszinen ellenérizenddk.

A tervek egyitt kezelenddk a tobbi
szakagi tervvel.
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ALAPRAJZI JEL

AJ-2

Kilsé homlokzati kétszarnyu acélajto, géphaznal

MEGNEVEZES
NYiLAS MERET cm 140/240

pince foldszint 1. emelet 2. emelet 6sszesen
DARABSZAM 1 1
NYITASIRANY
NYITASMOD nyil6

0SZTOLEC DISZITES

NYiLASZARO SZERKEZETE

a meglévé ajtéval azonos osztasu, h6- és hangszigeteld acélajtd, 3 oldalon falcolt, 1,5 mm
lemezvastagsaggal, acéltokkal (sarok, falazés, gipszkarton, blokktokkal) szerelve, Hormann D45
kultéri kétszarnyu ajtéelem saroktokkal, fekete kilinccsel

UVEGEZES FAJTAJA ES VASTAGSAGA mm

FELULETKEPZES

szlirke

VASALAS TIPUS

ROTO, vagy vele egyenértékii vasalat

TOKTOLDAS

3 ¢cm befordulé hészigetelés miatt kétoldalt és fent 5 cm toktoldas

FOGADO SZERKEZET

rogzités meglévé falszerkezethez

ROGZITES MODJA

atmend csavaros rogzités v. PUR habos rogzités, mindkét oldalon hézagtomitve

PARKANY

KONYOKLO

MEGJEGYZES

takardlécezés korben, belsé oldalon, fehér szinre tizemben feliiletkezelve

M1:100

A KONSZIGNACIOBAN SZEREPLO RAJZ A KULSO OLDALT ABRAZOLJA

A szerkezetek és a méretek a kivitelezés

megkezdése elbtt a helyszinen ellenérizenddk.

A tervek egyitt kezelenddk a tobbi
szakagi tervvel.
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