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Tekintettel arra, hogy az épület használatban van
bizonyos szerkezeti elemek feltárása nem volt

lehetséges. A kivitelezőnek az építés megkezdése
előtt részletes szerkezeti feltárásokat kell végeznie!

A szerkezetek és méretek a kivitelezés
megkezdése előtt a helyszínen ellenőrizendők!2,10
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Burkolatok, jelzések

Belsô környezet
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A- Fej felett elhelyezett jelzés, B- Szemmagasságban elhelyezett jelzés, C- Információs tábla, D- Burkolati vezetôcsík, E- Helyiség taktilis és vizuális információt
hordozó szegélyezése, F- Kettôs markolattal ellátott kapaszkodó-vezetô korlát, G- Falfelületek vizuális információk hordozó szegélyezése, H- Rács, I- Fapadló, J-
Felületen rögzített szônyeg, K- Acél sarokvédô, L- Falszerkezetet védô szegélyezés, M- Betûméret az olvasási távolság függvényében, N- Egyszerû szimbólumok,
piktogramok, O- Kontrasztos színkombinációk.
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Jelzések elhelyezése a belsô környezetben
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Burkolatok kialakítása a belsô környezetben
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1. szaniter - akadálymentes mosdó, konkáv, dönthető 
2. szaniter - akadálymentes wc kagyló 
3. akadálymetes csaptelep, termosztatikus, önelzárós 
4. akadálymentes wc ülőke, elől kivágott 
5. világítótestek akadálymentes mosdóba 
6. menekülési útvonalat jelző fényjelzés
(akadálymentes műleírás szerint) 
7. padló vezetősáv, burkolatra ragasztható kivitel
(akadálymentes műleírás szerint)
8. információs tábla a bejáratnál 
9. Braille-írásos információs tábla ajtókhoz
10. hordozható indukciós hurok 
11. kapaszkodó pár wc mellé (fix és felhajtható)
12. vészjelző mosdóba 
13. dönthető tükör, min. 500x700mm 
14. automata szappanadagoló, 1,00 m magasságban
15. kétoldali kapaszkodó 
16. Vizuális információt hordozó burkolati figyelmeztető jelzés
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7: ak.mentes padló vezetősáv, alaprajzokon jelölve
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