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1. Erosaramu épitményvillamossagi rész

1.1 El6zmények

Az iskola étkezdjének bovitését hatdrozta el a megrendeld. Az étkezd bovitése két iitemben valdsul
meg. Els¢ itemben a bévitmény €piil meg, médsodik litemben a konyha kertil atalakitasra.

A konyha megtdplalasédra elegendd villamos energia all rendelkezésre, ezért annak bdvitése nem
része a tervezési feladatnak.

1.2 Az elsé iitem - a bovitmény

P

A bovitmény alapteriilete kb. 90 m2, ami jellemz8en az étkezdei funkci6 kiszolgélasdra késziil.
Az els iitemben a b&vitmény részben elhelyezésre keriilnek a vilagitotestek és a fali csatlakozd
aljzatok (dugaljak), de nem keriil médositasra a meglévs elosztd, illetve a megvilagitds a masodik

titemben elkésziil6 eloszto elkésziiltéig egyetlen kapcsoldval kapcsolhato.

A megvildgitds méretezése sordn a szabvanyban el6irt megvildgitisi értékeket szem el6tt tartva
terveztilk meg a vilagitast, figyelembe véve az belmagassagot is. Az étkezdében minimum 300 Ix
megvilagitast terveztiink (avulasi tényezét is figyelembe véve, a tervezéskori érték 360-480 1x
kozotti)

A megvildgitis késdbbiekben tobb aramkorre bontva kapcsolhatd, a k6z€psd része biztonsagi
vilagitasként tizemel, ezért inverteres megtaplalas lesz a vil4gitotestek mellett elhelyezve, ami
miniméalisan 60 perc dthidalast biztosit, ezzel lehetdvé téve dramsziinet esetén is a panikmentes
menekiilés lehetGségét.

A lampatestek a fix dlmennyezetbe siillyesztve keriilnek elhelyezésre, biztonsagi rogzitdvel a
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mennyezethez kotve (minimum 1,5mm atmérdji acél bowden).
A vilagitds a konyhai oldalon elhelyezett elosztobdl kapcsolhatd.

Az étkez8ben a sarkokban dugalj csoportok keriilnek kialakitdsra, melyek az étkezde egyéb iskolai
rendezvények céljara vald hasznalatat segiti (foglalkozasok, csoportos oktatdsok, stb.). A
rendezvények tdmogatdsdhoz a mennyezeten projektor csatlakoztatdsara alkalmas er6saramu és
szamitogépes csatlakozds keriil kialakitdsra, amely a konyha feldl, a terem kozépvonaldban 1€vé
oszlopon csatlakoztathat6 a szamitogépes rendszerhez.

Az étkezdben ezen feliil 0sszesen 3x2 db kapcsoldval biztositott vildgitasi dugalj keriil kialakitasra,
amely lehet8séget biztosit hangulat vilagitas, illetve rendezvény megyvildgitasra (diszk6fény,
reflektorok, spotok, stb.)

A dugaljak szintén a meglévd elosztobdl keriilhetnek az elsé litemben ideiglenesen megtdplaldsra.

1.3 A masodik iitem — konyhai rész atalakitasa és eloszto

////// 27z

A madsodik iitemben a konyhai rész vilagitasi és erbatviteli halézata keriil atalakitasra. A konyhai
vilagitas épp ugy, mint az étkezde rész kozépsd része biztonsagi vildgitasként funkciondl. A
konyhai tevékenység sordn egy aramsziinet esetében a forrd eszk6zok és ételek kezelése
sziikségessé teszi a megvilagitas fenntartdsat, hogy a balesetek elkeriilhetéek legyenek. Ezért a {626



teriilet koriil, illetve a konyhai kozlekedSben az elhelyezett lampatestek inverteres egységgel
kiegészitve kerlilnek elhelyezésre, ami minimum 60 perc athidalési idével rendelkezik.
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A konyhai vildgitétestek por és paravédett kialakitdsuak, a konyhai {6z6 rész €s a kozlekedd

folyosén nyomégombos vezérlésiiek impulzus relével, a tobbi helyen hagyomanyos kapcsoldval
kapcsolhatéak.

A dugaljak a konyhatechnoldgiai leirds alapjan keriiltek elhelyezésre, illetve kiegésziiltek a
takaritdshoz sziikséges aramkorrel.

A nagykonyhai berendezések fix bekotéstiek, a berendezés kozelében elhelyezett
szervizkapcsoldval dramtalanithatéak.

A konyhai technolégia méretezése a konyhatechnoldgiai terv alapjan késziilt. Amennyiben a
késziilékek tipusaban, teljesitményében valtozds torténik, a terveket ellendrizni a méretezést
Ujraszamolni sziikséges.

1.4 Az eloszto

2.z

A meglévé energiaelldtas a tdjékoztatas szerint rendelkezik a sziikséges energiaigény elldtdsara
alkalmas tartalékokkal, ennek méretezésével a tervezés folyaméan nem foglalkoztunk.

Az eloszté alatt keriil elhelyezésre az étkezd f6foldelési sinje, itt csatlakozik az eloszté a foldelési
halézathoz.

Az eloszt6 a falba siillyesztve, avagy a falra szerelten keriil elhelyezésre, a mellékelt elvi rajz
alapjan tervezett tartalommal.

1.5 Biztonsagi vilagitas és Kkijaratjelzok
A biztonsagi vildgitds a vildgitdsoknal leirtak szerint keriil kialakitdsra. A tervezett vildgitasi korok

inverterekkel egésziilnek ki, igy minden ldmpatest 6nmagéban tudja biztositani a sziikséges
athidalasi id6t (60 percre athidaldsi id6t terveztiink).

A kijératjelzok elhelyezése a tlizvédelmi tervvel dsszhangban keriilt kialakitdsra, a menekiilési
utvonalat figyelembe véve. A kijaratjelz6k onalléan akkumulatorral elldtottak.

1.6 Villamvédelem

Az OTSZ az épiiletre a tlizvédelmi tervvel és besorolasaval 6sszhangban legaldbb LPS III
villamvédelmi fokozatnak megfeleld kiils6 villamvédelmet, illetve III-IV fokozatd koordindlt
tulfesziiltségvédelmet ir el6. A villimvédelmi kockdzatelemzés nem igényelt nagyobb besoroldsu

villamvédelmi intézkedéseket, a szabvanynak megfelel kockazati értékeket az elbirt kotelezd
legkisebb védelmi fokozattal biztositani lehet.

Kiilsé villimvédelmi rendszer

Az épiiletre 9 db felfogé keriil, a tetgerincen 1,0 méter hossziisdgi ( NA 10 mm, tiizihorganyzott
koracél), a tetd alsé pontjaindl 0,6 méter hosszisagi (NA 10 mm, tiizihorganyzott kracél)
méretliek. A felfogok stabilan rogzitettek kell legyenek. A tetGgerincen hosszdban, és az j és régi
épiiletrész hatdrdn kereszt irdnyban is atkotésre keriilnek a tetd als6 vonaldban korbe futd
felfogoval.




Az épiiletre 10 levezet6 keriil elhelyezésre, figyelembe véve, hogy a szomszédos épiilet miatt a tetd
F4 felfogdjanal nem alakithato ki levezet§, tovabba a szabvany 10 levezetd alkalmazasanal mar
nem kotelez a potencidlvezérlés kialakitasara, 10 vagy anndl tobb parhuzamos levezetd esetén az
érintési és 1épésfesziiltséget nem ér el veszélyes értéket az épiilet kozvetlen kdrnyezetében sem.

A levezetSk vagy a falon kiviil vezethetSk (ekkor NA 8 mm, tiizihorganyzott kéracél, minimalisab
100mm-re a falazattdl eltartva) a foldelés felé, vagy a falazatba, a szigetelés ald elhelyezve (ekkor
minimum NA 16 mm, tiizihorganyzott kéracél, vagy minimélisan 100 mm?2 keresztmetszet(
szogletes vezetd oldalanként legalabb Smm vastagsagban).

A foldelrendszer a beton alaptestbe keriil elhelyezésre, legaldbb NA 10mm tiizihorganyzott
koracél vezetével, a mindenkori talajszint alatt legaldbb 0,5 méter mélyen a betonban vezetve, a
tervezett levezetd csatlakozdsoknadl, illetve az eloszto, €s a kiils6 nagy kiterjedésti fémszerkeeztek
bekotésére alkalmas kidllasokkal. (Kidllasok vagy savall6 acélbdl épiilnek, vagy a
betonszerkezetbd]l mind a kilépés el6tt, mind a kilépés utan legaldbb ,03 m hosszban korrizid
védelemmel kell ellatni.)

A foldel6 rendszer kiélldsai un. Vizsgédlo-0sszekotd, bonthaté csatlakozasokon keresztiil
kapcsolddnak 6ssze a levezetSkkel.

A foldel6 rendszer foldelési ellendlldsa nem lehet nagyobb 10 Ohmnal.

Koordindlt tilfesziiltségvédelem:

Az eldirt koordinalt tulfesziiltségvédelem miatt 100kA-es tulfesziiltséglevezet6t kell alkalmazni.
Javasolt egy kombindlt levezet6 beépitése (Pl.: DV M TNS 255 — kombinélt levezet6). A kombindlt
levezetdt az elosztd szekrénybe célszeri beépiteni. Amennyiben az eloszté el6tt fogyasztasmérd van
€s az nem almérs €s az dramszolgéltatd beépiti az 1. tipusu tilfesziiltséglevezetdt a sajat
fogyasztidsmérgje elé, az elosztéhoz csak 2. tipusu tulfesziiltségvédelmi levezetdt kell beépiteni.

A 3. tipusu tulfesziiltséglevezett a nagykonyhai berendezések elé beépiteni csak a pontos
technoldgia ismeretében lehet (a beépitett technoldgiatdl fiigg, hogy sziikséges-e), ezért csak az
étkezd rész dugaljaiban célszer(i ezeket elhelyezni (pl.:DFL M 255).

Az elkésziilt villamvédelmi rendszerrdl els6 vizsgalati jegyzdkonyvet, villamvédelmi
feliilvizsgdlatot sziikséges késziteni/elvégeztetni.

1.7 EPH halozat

A konyhdban minden nagyobb kiterjedésti fémtargyat, fém eszkozet, illetve az épiiletben 1év6 nagy
kiterjedésti fém targyakat szintén sziikséges az EPH rendszerhez csatlakoztatni. A
konyhatechnolégiai berendezések amennyiben rendelkeznek elektromos er6saramu csatlakozdssal,
a csatlakozds biztositja a sziikséges EPH bekotést (a berendezés leirdsa tartalmazza sziikséges-e
kiilon bekotni az EPH-ba). A konyhaban kialakitasra keriil egy minimum 78 mm?2 keresztmetszet(
EPH hélézat, amely késziilhet korkeresztmetszet( tiizihorganyzott kdracélbdl, vagy szogletes
keresztmetszetl anyagbodl (pl laposvasbdl is). Erre az EPH vezetdre kell csatlakoztatni a
berendezéseket.



2. Altalanos eléirasok

A jovéhagyott tervtdl barmilyen vonatkozdsban eltérni csak a beruhdzé (iizemeltet6) és a tervezd
egylittes jovahagydsaval szabad.

A telepitett rendszer rendelkezzen a kovetkez6 okményokkal:
Kivitelez6i nyilatkozat,
Szabvanyossagi nyilatkozat,

A haldzat kédbeleit véddcsdben, kdbelcsatorndban kell vezetni. Minden esetben gondoskodni kell a
kabelek mechanikai védelmérdl. Az egyéb kozmiivektdl vald szabvany szerinti tdvolsdgokat
szigortian be kell tartani. A szabvdnynak megfeleld érintésvédelmet a villamos kivitelezének a
csatlakozasi pontokon biztositania kell.

FIGYELEM!
A gyengedramu hél6ézatok szamdra, az erdsaramu rendszertdl elkiiloniilé véddesovezést kell
megvaldsitani rendszerenkénti elkiiloniilé véddesovezéssel.

s

A kivitelezés sordn a vonatkoz6 szabvanyok, munka- és tizvédelmi elirdasok betartdsa kotelezd!

3. Munka - és Kornyezetvédelmi fejezet

Betartand6 torvények, rendeletek, szabvanyok:

- 54/2014(XIL.5.) BM rendelettel kiadott OTSZ

- 1993. évi XCIII sz. torvény a munkavédelemrdl

- 1996. évi LIIL. sz. torvény a természetvédelemrdl

- 1995. évi LIIL sz. torvény a kornyezet védelmének altalanos szabdlyairdl

- 102/1996. (VII.12.) kormanyrendelet a veszélyes hulladékokrol

- MSZ 2364 Epiiletek villamos berendezésének létesitése

- MSZ 1585 Villamos berendezésen végzett munkak.

A munkdk sorédn keletkez6 artalmakkal szemben megfeleld egészségiigyi, miiszaki, illetve
szervezési intézkedéseket kell tenni a dolgozdk egészségvédelme érdekében.

A munkat ugy kell szervezni és végezni, hogy ennek sordn anyagi kér ne keletkezzék.
Fokozott hatéképességli veszélyforrasnak mindsiild tevékenységek a szerelés id6szakaban:

- anyagmozgatdssal 0sszefliggd munkak,
- ergsarami szerelések.

Ezeknél a munkaknal a védekezést elsGsorban miiszaki intézkedésekkel kell biztositani,
amennyiben ez nem kielégitd, akkor a személyi feltételek fokozott biztositasat kell elrendelni.
Altaldnos kovetelmény: szerelési munkat csak megfelels képzettséggel, gyakorlattal rendelkezd
dolgoz6 végezhet. A munkairdnyiténak a munkat végzéket munkavédelmi oktatdsban kell
részesiteni €s egyéni véddeszkozokkel kell ellatni.

A munkavezet$ koteles a biztonsdgos munkavégzés feltételeit megteremtenti, illetve ezeket
ellendrizni. Csak az MSZ 2364-nek megfeleld érintésvédelemmel ellatott késziiléket lehet tizembe



helyezni.
Kiilonos figyelmet kell forditani a magasban végzett munkdk sordn el6fordulé balesetveszélyre.

z. .z

Ugyelni kell a munkateriilet balesetvédelmi szempontbdl térténé biztonsdgos kialakitdsara, sziikség
esetén az ott tartézkodok szamdra veszélyt jelzd tablakkal kell felhivni a figyelmet a
balesetveszélyre. Pl. dramiités veszélye, a magasbdl lezuhand targyak veszélye, munkahely

megnevezése, emeldgép, munkagép teherbirasa, stb.

A létesitményeken beliil a helyiség besoroldsat az érvényben 1év6 jogszabdly hatdrozza meg.
A kivitelezési munkdk sordn kiilonosen veszélyezettek azon helyiségek, ahol nagy mennyiségii
€ghet6 anyagot tarolnak.

A berendezések szerelése sordn a levegé tisztasdgaval, az él6vizekkel, a talaj szennyezddéssel,
sugdrzassal kapcsolatos kornyezet karosito, vagy szennyezd hatds, illetve termék nem keletkezik. A
szerelés sordn keletkez6 hulladék hdztartasi hulladéknak tekinthetd, ezért kiilonleges kezelést nem
igényel.



TERVEZOI NYILATKOZAT

Létesitmény megnevezése: Petdfi Sandor Altaldnos Iskola melegitkoynhdjanak
atalakitdsa és bovitése épitményvillamossagi és villamvédelmi

tervezés
Létesitmény cime: 8060 Mor, Lovarda utca (hrsz 14/1)
Tervfajta: Kiviteli tervdokumentacio.

Beruhazo:

Kijelentem, hogy jelen dokumentéacié megfelel az érvényben 1év6 hatésagi elGirdsoknak,
szabvanyoknak, azoktdl eltérni nem volt sziikséges.

Virgesztes, 2017. aprilis 18.
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