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építtető:

építész tervező:
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KIVITELI TERV

HEKET KFT.
1113 BUDAPEST, Badacsonyi u. 2./b
Herczeg Zsolt      É 01-4471

index:
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Petőfi Sándor Általános Iskola
 melegítő konyhájának átalakítása és bővítése

két építési ütemben

8060 Mór, Lovarda utca, HRSZ.: 14/1

A-A, B-B metszet I. ütem
kiviteli terv I ütem

2017. 05. 02. D:\_Munka\2017 05 01 temp\Kiviteli tervek 05 02.pln

statika:

gépészet:

épületvillamosság:

tűzvédelem:

Eisler Gábor
T 01-9313, SZÉS1 01-93132094

Lobenvein Zoltán 
G-T-11-0548

Bertók Szabolcs
 I-248/2014

Mór Városi Önkormányzat
H – 8060 Szent István tér 6.

Földi Tibor
V-T-11-0885
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MEGLÉVŐ ÉPÜLETRÉSZ TERVZETT BŐVÍTÉS
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Talajon fekvő padló:
3 mm  linóneum burkolat
5 mm  padlókegyenlítés
6 cm  vasalt aljzat
1 rtg.  technológiai szigetelés
10 cm  lépésálló EPS hőszigetelés
  4 mm bitumenes talajnedvesség elleni szigetelés
12 cm  vasalt aljzatbeton
20 cm tömörített kavicságyazat / zúzottkő ágyazat
 talaj

Födém:
2,5 cm  nútféderes OSB lap járófelület
2 x 10 cm Austrotherm AT-N100 hőszigetelés
1 rtg.  párazáró fólia
22 cm  monolit vb. födém (statikai terv szerint)
 monolit gk. álmennyezet

Tető (cserépfedés):
2 cm  cserépfedés (Bramac Tectura Thermo Protector - antracit)
3 x 5 cm  cseréplécezés
5 x 5 cm  ellenléc, szellőző réteg
1 rtg.  vízzáró, páraáteresztő alátét szigetelés
10/15 cm  szarufa (100 cm-enként - statikai terv szerint)

ideiglenes fedélszék
kialakítás - 1. ütemben

HEA200 segédszelemen
1. ütemben

építés során stolicza állvány
létesítése - 1. ütemben

meglévő tető részére talpszelemen
pótlás -HEA200 1. ütemben

Porotherm elemmagas áthidaló
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Födém:
2,5 cm  nútféderes OSB lap járófelület
2 x 10 cm Austrotherm AT-N100 hőszigetelés
1 rtg.  párazáró fólia
22 cm  monolit vb. födém (statikai terv szerint)
 monolit gk. álmennyezet

Talajon fekvő padló:
3 mm  linóneum burkolat
5 mm  padlókegyenlítés
6 cm  vasalt aljzat
1 rtg.  technológiai szigetelés
10 cm  lépésálló EPS hőszigetelés
  4 mm bitumenes talajnedvesség elleni szigetelés
12 cm  vasalt aljzatbeton
20 cm tömörített kavicságyazat / zúzottkő ágyazat
 talaj

Tető (cserépfedés):
2 cm  cserépfedés (Bramac Tectura Thermo Protector - antracit)
3 x 5 cm  cseréplécezés
5 x 5 cm  ellenléc, szellőző réteg
1 rtg.  vízzáró, páraáteresztő alátét szigetelés
10/15 cm  szarufa (100 cm-enként - statikai terv szerint)

10/15 szarufa

15/15 talpszelemen

12/12 taréjszelemen

Tető (fémlemez fedés):
 fémlemez fedés (pl. Lindab Srp click)

8 mm  szellőző szőnyeg
2,5 cm  alátét deszkázat

5 x 5 cm  ellenléc/ kisszellőztetett légrés
1 rtg.  légzáró-páraáteresztő fólia

10/15 cm  szarufa (100 cm-enként - statikai terv szerint)
15 cm  ásványgyapot hőszig. szarufák között

10 cm  ásványgyapot hőszigetelés
1 rtg.  párazáró fólia

 gk. borítás

20/5 beton kerti szegély

16/32 mosott kavics

1 rtg nem szőtt geotextília

Csp. 02

Csp. 01
Csp. 03

Csp. 04

Csp. 05

2%

A-A metszet

B-B metszet
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