Energetika - Epiilet

Epiilet: Pet6fi Sandor Altalanos Iskola melegité konyhajanak atalakitisa és bovitése két épitési iitemben
8060 Mor
Lovarda utca
Hrsz: 14/1
Tervezd: Lobenvein Zoltan
2800 Tatabanya, Bodishegyi utca 2.
lobizoli@lterv.hu
Datum: 2017. 02. 08.
Etterem
Téli hoveszteség: 10.4 kW
Szerkezet jellege: nehéz (mt > 400 kg/m2) Helyiségek alapjan szamolva: 642 kg/m2
Szennyezettségi zona: varosi Tajolas: 0°
Héterhelés maximum 10 érakor: 3.2 kW
Energetikai szamitas Hasznalat jellege: folyamatos
Fiitott térfogatot hatarolé feliilet: 605.8 m> Fiitott épiilet(rész) térfogat: 607.5 m>
Szamitott fajlagos veszteség: 0.194 W/m’K Megengedett fajlagos veszteség: 0.348 W/m’K
Az épiilet(rész) az energetikai szamitas alapjan MEGFELELO.
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Helyiségek:
Helyiség Epiiletrész A \Y% ti Q q q ty  Quy Qo qQu
neve neve m? [m] [°C] [W] [W/mY][W/m’] [°C] [W] [W/m’][W/m’] [W]
01 Elotér 11,85 35,55 20 576 48,6 16,2 26 66 5,6 1,9 66
02WC1 395 11,85 20 330 83,5 278 26 -10 0,3 -0,1 -1
03 WC2 395 11,85 20 179 453 15,1 26 5 1,5 0,5 6
04 Konyha 49,56 148,68 20 2591 523 174 26 249 9,9 33 492
05 Etterem 133,2 399,6 20 6752 50,7 16,9 26 2925 22,0 7,3 2925

Hatarolo szerkezetek:
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Szerkezet megnevezés

R04 Uj kiilsd falak

RO5 Meglévd kiilso falak+szi
ablak
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ajto

R04 Uj kiilsd falak

RO5 Meglévd kiilso falak+szi
R04 Uj kiils6 falak

RO5 Meglévd kiilso falak+szi
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RO3 Lapostetd

RO1 Padlé

RO02 Padlasfodém
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