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Projekt 1

— DIALUX

07.04.2017

Ugyintézo
Telefon
Fax

email

V-TAC 4943 V-TAC 8W LED Frameless Panel Downlight Square 3000K /

Vilagitétest klasszifikacio a kdvetkezok szerint CIE:
100
CIE Flux kéd: 43 74 93 100 100

V-TAC 8W LED Frameless Panel Downlight Square 3000K

Lampaadatlap

Fénykilépés 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
80
45° 45°
120
160
30° 152 0° 15° 302
cd 560 Im
C0-C180 —C90 - C270

Fénykilépés 1:

Fénytompitasértékelés az UGR szerint

p Mennyezet 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Falak 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Talaj 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Térméret Nézés irénya keresztben Nézés irénya hosszéban

X Y: a lampanézethez a lampanézethez

2H 2H [ 25.1 26.5 25.4 26.7 27.0 25.1 26.5 25.4 26.7 27.0

3H| 270 282 273 285 288 | 270 282 273 285 288
4H | 278 29.0 281 293 296 | 278 290 281 29.3 29.6
6H | 285 296 289 299 302 | 285 296 289 299 302
8H | 288 299 292 302 305 288 299 292 302 305
12H [ 29.1 301 29.5 305 308 | 29.1 30.1 295 30.5 30.8

4H 2H | 259 271 262 273 276 259 271 262 273 27.6
3H| 279 290 283 293 296 | 279 290 283 29.3 29.6
4H | 289 298 29.3 30.2 306 | 289 298 29.3 30.2 306
6H | 29.8 306 302 31.0 314 | 298 306 302 31.0 314
84| 302 308 306 313 317 | 302 309 306 313 317
12H | 306 312 310 317 321 306 312 31.0 317 321

8H 4H | 293 301 29.8 305 309 | 29.3 301 298 305 309
6H | 304 31.0 308 314 319 | 304 31.0 308 314 319
8H | 309 315 314 319 324 | 309 315 314 319 324
12H | 314 319 319 324 329 | 314 319 319 324 329
12H 4H | 294  30.1 298 305 309 | 294 301 298 305 309
6H | 305 311 31.0 315 320 | 305 314 31.00 315 320
8H | 31.1 316 316 320 326 | 311 316 316 320 326

A szemlélpozicid varicija az S lémpatavolsagokhoz

S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
S=15H +0.2 / -0.3 +0.2 / -0.3
S =2.0H +0.3 / -0.5 +0.3 / -0.5
Szabvany tablézat BKO8 BK08
Osszeadandé
korrektira 2 142

Korrigélt tompitdjeldlés, a ..... vonatkoztatva 560im Gsszes fényaram

Y
Oldal 2



Projekt 1

Ugyintézo
Telefon
Fax

email

DIALux

07.04.2017

PHILIPS TCW098 1xTL-D18W_33-640 / Lampaadatlap

Vilagitétest klasszifikacio a kdvetkezok szerint CIE:
73
CIE Flux kéd: 32 59 81 73 86

TCWO098 Vandalite Vandalite is a surface mounted fluorescent luminaire
that, as it's name implies, is a tough, dust and watertight product for
situations where semi-outdoor exposure and vandalism can be a problem.
The Vandalite has an IP65 rating, being totally dustproof and waterproof. Its
robust construction makes it virtually vandal-proof. The body is injection
moulded, glass filled nylon for long life and added strength.The reflector is of
pressed prepainted steel with integral gear and rota-lock lampholders for
1xTL5 14W lamp or with moulding and posts for 2xPL 18W or 1xPL 36W
lamps.

Fénykilépés 1:

1352 150° 165° 180° 165° 150° 135¢
160
120° 120 120°
80
105° 105°
90° 90°
75% 75%
60° 60°
45% 30° 152 0° 15° 30° 45?:
cd/klm n = 86%
€0'- €180 ——C90'-' €270
Fénykilépés 1:
Fénytompitasértékelés az UGR szerint
p Mennyezet 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Falak 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Talaj 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Térméret Nézés irénya keresztben Nézés irénya hosszéban
X Y: a lampanézethez a lampanézethez
2H 2H [ 13.9 151 14.6 15.7 16.5 123 13.4 129 141 14.9
3H [ 16.2 17.2 16.9 17.9 18.8 141 15.2 14.8 15.9 16.7
4H | 17.4 18.4 18.1 19.1 19.9 14.9 15.9 15.6 16.6 17.5
6H [ 18.7 19.7 19.5 20.4 21.3 15.7 16.6 16.4 17.4 18.2
8H | 19.4 20.3 20.2 21.1 219 16.1 17.0 16.8 17.7 18.6
12H | 20.1 21.0 20.9 21.7 22,6 16.4 17.3 171 18.0 18.9
4H 2H [ 145 155 15.2 16.2 17.0 13.3 143 14.0 15.0 15.8
3H [ 17.0 17.9 17.7 18.6 19.5 153 16.1 16.0 16.9 17.8
4H | 18.4 19.1 19.1 19.9 20.8 16.3 171 17.0 17.8 18.7
6H [ 19.9 20.6 20.7 214 223 17.2 17.9 18.0 18.7 19.6
8H| 207 213 215 221 231 | 176 183 184 191  20.0
12H [ 215 221 223 229 23.9 18.0 18.6 18.8 19.4 20.4
8H 4H | 18.7 193 19.5 20.1 211 17.0 17.6 17.8 18.4 19.4
6H [ 20.5 21.0 21.3 21.9 229 18.1 18.7 18.9 19.5 20.5
8H | 21.5 22.0 22.3 228 23.8 18.7 19.2 19.5 20.0 21.0
12H [ 225 229 23.3 23.8 24.8 19.3 19.7 20.1 20.5 21.6
12H 4H | 18.7 19.3 19.5 20.1 211 17:2: 17.7 18.0 18.6 19.5
6H [ 20.6 211 214 21.9 229 18.4 18.9 19.3 19.8 20.8
8H | 217 221 22.5 23.0 24.0 19.1 19.5 19.9 20.4 214
A szemlélépozici6 variciéia az S lémpatavolségokhoz
S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
S=15H +0.2 / -0.2 +0.2 / -0.2
S =2.0H +04 / -0.4 +0.2 / -0.5
Szabvany tablézat BK11 BK09
Osszeadandé
korrektira %0 26
Korrigalt tompitdjelélés, a ..... vonatkoztatva 1200lm Osszes fényaram

Y
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Projekt 1

Ugyintézo
Telefon
Fax

email

DIALux

07.04.2017

V-TAC 4808 V-TAC 15W LED Surface Panel Downlight Square 3000K / Lampaadatlap

Vilagitétest klasszifikacio a kdvetkezok szerint CIE:
100
CIE Flux kéd: 47 79 96 100 100

V-TAC 15W LED Surface Panel Downlight Square 3000K

Fénykilépés 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
200
60° 60°
300
45° 400 45°
500
600
30° 152 0° 15° 30°
cd 1500 Im
€0'- €180 ——C90'-' €270
Fénykilépés 1:
Fénytompitasértékelés az UGR szerint
p Mennyezet 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Falak 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Talaj 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Térméret Nézés irénya keresztben Nézés irénya hosszéban
X Y: a lampanézethez a lampanézethez
2H 2H [ 24.2 25.5 24.5 25.8 26.0 24.2 25.5 24.5 25.8 26.0
3H [ 25.8 27.0 26.1 27.3 27.5 25.8 27.0 26.1 27.3 27.5
4H | 26.4 27.5 26.7 27.8 28.1 26.4 27.5 26.7 27.8 28.1
6H [ 26.8 27.9 27.2 28.2 28.5 26.8 27.9 27.2 28.2 28.5
8H | 26.9 27.9 27.3 28.3 28.6 26.9 27.9 27.3 28.3 28.6
12H [ 27.0 28.0 274 28.3 28.6 27.0 28.0 27.4 28.3 28.6
4H 2H [ 249 26.0 25.3 26.3 26.6 24.9 26.0 25.3 26.3 26.6
3H [ 26.7 27.6 27.1 28.0 28.3 26.7 27.6 27.1 28.0 28.3
4H | 27.4 28.3 27.8 28.6 29.0 27.4 28.3 27.8 28.6 29.0
6H [ 27.9 28.7 28.3 29.1 29.5 27.9 28.7 28.3 29.1 29.5
8H| 281 288 285 292 296 | 281 288 285 292 296
12H | 28.2 28.8 28.7 29.2 29.7 28.2 28.8 28.7 29.2 29.7
8H 4H | 27.7 28.4 28.1 28.8 29.2 27.7 28.4 28.1 28.8 29.2
6H [ 28.3 28.9 28.8 29.3 29.8 28.3 28.9 28.8 29.3 29.8
8H | 28.6 29.1 29:1! 29.5 30.0 28.6 29:1 29.1 29.5 30.0
12H ( 28.8 29.2 29.3 29.7 30.2 28.8 29.2 29.3 29.7 30.2
12H 4H | 27.7 28.3 28.2 28.7 29.2 27:7 28.3 28.2 28.7 29.2
6H [ 28.4 28.9 28.9 29.3 29.8 28.4 28.9 28.9 29.3 29.8
8H | 28.7 29.1 29.2 29.6 30.1 28.7 29.1 29.2 29.6 30.1
A szemlélépozici6 variciéia az S lémpatavolségokhoz
S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
S=15H +03 / -0.4 +03 / -0.4
S =2.0H +04 / -0.7 +04 / -0.7
Szabvany tablézat BK06 BK06
Osszeadandé
korrektira il i
Korrigalt tompitdjelélés, a ..... vonatkoztatva 1500lm Osszes fénydram

Y
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Projekt 1

A vilagitétestrol fényképet vilagitotest-katalogusunk
tartalmaz.

Vilagitétest klasszifikacio a kdvetkezok szerint CIE:
100
CIE Flux kéd: 46 77 94 100 100

Ugyintézo
Telefon
Fax

email

DIALux

07.04.2017

V-TAC VT-6061 / Lampaadatlap

Fénykilépés 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 45°
30° 152 0° 15° 30°
cd/klm N =100%
€0'- €180 ——C90'-' €270
Fénykilépés 1:
Fénytompitasértékelés az UGR szerint
p Mennyezet 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Falak 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Talaj 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Térméret Nézés irénya keresztben Nézés irénya hosszéban
X Y: a lampanézethez a lampanézethez
2H 2H [ 16.6 18.0 16.9 18.2 18.4 16.8 18.1 171 18.4 18.6
3H | 183 19.5 18.6 19.8 20.1 18.5 19.8 18.9 20.0 20.3
4H | 19.0 20.2 19.4 20.5 20.8 193 20.4 19.6 20.7 21.0
6H [ 19.6 20.6 19.9 21.0 21.3 19.8 20.9 20.2 21.2 21.5
8H | 19.8 20.8 20.2 211 21.5 20.1 21.1 20.4 214 21.8
12H  20.0 21.0 20.3 21.3 21.6 20.3 21.3 20.6 21.6 21.9
4H 2H [ 17.4 18.5 17.7 18.8 19.1 17.5 18.7 17.8 18.9 190
3H [ 193 20.3 19.6 20.6 20.9 19.4 20.4 19.8 20.8 211
4H | 20.1 21.0 20.5 21.3 217 20.3 21.2 20.7 21.6 219
6H [ 20.8 21.6 21.2 22.0 224 21.0 21.8 21.5 222 226
8H| 211 218 215 222 226 | 213 220 21.8 224 229
12H | 213 22.0 21.8 22.4 228 21.6 222 22.0 22,6 23.1
8H 4H | 20.5 21.2 20.9 21.6 22.0 20.6 214 211 21.8 222
6H [ 21.3 21.9 21.8 223 228 215 22.1 22.0 22,6 23.0
8H | 21.7 222 22.2 227 23.2 21.9 224 224 229 234
12H | 22.1 225 22.5 23.0 23.5 223 227 228 23.2 23.7
12H 4H | 20.5 21.2 21.0 21.6 22.0 20.7 243 211 2.2 222
6H [ 21.4 21.9 21.9 224 229 21.6 22:1 221 22,6 231
8H | 21.9 223 224 228 23.3 22.1 225 22.6 23.0 23.5
A szemlélépozici6 variciéia az S lémpatavolségokhoz
S=1.0H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
S=15H +0.2 / -0.3 +0.2 / -0.3
S =2.0H +03 / -0.6 +0.3 / -0.5
Szabvany tablézat BK07 BK07
Osszeadandé
korrektira 48 0
Korrigalt tompitdjelélés, a ..... vonatkoztatva 3350Im Osszes fénydram

Y
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Projekt 1 r

Ugyintézo
Telefon
Fax

email

DIALux

07.04.2017

V-TAC 4869 V-TAC 18W LED Premium Panel Downlight Square 3000K /
Lampaadatlap

Fénykilépés 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
200
60° 60°
300
452 400 452
W USEEEEEEEEEL T T
600
30° 152 0° 15° 302
cd 1500 Im
C0-C180 —C90 - C270
Vilagitétest klasszifikacio a kdvetkezok szerint CIE: Fénykilépés 1:
CIE Flux k6d: 46 77 95 100 100 Fénytompitasértékelés az UGR szerint
p Mennyezet 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
V-TAC 18W LED Premium Panel Downlight Square 3000K p Falak 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Talaj 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Térméret Nézés irénya keresztben Nézés irénya hosszéban
X Y: a lampanézethez a lampanézethez
2H 2H| 232 246 235 248 250 | 232 246 235 248 250
3H| 249 261 252 264 267 | 249 261 252 264 267
4H | 256 267 259 270 273 | 256 267 259 27.0 273
6H | 261 272 265 2725 27.8 | 261 272 265 275 278
8H | 263 273 267 27.6 280 | 263 273 267 27.6  28.0
12H | 264 274 268 277 281 | 264 274 268 277 281
4H 2H| 239 251 243 254 257 | 239 251 243 254 257
3H| 258 268 262 271 275 | 258 268 262 271 275
4H | 266 275 270 279 282 | 266 27.5 270 27.9 282
6H | 273 280 277 284 288 | 27.3 280 27.7 284 2838
84| 275 282 280 286 290 | 275 282 280 286 29.0
12H| 277 284 282 288 292 | 27.7 284 282 288 292
8H 4H | 2720 277 274 281 285 | 270 27.7 274 281 285
6H | 278 283 282 288 292 | 27.8 283 282 288 292
8H | 281 286 286 291 205 | 281 286 286 291 295
12H | 284 288 289 293 298 | 284 288 289 293 298
12H 4H | 270 276 274 280 285 | 270 276 274 280 285
6H | 278 284 283 288 293 | 27.8 284 283 288 293
8H | 282 287 287 291 296 | 282 287 287 291 296
A szemlél6pozicié variacidia az S lampatavolségokhoz
S=10H +0.1 / -0.1 +0.1 / -0.1
S=15H +0.2 / -03 +0.2 / -03
S=20H +0.3 / -0.6 +0.3 / -0.6
Szabvany tablézat BK06 BK06
Osszeadandd
korrektura 108 10.8
Korrigalt tompit6jelélés, a ..... vonatkoztatva 1500im Osszes fénydram

Y
Oldal 6



Projekt 1 B D |A LUX

07.04.2017

Ugyintézo
Telefon
Fax

email

Méri étterembévités | Osszefoglalas

o o a DQ’\G 11.07 m
480248 10.21
* ~~ 1
202 | 1498 2% [E\H /Al \o L
—I N[ a(a 48 \ 480 1 Lks 1 7:78
480 0 ~ 7.16

= e O {E 6.24
.|l i

|E o 240 3.10
E )@ 2.46
a
" T 240 o~
=0 0.67
i 0.00
|— *“ |‘||I —t | “"‘“ |.| Illllll + + |"".'|" .l + ‘| = =. kb ™ 4 1

0.00 1.31 258 425550 7.04829 10.15 11.98 13.55 1518 17.36 19.46 21.56 2424 m

Helyiség magassaga: 2.800 m, Karbantartasi tényez6: 0.80 Erték mértekegysege Lux, Mertek

1:174

Felllet p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Munkasik / 342 3.66 576 0.011
Talaj 20 165 5.76 421 0.035
Mennyezet 70 86 12 350 0.145
Falak (12) 50 184 5.55 1551 /
Munkasik:

Magassag: 0.850 m

Récs: 128 x 128 Pontok

Szélso Ovezet: 0.000 m
Lampatest darablista
Sz. Darab Megnevezés (Korrekturafaktor) @ (Vilagitotest) [Im] @ (Lampak) [Im] P [W]

1 8 (F;H(I)I(_)I(I;;S TCWO098 1xTL-D18W_33-640 1032 1200 255

2 21 V-TAC VT-6061 (1.000) 3350 3350 447

3 46 V-TAC 4808 V-TAC 15W LED Surface 1500 1500 15.0

Panel Downlight Square 3000K (1.000)
Osszes: 147604 oOsszes: 148950 1832.7

Specifikus csatlakozasi érték: 8.68 W/m? = 2.54 W/m?/100 Ix (Alapfelllet: 211.15 m?)

Y
Oldal 7



Projekt 1

8 Darab

21 Darab

46 Darab

Ugyintézo
Telefon
Fax

email

DIALux

07.04.2017

Méri étterembévités / Lampatest darablista

PHILIPS TCWO098 1xTL-D18W_33-640

Cikkszam:

Fényaram (Vilagitotest): 1032 Im

Fényaram (Lampak): 1200 Im !
Vilagitétest teljesitmény: 25.5 W

Vilagitotest klasszifikacié a kovetkezok szerint

CIE: 73

CIE Flux kod: 32 59 81 73 86

Felszerelés: 1 x TL-D18W/33-640

(Korrektarafaktor 1.000).

V-TAC VT-6061 A vilagitotestrol
Cikkszam: fényképet vilagitotest-
Fényaram (Vilagitotest): 3350 Im katalogusunk tartalmaz.

Fényaram (Lampak): 3350 Im

Vilagitétest teljesitmeény: 44.7 W

Vilagitotest klasszifikacié a kovetkezok szerint
CIE: 100

CIE Flux kod: 46 77 94 100 100
Felszerelés: 1 x LED (Korrekturafaktor 1.000).

V-TAC 4808 V-TAC 15W LED Surface Panel
Downlight Square 3000K

Cikkszam: 4808

Fényaram (Vilagitotest): 1500 Im

Fényaram (Lampak): 1500 Im

Vilagitétest teljesitmény: 15.0 W

Vilagitotest klasszifikacié a kovetkezok szerint
CIE: 100

CIE Flux kod: 47 79 96 100 100
Felszerelés: 1 x V-TAC 15W LED Surface Panel
Downlight Square 3000K (Korrekturafaktor
1.000).

Y
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Projekt 1

Osszes fényaram: 147604 Im
Osszteljesitmény: 1832.7 W
Karbantartasi tényez6: 0.80
Szélso dvezet: 0.000 m
Felulet Atlagos vilagitéerok [Ix]
Kdzvetlen kozvetett
Munkasik 280 63
Talaj 127 38
Mennyezet 5.13 81
Fal 1 130 55
Fal 2 12 20
Fal 3 187 99
Fal 4 173 61
Fal 5 0.00 7.95
Fal 6 61 36
Fal 7 108 68
Fal 8 143 77
Fal 9 129 79
Fal 10 135 66
Fal 11 80 59
Fal 12 189 69

Egyenletességek a hasznalati szinten

E,./E,:0.011(1:93)

E,pin/ Eppac 0-006 (1:157)

Specifikus csatlakozasi érték: 8.68 W/m? = 2.54 W/m?/100 Ix (Alapfelllet: 211.15 m?)

Osszes
342
165

86
185
32
287
234
7.95
97
176
220
208
201
139
258

Ugyintézo
Telefon
Fax

email

/
20
70
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

DIALux

07.04.2017

Moéri étterembévités / Fénytechnikai eredmények

Visszaverodési fok [%] Atlagos vilagité suruség [cd/m?]

/

10
19
29
5.09
46
37
1.27
15
28
35
33
32
22
41

Y
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Projekt 1 B D IA LUX

07.04.2017

Ugyintézo
Telefon
Fax

email

Moéri étterembévités /| 3D Képszerkesztés adatokbol

Fs
Oldal 10



Projekt 1 B D IA LUX

07.04.2017

Ugyintézo
Telefon
Fax

email

Mori étterembdvités / Hamis szin renderelés

Fs
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