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MUSZAKI LEIRAS

1. Altalénos megjegyzések:

4 oldal

A kivitelezés el6tt a méreteket a helyszinen ellendrizni kell.

A beépitésre keriil6 anyagok mindségi megfeleldségét igazolni kell.

Minden szaniter berendezési targy, csaptelep és anemosztat, valamint 14tszo
gépészeti berendezés szinét €s tipusat az €épitész/belsdépitész tervezdvel, illetve
a beruhazoval rendelés el6tt egyeztetni kell. Igény esetén mintadarab
bemutatasat is biztositani kell.

A bontasi munkaknal, utodlagos fal és fodémattorések készitésénél fokozott
figyelmet kell forditani azok kivitelezhetéségére! A bontdsi munkak
megkezdése eldtt jova kell hagyatni azokat a megrendeldvel €s a general épités-
vezetdvel. A jovahagyast az épitési naploban rogziteni kell.

A vizszigeteld/tlizgatlo fodémeken ¢és falakon torténd csdatvezetéseket
vizzaro/tlizgatld modon kell kialakitani.

A kivitelezés soran megvalosuld takart (gépészeti aknaban vezetett, elfalazott,
elrabicolt, dlmennyezetben szerelt) halozatokat az eltakaras eldtt a tervezdvel
¢s a beruhaz6 muszaki ellendrével jova kell hagyatni, és a megrendeld részére
fényképes dokumentaciot kell késziteni.

A kivitelezés illetve a probailizem soran elhasznalodott szerkezeteket és, vagy
annak alkatrészeit cserélni kell. A beépitett berendezések tanusitvanyait a
miszaki atadas sordn a megrendeld rendelkezésére kell bocsatani.

A kivitelezési munkélatok kizarolag az engedélyes tervek birtokdban
kezdhetéek meg.

A gépészeti rendszerek megvaldsitasanal a vonatkozd Osszes szabvany,
rendelet, gyartdi eldirds, az Osszes munkavédelmi, baleset-megelézési ¢€s
tlzvédelmi eldirds maradéktalanul betartando.

A tervektdl eltérni csak a tervezd beleegyezésével lehet! A tervektdl eltérden,
tervezOi hozzajarulds nélkiill megvalositott rendszerek tekintetében a tervezot
feleldsség nem terheli!

Ajanlatadaskor nemcsak a koltségvetést kell figyelembe venni, hanem a
miuiszaki leirast, a terveket és a mellékleteket is.



2. VIZELLATAS

2.1. Alapadatok

Az ingatlan rendelkezik meglévé kozmii bekotésekkel.

A tervezett éplilethez 1) vizbekotés kiépitése nem szilikséges. Az atalakitas alatt a telken
beliili gerincvezetékrdl Uj lecsatlakozés épiil az épiilethez.

A létesitmény napi vizfogyasztasdnak adatait a megrendeld adatszolgaltatdsa, a
2/1991.(1.14.) KHVM rendeletben és a az MSZ-04-132/1991 szabvany eldirasai valamint
vonatkozd szakirodalomban szerepld fajlagos adatok alapjan hatarozzuk meg. A napi
vizfogyasztas:

"3;;""‘;?2’-}; ‘Z’:t Fejadag | Létszam | Vizfogyasztas
értek (liter/f6) (f6) (m3nap)
Munkahelyek
Hasznalati vizigény dolgozonként 10-70 lit/f6/D | 5 | 10 | 0,05 |
Uzemi étterem
melegité konyha 50-80 litadag/D | 70 | 400 | 28,0 |
Az épiilet atlagos napi vizigénye: 28,05 m3/d

A bekotd vezeték méretezéshez sziikséges mértékado

Viztomegaram, csucsban 1,73 Us

2.2. A vizhalozat ismertetése

Ivoviz ellatas:
A meglévo épiilet jelenleg 1s konyhaként tizemel, meglévo vizbekotéséssel rendelkezik.

Az atalakitds soran a konyha atépitésre keriil 0j vezetékhalozat épiil ki. Az épiilet elotti
telekhataron beliili gerincvezetékrdl 0j vezeték épiil ki.

Hasznalati melegviz:
A hasznalati melegviz termelést a meglévé/megmaradoé tavhé hékozpont biztositja.

Az épiileten beliili haszndlati melegviz haldozat Wavin K1 tipusi fémbetétes Gtrétegd
muianyagcsd. A melegviz termeld a vizhalézatra biztonsagi szerelvénycsoporttal
csatlakozik. A hasznalati melegvizhalézatot a hidegvizzel parhuzamos nyomvonalon
vezetjiik, kialakitdsa és szerelvényezése azzal teljesen azonos modon torténik.

Cirkulacios halozat:

Az épiiletben cirkulacids halozat nem épiil ki.
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2.3. Szereléstechnoldgia

A tervezett vezetékhalozat
- foldbe fektetett bekotovezetéke KPE anyagli ivoviz milanyagesd, eldregyartott
idomokkal, hegesztett kotésekkel,
- szabadon vezetett alap- és felszallo vezetékei valamint 6nallé vizesblokkokban szerelt
agvezetékei Wavin K1 oOtrétegli mianyagvezetékek, eléregyartott idomokkal,
toldohiivelyes csatlakozasokkal, ill. kotésekkel.

A vezetékeket anyaguktol fliggetleniil freonmentes, nem égve csepegd, Kaiflex ST 13
mm hdszigeteléssel kell ellatni.

A beépitésre keriil6 rogzito, tartd €s fliggesztd szerkezetek mindegyik elemének a gyarto
altali tantsitasaval kell rendelkezni az adott feladatra. A rogzité diibeleknek az adott
falazat, fodém vagy beton technoldgidhoz mindsitéssel kell rendelkeznie.

Az egyes berendezések csapold berendezéseinek kialakitasa a technologiai tevékenységek
kovetelményeihez illeszkedik:

- Mosdok: Fehér, 65 cm-es, keramia, tiizihorganyzott vagy festett szereldallvannyal,
konnyliszerkezetes falrendszerbe illeszthetd, felerdsité csavarokkal, biizelzard
takaroelemmel, tartozékokkal, egykaros csapteleppel.

- Falikut: rozsdamentes acéllemezbdl, hideg-meleg vizre, billendraccsal, szerelt
konzolokkal, tlizihorganyzott vagy festett szerelddllvannyal, konnyliszerkezetes
falrendszerbe illeszthetd felerdsitd csavarokkal, tartozékokkal, 2 db kifolyoszelep
sargarézbdl, kromozva, sargaréz falirdzsaval, légbeszivoval, tomldcsatlakozoval, fiiles
csatlakoz6 anyaval, blizelzaroval

- WC: Fiiggesztett porcelan, fehér csésze, fa iilokével, tiizihorganyzott vagy festett
szereldallvannyal, konnytiszerkezetes falrendszerbe illeszthetd, felerdsitd csavarokkal,
6-9 literes falsik alatti vizoblitd tartallyal, hangszigeteld készlettel, 2 mennyiséges
krom miikddteté nyomolappal el6lrdl torténd miikodtetés

- Vizelde: Fehér, fiiggesztett, keramia, leszivd rendszerli vizelde csésze, hatséd
vizbekdtésli, belsé blizelzardval, tlizihorganyzott vagy festett szereléallvannyal,
konnyliszerkezetes falrendszerbe illeszthetd tartozékokkal, érintésmentes haldzati,
230/24 V-os trafoval szerelt infra automata Oblitérendszer (Geberit), vandalbiztos
fedéllel, automatikus utanoblitéssel, lizemsziinetben 6blités idoprogrammal.

A vizesblokkokban késziilo valaszfalrendszerekhez illeszkedve valamennyi vizes
berendezési targy felszerelésére falszerkezetbe, vagy eléje ¢épitett, eldregyartott
tiizihorganyzott/festett szereldallvanyt kell alkalmazni .

A vizhélozatba keriil6 elzarék mindegyike lassuelzarast legyen!

Nyomdsproba:
Minden csévezeték installaciot nyomasprobaval kell atvenni..

Az elkésziilt, de még le nem fedett vezetékeket vizzel kell feltdlteni (fagy ellen védeni!)
A nyomasméro késziiléket a vizsgalt installacié legmélyebb pontjan kell csatlakoztatni.
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A probanyomadst az DIN1988/2 szerint kell elvégezni a miiszaki ellendr jelenlétében. A
probanyomads értéke maximalis lizemi nyomds +5 bar, ideje min a csé €s folyadék
kiegyenlitdédése utdn 2 o6ra. Nyomaseltérés <0,2bar. A prébanyomads ideje alatt a
hétermeldt, és a tagulasi vezetéket ki kell iktatni, hogy a vizsgdlati nyomasnak ne
legyenek kitéve. A csévezeték vizsgalati nyomassal torténd ellendrzése utan, majd a
nyomast az tiizemi nyomasra kell csokkenteni.

Nyomasprobanal a maximalis iizemi nyomadst feltétleniil ellendrizni kell.

Csak olyan nyomasmérdket lehet alkalmazni, amelyeken 0,1 bar nyomdasvaltozast biztos
leolvasasara alkalmasak!

Minden cs6kotést szemrevételezéssel ellendrizni kell!

A gépészeti szerelés befejezése utan el kell végezni a teljes rendszer nyoméasprobajat €s
fertOtlenitését. A probanyomas értéke 12 bar tilnyomas.

Sziikség van ANTSZ altali vizminta vizsgalatra, melyet a kivitelezének az arajanlataban
1s koltségelnie kell.

A vizvezeték rendszert ugy kell kiépiteni, hogy egyes szakaszai kiszakaszolhatoak
legyenek, €s a rendszer iirithetd legyen! A vizvezetékek ajanlott lejtése 0,2%.

3. CSATORNAZAS

3.1. Alapadatok

A tervezett atalakitas soran az épiilet 4j szennyviz bekotés késziil a telken beliili meglévo
gerincvezetékre csatlakozassal.
A meglévd  szennyviz gerincvezeték megrendeldi tajékoztatas szerint megfeleld
kapacitast, anyaga KG-PVC.
Az ¢éplilet atalakitast-bovitést kovetden 1) szennyviz elvezetd halozat épiil ki, amely
csatlakozik a meglévd csatlakozasi ponton a kozmi halozatra.
Az épiileten beliil tervezett szennyviz halozat terhelése az MSZ-04-132-1991 szabvany
eldirasai

- anapi szennyvizmennyiség: 28,05 m’/d

- a kommunalis szennyviz cstcsterhezlés terhelés az MSZ szerint: 4,55 I/s
A szennyviz elvezetés a dolgozok kommunalis vizigényébdl keletkezik, nagysaga kozel
azonos a felhasznalt ivévizzel. A csatorna bekdtést az ingatlan eldtt huzodo fogyijtd
csatornaba lehet elvégezni

3.2. A csatornahalozat ismertetése

A berendezési targyakbol kikeriild szennyvizet blizelzaron keresztiil, agvezetékekkel a
berendezéscsoportokat Osszekotd ejté vezetékekbe vezetjiik. Azokon a helyeken ahol a
ritka hasznalat, ill. a kis elfolyd vizmennyiség miatt fennall a kiszéradds veszélye
mechanikus, egyéb helyeken pedig vizzaras biizelzarast kell beépiteni.

A padlodsszefolyok HL 80 1H ¢és HL 90 PrD tipusuak. Az ejté vezetékek a tetd folé
vezetettek.
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A konyha azon teriileteir6l ahol zsiros szennyviz képzdédik kiilon szétvalasztott
rendszeren a keletkezd szennyvizet egy ACO ECO-Jet zsirfogora vezetjiik. A levalasztott
szennyviz éplileten kiviil csatlakozik a kommunalis szennyviz vezetékre.

A kiépitendd csOhaldzat anyaga épiilet alatt tompahegesztett PR, épiileten kiviil foldbe
fektetve KG-PVC. Az MSZ-04-134-1991 szabvany szerint méretezett telitettségi fok 0,5.

3.4. Szereléstechnoldgia

A tervezett csatornahaldzat

- agvezetékei, ill. DN 100-nal kisebb atmérdjii szakaszai MSZ 8000 szerinti PVC
mindségli milanyagvezetékek, eldregyartott idomokkal ¢és tokos- gumigylris
kotésekkel. A vezetékek falhoronyba, aknaba, aljzatbetonba, vagy almennyezetbe
keriilnek.

- padloba keriilé alapvezetékei, ill. DN 100, vagy anndl nagyobb atmérdjii szakaszai
hegesztett PE min6ségli milanyagvezetékek, eléregyartott idomokkal hegesztett
kotésekkel.

A tervezett csatorndzasi szerelvények falon kiviil helyezhetdk el.

A szabadon szerelt vezetékek megfogédsara tipus, zajcsillapité gumibetéttel ellatott
csOtartokat és csobilincseket, valamint fliggesztéket kell hasznalni, melyek horganyzott
kiviteliek. A beépitésre keriild rogzitd, tartd és fliggesztd szerkezetek mindegyik
elemének a gyartd altali tanusitasaval kell rendelkezni az adott feladatra. A rogzitd
dibeleknek az adott falazat, f6dém wvagy beton technoldgidhoz mindsitéssel kell
rendelkeznie.

A szerelés befejezése utan el kell végezni a szennyvizelvezetd rendszer tOmorségi
probajat.

A beépitésre keriilé padlodsszefolyok kettds biizzarral kell rendelkezniiik, hogy a vizes
blizzar kiszaradasa esetén is probléma mentesen miikddjenek. A padlé 6szefolyok racsa
rozsdamentes acélbdl késziiljon a kozforgalmu helyeken (pissoire,) egyéb helyeken a
terhelés illeszkedjen a padloterheléshez. A hossza agvezetékek valamint a sor WC,
pissoire és mosdo bekotéseknél zart térre alkalmas 1égbeszivot kell beépiteni az agvezeték
végébe.

Csatorna vezetéket elektromos kapcsolohelyiségen atvezetni szigoruan tilos!

4. CSAPADEKVIZ ELVEZETES

Az épiilet nyeregtetds kialakitasu meglévo csapadékviz elvezetéssel rendelkezik.
A tervezési program a csapadékviz elevezetés atalakitasat nem tartalmazza, az meglévd
formaban megmarad.

5. FUTES

Az épiilet transzmisszids hdveszteségének meghatarozasanal a kapott épitész terveknek
megfeleld rétegrendek keriiltek figyelembe vételre, a szabvany szerinti belsd
hémérsékletek mellett. A kiilsé hdmérséklet értéke: -13°C.
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Jelenmiiszaki leirasnak melléklete a 40/2012 (VIII.13) BM rendelettel modositott 7/2006.
(V.24.) Az épiiletek energetikai meghatarozasarol sz6l6 TNM rendelet szerint készitett
hétechnikai szamités.

Az épiilet egyiittes szamitott egylittes hovesztesége: 10,4 kW

Az épiilet fitési hdsziikségletének biztositasa k

Az épiiletben meglévd/ megmarado tavho kézpont van aminek kapacitdsa a megrendeldi
tajékoztatas szerint megfeleld mértéki.

A meglévo épliletben 1évo radidtoros rendszer teljes egészében elbontasra keriil helyette
padlofiités kertil kialakitasra.

A flitési keringet6 szivattytuk fordulatszam szabalyozottak.

A csoéhalozat ¢és a szerelvények rogzitése egyedi hegesztett kialakitasi szogvas
tartokeretekre, illetve gumibetétes csdbilincses rogzitd rendszerrel épitendo ki. (HILTI) A
vezetékhalozat szigetelése 9mm Armecell Tubolit DG zartcellas hdszigetelés.

Hotagulasi kompenzatorok beépitése terv szerinti irdnyvaltasok tartdsa, szerkezeti
atvezetéseknél hdmozgas biztositdsa mellett nem sziikséges. A rendszerek tagulasara zart,
membranos tagulasi tartdlyok keriilnek beépitésre, légtelenitésiik az aramlasi irany
szerinti magas pontokon ¢és osztokon elhelyezendd automata légtelenitokon valik
lehetségessé. A hidraulikai korok beszabalyozdsa mérdcsonkos kivitelli szabalyzé
szelepekkel torténhet

padlofiités:

A padloba szerelt vizszintes elosztasu fiitési halozat NA17x2,0 mm méreti
mianyagesébol késziil.

A padlofiitési cs6 NA17mm atmérdjii oxigéndiffuziomentes milanyag csdvezeték. A
padlofiités hoéfok 1épcsdje: 35/30 °C, a szabalyozdsa iddéjaras kovetd, haromjarati
szeleppel torténik.

6. HUTES

Az épiilet hiitésének tervezése nem része tervezési feladatnak. Az épiiletben kdézponti
hiitési rendszer nem kertil kialakitasra.

7. ALTALANOS LEGTECHNIKA

7.1. Alapadatok

Az épiiletben mesterséges szelldzés 1étestil eldkezelt, 100 % frisslevegdvel.
Tél

- Méretezési kiilsé 1égallapot: -13 °C,

- Befujt levegd homérséklet: 20°C

A légtechnikai halozat kiegyenlitett. Az elszivd rendszerek ¢és a beflvas lizeme
egymashoz illetve a konyhai erny0k mitkodéséhez reteszelt.
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7.2. Légtechnikai rendszerek

A tervezett légtechnikai rendszer a konyha paraelszivoé ernydinek légpdtlasara, a bent
tartozkodo személyek friss levegdjének biztositsa valamint a konyhatechnoldgidbol
keletkezd g6zok elszallitasara szolgal.

A tervezett légutanpotlas egy darab befuvo szelldztetd gép beépitésével kertil biztositasra,
A légkezeld gép az eldtér allmennyezetében a mennyezet ald kertil felszerelésre.

A légkezeld gép felett a fodémet hangszigeteléssel kell bevonni a lesugarzott
zajcsokkentés érdekében.

A konyha kialakitdsa miatt a konyha €s a vendégtér egy 1égtérbe kertil. ezért a

hasznalt leveg0 elszivasa a konyhai elszivo ernydkon keresztiil torténik , a frisslevegd
beflijasa pedig egyenesen a vendégtérbe torténik

A szell6z0 levegd sziikséges mennyisége : 2500m3/h

A légcsere szamitdsahoz az alapteriilet értékei az iranyadok, azok a helyiség
magassagavalés az aldbbiakkal szorzandok:

Tervezett 1égkezel6: VTS VS-15-R-H-T

A 1égkezeld fiitése elektromos vizes lizemd.

A frisslevegd bevezetése az épiilet oldalfalan elhelyezett kiirt oldalon elhelyezett
szell6zdracson keresztiil torténik, az elhasznalt levego elvezetése a tervezett 1égaknan at
kifavé idomon keresztiil.

A frisslevegd a konyhabol induld 1égcsatornan keresztiil kertil a 1égkezeld berendezésbe.
A levegd a konyha belsd falan a mennyezett alatt szell6z6 anemosztatokon keresztiil jut a
fogyaszto térbe.

Az elhasznalt levegd elszivasa részben légszelepeken keresztiil a helyiségbdl, valamint a
para, illetve g6z keletkezési helyén kozvetleniil paraelszivokon keresztiil torténik.

A hasznalt leveg0 épiiletbdl valo kivezetése a tervezett aknan keresztiil torténik.

Az elhasznalt levegd elszivasa magaspontokon elhelyezett szelldzéracsokon keresztiil
torténik. A hasznalt levegd épiiletbdl valo kivezetése a tervezett aknan keresztiil vezetve
jut a szabadba.

A tervezett uj vizesblokkok kiilon elszivasos jellegli szellztetést kapnak.

A tervezett rendszer vilagitassal reteszelve 5 perc utanfutdssal mikodik. Az elhasznalt
levegd kidobasa homlokzaton keresztiil torténik.

7.3. Szereléstechnologia

A tervezett légtechnikai vezetékek horganyzott acéllemezbdl késziilnek. A haldzat
kialakitasahoz
-négyszogkeresztmetszetli konnyitett lemezvezetékeket (MEZ keretekkel)
-korkeresztmetszetli merev SPIKO csoveket €s

egyarant hasznalunk. Ez utdbbi két esetben a kotéseknél gydrtomiiben szerelt
gumiprofilokat kell hasznalni.

A légcsatorndkban megengedett sebességek:

Fiiggbleges aknaban halad6 kommunalis légtechnika: 6 m/s

Szinteken az dlmennyezetben haladé kommunalis 1égtechnika 4 m/s
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A légkezel6 karbantartasat, az elemek (sziir0) esetleges cseréjét a kozponti gép esetében a
padlastérben torténik, mig a borozo6i gép esetében a géphazban.

A vezetékek megfogasara tipus csdtartokat €s csobilincseket, valamint fliggesztoket kell
hasznalni, melyek horganyzott kiviteliiek. A fiiggesztd elemek az épiiletszerkezetekben
csavarkdtéssel rogzithetok. Ezeken a csdvezetékeket rezgésszigeteld betétekkel szerelt
bilincsekkel, nyomott ,rugora” szerelt kereszttartokkal kell aldtamasztani, vagy ez
utobbiakon fliggeszteni.

A rendszerek légtechnikai beszabdlyozdsdra az anemosztitokkal egylitt szerelt
szabalyozoszerkezetek, ill. a f6 dgakban elhelyezett beszabdlyozoszelepek ill. zsaluk
szolgalnak.

A hitott és forrd leveg6t szallitd 1égesatornahdlozatot teljes nyomvonaldn 2cm vastag
asvanygyapottal hoszigetelni kell. A kiiltéri vezetékeket a hdszigetelés felett
keményhéjalassal is el kell 1atni.

8. ERINTESVEDELEM

Az ¢épiiletben, ahol hazi fémhaldézat (minden olyan; épiileten beliili villamosan
Osszefiiggd, jol vezetd fémszerkezet, amelynek mérete fliggdleges iranyban a
szintmagassagnal, vagy vizszintes irdnyban 5 m-nél nagyobb) van, egyenld potencialra
hozést (EPH-t) kell kialakitani.
Az EPH megvalositasa érdekében az épiiletben 0ssze kell kotni egymaéssal:

- a nullavezetdt (védofoldelés esetén a foldeldvezetdt),

- a betonalapfoldeldt, ill. az épiilethez csatlakoz6 mas, mesterséges foldeldt,

- a fém vizvezetéket (hideg viz, meleg viz), - a fém gazvezetéket,

- a fém kozponti f6tési berendezést,

- a fém szell6zbesatornat, vagy egyéb fémcesatornat (pl. szemétledobo),

- a hazi fémhaldzatnak mindsiilé egyéb fémszerkezeteket,

- azokat az egyéb fémtargyakat, amelyek EPH bekdtése sziikséges, valamint

- a villdmvédelmi berendezést.
Fiirddszobaban, tovabba minden nedves helyiségben kiilonds gondot kell forditani arra,
hogy a falhoz vagy fodémhez (padlohoz) rogzitetten szerelt egyéb fémtargyak ne
keriilhessenek az EPH halozattol eltérd potencialra.
Mindenképpen gondoskodni kell a flirdokad és a fémbdl késziilt mosddvalyu - kozvetett -
EPH bekotéséral.
A fiirdokad melletti fémbdl késziilt kapaszkodot, a fémbdl készilt toriilkozotarto-
allvanyt, ill. az egyéb rogzitetlen szerelt fémtargyakat szigetelten, fa- vagy miianyag
fallékek alkalmazaséaval kell a falhoz vagy fodémhez (padlohoz) felerdsiteni.
A padléosszefolyodt, ill. a padlodsszefolyd érinthetd boritoracsat miianyagbdl vagy
muianyag bevonattal vagy mas szigeteldanyagbol kell késziteni.
Az elbre gyartott, fémvazas vizes térelem (vizesblokk) Osszes érinthetd fémtargyainak és
fémvazanak EPH Gsszekdtését a vizesblokkgyartmany kialakitdsanal kell megoldani.
Minden helyhez kotott 100 1 vagy anndl nagyobb névleges ortartalmu fémtartalyt be kell
kotni az EPH hélozatba.
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9. KORNYEZETVEDELEM

A szellézoventilatorok, akusztikai szempontbodl zavarhatjdk kornyezetiiket. Az
épiiletgépészeti zajkeltd berendezések, példaul ventilatorok kérnyezeti zajkibocsatasat a
tervezés sordn a vonatkozo szabvanyok ¢és eldirasok hatarértékeinek betartasdhoz,
korlatozzuk. Ennek érdekében hang- és rezgéscsillapitd légtechnikai elemek ill. sziikség
esetén zajvédo panelek beépitésére van lehetdség.

Az elszivo ventilatorok hangcsillapitott kiviteliiek. A 1égkezeldk beszivo €és kidobo agai
egyarant hangcsillapitoval vannak ellatva. A lesugérzott zaj elleni védelem akusztikai
fallal oldhaté meg.

A ventilatorok rogzitése az épiiletszerkezetekhez minden esetben rezgésmentesito tarto-
és rogzitd szerkezetekkel torténik. igy a berendezés zajhatasa és rezgésterhelése az eldirt
hatarértékek alatt marad.

10. MUNKAVEDELMI ES BIZTONSAGTECHNIKAI ELOIRASOK

A dolgozdkat a munka megkezdése eldtt ki kell oktatni a munkamiiveletek végzése soran
el6forduld veszélyhelyzetekrdl. Bontasi munkat csak olyan szakember végezhet, aki:
- A Kkijelolt munkara az egészséges, biztonsagos munkavégzés szempontjabol
szellemileg., fizikailag és egészségileg alkalmas.
- Az eldirt, ill. a sziikséges szakmai ismereteket, munkavédelmi eldirdsokat
elsajatitotta, munka- és tizvédelmi vizsgaval rendelkezik
- Az iddészakos munkavédelmi oktatadson résztvett.
- Az MVSZ-ben eloirt feltételek szerint orvosi vizsgéalaton résztvett.

Magasban végzett munkahoz csak biztonsagos, a mindenkori célnak megfeleld, jo
allapotban 1év0 szerkezet: 1étra, allvany, emeld hasznélhato.

Két méteren feliili magassagban végzett munkaknal biztonsagi dvet kell viselni.

A bontasi munkakat gy kell végezni, hogy a por és a lehullo térmelék a dolgozokat,
berendezéseket ne veszélyeztesse. Ilyen munkdknal az MVSZ szerinti véddeszkdzoket
hasznalni kell.

Kiilonds gondossaggal kell végezni a hdszigetelések bontasat. A szélas anyagt, kiilonos
tekintettel az azbeszt tartalmi anyagok bontdsat csak megfeleld védooltozetben szabad
végezni €s bontas utdn azonnal zart tarold konténerbe kell helyezni.

Nyilt langgal jar6 munkat megfeleld képesitéssel rendelkezd, a tlizrendészeti szabalyokra
kioktatott személy csak kifogdstalan berendezéssel, ill. munkaeszkozzel végezhet. A
munkahelyen tizemképes tlizoltd berendezést kell tartani. (6 kg-os porral olto, vagy 2 kg-
os halogén toltetli tlizolto késziilék.)

Kiilon felhivjuk a figyelmet a bontott anyagok szallitaséara €s a szerelvények bontésa alatti

fokozott balesetveszélyre. Ezeket a munkakat gondosan és kellden szervezett modon kell
végezni.
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A nyomas alatti berendezés csOvezetékeit, szerelvényeit megbontani csak akkor szabad,
ha elézdleg a tilnyomast megsziintették €és biztositottdk a munkavégzés idStartamara a
nyomads- ill. veszélymentes allapotot. A leflivas ideje alatt a vezeték biztonsagi ovezetén
beliil meg kell akadalyozni illetéktelenek jelenlétét.

Az alkalmazott elektromos berendezések teljes fesziiltségmentesitését az MSZ 1585
eldirasai rogzitik, azokat be kell tartani.

A lebontott csévezetékeket, késziilékeket, berendezéseket anyaguk szerint osztalyozni és
kiilon-kiilon depondlni kell, hogy lehetdség legyen a bontott anyagok feldolgozasara
ujrahasznositésra.

11. A TERVEZES SORAN FIGYELEMBEVETT SZABVANYOK, ELOIRASOK

A tervezés soran figyelembeveendd szabvanyokrél az 1995. évi XXVIII szdmu torvény
rendelkezik. Eszerint a nemzeti szabvanyok alkalmazasa onkéntes. Ennek alapjan és azt
figyelembevéve, hogy az épiiletgépészet az €pités szerves része tervezésekor mindazon
torvényi szabalyozast be kell tartani, amely az épitészetre vonatkozik.

11.1. Kormanyrendeletek, miniszteri rendeletek

- 12/1983. (V..12.) MT.r. a zaj és rezgésvédelemrol

- 4/1984.(1.23.) EiiM.r. zaj ¢és rezgéskeltd hatarértérkek megallapitasarol

- 32/1994.(X1.10.) IKM.r. az Epitdpari Kivitelezési Bizottsagi szabalyzat
/modositja a 49/1999.(VIIL.4.) GM rendelet

- 17/1996.(VII.15.) BM.r. a kotelezd kéménysepro-ipari kozszolgaltatasrol

-45/1997.(X11.29.) KTM.r. az épitészeti-miiszaki tervdokumentaciokrol

- 21/1998.(VI.10.) IKIM.r. a gépek biztonsagi kovetelményeirdl és
megfeleldségének tanusitasarol

- 84/2001.(V.30.) Korm.r. az  Europai  Megallapoddshoz  Kapcsolodd, a
megfeleloség értékelésérél ¢és az ipari  termékek
elfogadésarol

- 4/2002.(11.20.) SZCSM-EUM.r. az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok
soran  megvalositandd  minimdlis munkavédelmi

kovetelményekrol

- 38/1995.(VI.) Korm.r. a kozmives ivovizellatasarol ¢és a kozmiives
szennyvizelvezetésrol

- 19609. évi VIL. tr. Gazenergiardl szolo torvény és végrehajtasi rendeletei:

1/1977.(IV.6.)NIM és 11/1982.(VIIL.18.)[pM

11.2. Miiszaki eldirdsok, szabvdanyok

- MI1-04-132-87 Epiiletek vizellatasa

- MI1-04-134-87 Epiiletek csatorndzasa

- MSZ 9771/1-6 Tlizcsapok és tartozékok

- MSZ 15046 Vizellatasi terminologi I1. Epiiletvizellatds és melegviz
szolgaltatas

- MSZ 15249 Vizellatasi terminologia I. Hidegviz ellatas
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- MSZ 12623: 1985 Gaz- ¢és olajtiizelésii berendezések kezelési
osztalyba sorolédsa

- MSZ 12620/1 Idészakosan feliigyelt gaz- €s olajtiizelésti kazanok

- MSZ EN 832:1999 Epiiletek hdvédelme.

- MSZ-04 140/4-78 Hiitési héterhelés szamités

- MSZ 7400/1-7-83 Kazanok ¢és nyomastartd6  edények  biztonsagi
szerelvényei

- MSZ 12620/4 Melegviz kazan és melegviz tarold kdvetelményei

- MSZ 21875-79 Munkahelyek flitésének és szelldzésének
munkavédelmi kovetelményei

- MSZ EN 1505 Epiiletek szelloztetése.

- MSZ EN 1506 Epiiletek szelloztetése.

- MSZ EN 1752 Epiiletek szelloztetése.

- MSZ ENV 12097 Epiiletek szelloztetése.

- MSZ ENV 12220 Epiiletek szelloztetése.

- MSZ ENV 12599 Epiiletek szelloztetése.

- MSZ ENV 12097 Epiiletek szelloztetése.

- MSZ CR Epiiletek szell6ztetése. Epiiletek belsé kornyezetének
tervezési alapjai

- MSZ 21875-79 Munkahelyek flitésének és szell6zésének

munkavédelmi kovetelményei

12. SZAVATOSSAGI ELOIRASOK

A 11/1985. (V1.22.) EVM.IpM-KM-MEM-BKM az épitéipari tevekénységgel eléallitott
vagyontargyak kotelezd alkalmassagi idejét irja eld. A jelen dokumentacioban érintett
szerkezetekre az alabbi kotelezd alkalmassagi id6 érvényes:
- A kotelezd alkalmassagi 1d6 10 év
a beépitett nagymértékli gépi berendezések esetében: nyomasfokozo, vizlagyito,
melegviztarold tartdly és hdcseréld, szennyvizatemeldk, zsirfogd, szivattyuk,
csOvezetékek.
- A kotelez6 alkalmassagi 1d6 5 év
a beépitett haszndlati targyak (mosd6, WC,stb), azok szerelvényei, a
hészigetelések esetében.
Az ¢épiiletet hasznaldo szervezeti egység(ek) a rendeltetésszeri haszalatrol ¢és
karbantartasrol koteles(ek) gondoskodni. Ennek elmulasztisa a szavatossagi igény
érvényesités lehetdségének elvesztését vonja maga utan.

13. MUNKAVEDELEM

Az 1993. évi XCII. torvény és a végrehajtasra kiadott 5/1993.(X1I1.26.)MiiM.sz. rendelet
értelmében a tervezés a tervezés soran figyelembe vettiik az egészséges €és biztonsagos
munkavégzésre vonatkoz6 1étesitési eldirasokat.
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A kivitelezés soran fokozottan be kell tartani az alabiakat:

-3/1979. (V.29.) EUM sz. rendelet, Az egyéni véddfelszerelésekrdl

- 15/1980. (XI1.29.) EUM sz. rendelet, A véddital juttatasarol

- MSZ 172 Eritésvédelmi szabalyzat

- MSZ 17305-83 Munkavédelem, Anyagmozgatdsi munkak altalanos biztonsagtechnikai
kovetelményei

- MSZ 04-963/1-87 Munkavédelem, Epit&ipari gépek

- Tovabba a szakagi eldirasokat és a kozmiivallaltok, hatosagok kikotéseit.

A tervezett technoldgia nem tartalmaz olyan egészségkarositd, ill. bal-esetveszélyes

tevékenységet, amely a tervezd részérdl kiilon eldirdst igényelne.

A terv megfelel a jelenleg érvényben 1évé ovorendszabalyok, szabvanyok, szabalyzatok

és rendeletek el6irasainak, kiilonos tekintettel az alabbiakra: OTSZ, EKSZ.

A gépészeti csészerelés és a berendezések szerelése, valamint belizemelése soran a

kivitelezésre vonatkozd részletes biztonsagtechnikai intézkedéseket és eldirasokat a

helyszini koriilmények figyelembe vétele mellett a jelenleg érvényes jogszabalyok mellett

a Kivitelezd hatarozza meg és tart részletes ismertetést a kivitelezést végzé dolgozoknak.

A miiszaki megel6zés fokozata: III.

Uzemeltetés idejére az iizemeltetd az érvényes biztonsagtechnikai eldirdsokat, egyéb

hat6sagi eldirasok €s jogszabalyok alapjan késziti és épiti be a VMSZ -be.

Tatabanya, 2017. 04. 28.

Do

Lobenvein Zoltan
épiiletgépész tervezo
G-T/11-0548
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TERVEZOI NYILATKOZAT

Targy: ,Mér, Pet6fi Sandor Altalinos Iskola konyha atalakitis” épiiletgépész kiviteli
tervdokumentacidhoz

Alulirott, Lobenvein Zoltan (G-T/11-0548-2020) kijelentem, hogy a tervfejezet tartalma
az adott szakteriilet targyan beliil megfelel:

a targyra vonatkoz6 iparagi és dgazati szabvanyoknak, eléirasoknak.

A vonatkozoallami és dgazati szabvanyok és rendeletek eldirdsait a cim szerinti terv
készitése soran, azoktol eltérés nem valt sziikségessé.

A kivitelezés megkezdése eldtt a vonatkozo eldirdsok hatalya ellenérizendd!

A tervezett létesitmény miiszaki megoldasai megfelelnek a vonatkozo, ill. a tervben
emlitett rendeleteknek, szabvanyoknak és szabalyzatoknak, az OTSZ és az OTEK
rendelkezéseinek. Ezért a terv szerint kivitelezett 1étesitmény a biztonsagos munkavégzés,
ill. lizemeltetés targyi feltételeit biztositja az 1993.¢vi XCIII. tv. és a végrehajtasara
kiadott 5/1993 (XII. 26.) MiiM sz. rendelet eldirdsai szerint.

A kivitelezés megkezdésérdl a tervezot is értesiteni kell. A kivitelezés soran esetlegesen
felmeriil§ valtozasokat a tervezokkel és a megrendeldvel egyeztetni kell.

FIGYELEM! A tervet megvaltoztatni, atalakitani, vagy mashol felhasznalni csak az
eredeti tervezd jogosult. A tervszerinti megvaldsitasért a kivitelez6 és a miiszaki ellendr
felel.

A tervtdl, valamint a miiszaki leirasokban foglaltakt6l valo eltérés esetén a tervezot
semmiféle felelésség nem terheli. A terv, illetve a miszaki megoldasok
megvaltoztatasarol a tervezot értesiteni kell.

1.

Lobenvein Zoltin
épiiletgépész tervezo
G-T/11-0548

16 oldal



