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SZAKERTOI NYILATKOZAT

a 8060 Mor, Lovarda utca hrsz.: 14/1 alatti Petdfi Sandor Altalanos Iskola melegit6
konyh4janak atalakitasa és bovitése két €pitési litemben

crer

Alulirott nyilatkozom, hogy 8060 Mér, Lovarda utca hrsz.: 14/1 alatti Petdfi Sandor Altalanos
Iskola melegitd konyhajanak atalakitasa és bovitése két épitési litemben épitési engedélyezési
Orszagos Tilzvédelmi Szabalyzat kiadasardl szolo 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet
(tovabbiakban: OTSZ) alapjan késziilt, a tevékenység végzéséhez jogosultsaggal
rendelkezem.

A tiizvédelmi tervfejezet

készitése soran betartottam az érvényes hatosagi eldirasokat €s orszagos szabvanyokat, helyi
eldirasokat, azoktol eltérés nem tortént.

A tervezett létesitmény miiszaki megoldasai megfelelnek a vonatkozo jogszabalyoknak,
szabalyzatoknak és szabvanyoknak.

Az épitési engedélyezési tervdokumentaciohoz készitett tizvédelmi miiszaki leiras a beruhdzo
¢s a tervezo altal rendelkezésemre bocsatott miiszaki leirasok, iratok és rajzok alapjan késziilt.
Azok valosagtartalmaért a rendelkezésemre bocsatdé beruhazd, valamint tervezd felel. A
tiizvédelmi miiszaki leirasban szerepld tiizvédelmi kovetelmények teljesitése a beruhazo és a
kivitelezd feleldssége, az esetleges modositdsok atvezetése az érintett rajzokra, mas szakagi
miszaki leirdsokba a tervezO feladata. A szakagi tervfejezetek kozotti eltérésért felelosséget
nem vallalok. Jelen tiizvédelmi tervfejezet kizardlag az épitési engedélyezési dokumentaciod
miiszaki melléklete.

Budapest, 2017. aprilis 27.

Bt

Bertok Szabolcs
tizvédelmi mérndk
épitész tizvédelmi szakértd
engedély szam: 1-248/2014.
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Tiizvédelmi miiszaki leiras
a 8060 Mér, Lovarda utca hrsz.: 14/1 alatti Pet6fi Sandor Altalanos Iskola melegitd
konyhéjanak 4talakitasa és bovitése két épitési litemben
épitési engedélyezési tervdokumentaciojahoz

A 312/2012. (IX. 8.) Korm. rendelet, valamint az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatrol szolo
54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (tovabbiakban: OTSZ) alapjan.

1. El6zmények

A 8060 Mor, Lovarda utca hrsz.: 14/1 alatti Petéfi Sandor Altalanos Iskola melegité
konyh4janak atalakitasa és bdvitése tervezett két épitési litemben. Az elsd ilitem soran az
étterem rész bdvitése, a masodik iitemben a meglévd épililetrész felujitdsa, atalakitasa
tervezett.

Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 2. § (4) bekezdése alapjan a meglévd épitmény,
épitményrész atalakitdsa, bdvitése, korszerlsitése, helyreallitasa, felujitasa, rendeltetésének
modositasa esetén az atalakitas mértékének, korének és az épitmény, épitményrész tlizvédelmi
helyzetét befolyasold hatdsainak figyelembevételével kell a rendeletet alkalmazni.

Jelen tlizvédelmi dokumentacioban a tervezéssel érintett melegité konyha atalakitidsaval és
bovitésével dsszefliggd tizvédelmi miiszaki kovetelmények keriilnek meghatarozasra.

A teljes tervezési feladatot lasd az épitész muszaki leirasban.

2. A létesitmény helye
8060 Mor, Lovarda utca hrsz.: 14/1.

3. Az épitmény rendeltetése

Ko6zosségi (ebédld funkcid) alaprendeltetés.
Az épiilet nagy forgalmu, tomegtartozkodasra szolgald helyiséggel a bovitést kovetden sem
fog rendelkezni.

AZ EPULET TUZVEDELMI ADATAI A BOVITEST KOVETOEN:

- netto alapteriilete: 199,3 m?

- szintszama: 1 (foldszint)

- legfels6 hasznalati szintje: +0,02 m
- kockazati egységek szama: 1 db

- mértékado kockazati osztaly: AK

- tlizszakaszok szama: 1 db,

- katirités: segitséggel menekiilnek

- tervezett befogado képesség: 110 6
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4. Az épiilet kockazati egysége, kockazati osztalya
Az épiilet a bovitést kovetden tovabbra is 1 kockazati egységbdl all.

1. Kockazati egység

kockézati szempontok adatok kockézati osztaly
A kockazati egység legfels6
épitményszintjének +0,02 m NAK
szintmagassaga
A kockézati egység legalso
épitményszintjének +0,02 m NAK
szintmagassaga
legnagyobb befogaddképességii
helyiség befogadoképessége: 110 16 AK
étterem
menekiilési képesség segitséggel AK
(iskola 6-10 éves korig) menekiilnek

Az éplilet mértékadd kockézati osztalya: AK — alacsony kockazat

A megallapitott kockazati osztalyndl (AK) eggyel szigorubb kockdzati osztalyt nem kell
megallapitani, mivel az épiilet befogaddképessége nem haladja meg az 1.500 fot.

5. Tiizoltasi felvonulasi teriilet, ut

A tervezéssel érintett éplilet a tlizoltd gépjarmiivek kozlekedésére alkalmas szilard burkolata
Lovarda kozaton kozelithetd meg.

Tiizoltasi felvonuldsi ut, tertilet:
Kialakult meglévo allapot, mivel a befogadoképessége az iskolanak nem valtozik.

Thzoltd1 beavatkozast segitd eszkozok:
Radiderositd nem tervezett.

6. Tuzoltosagi beavatkozasi kozpont
Az épliletbe nincs tervezve tlizoltosagi beavatkozasi kozpont.

7. Tiizoltosagi kulcsszéf
Thzoltésagi kulcsszéf nem tervezett, mivel nem jogszabalyi eloiras.
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8. Tiizterjedés elleni védelem, tiiztavolsag
A bovitéssel érintett éplilet a 14/1-es helyrajzi szamu telken talalhato.

A bovitéssel érintett épiilet (AK) az alacsonyabban 1év0 gardzsépiilet iranyaban tlizfalasan
csatlakozik, ami meglévé allapot.

A bdvitéssel érintett épiilet (AK) és az 5,75 méterre 1évo foldszintes szocidlis helyiségeket
tartalmazo épiilet (NAK) kozott az OTSZ 3. melléklet 1. tdblazata alapjan a sziikséges
tliztavolsag 5,0 méter, amely biztositott, mivel a bdvitmény és a meglévd épiilet kdzotti
legkisebb tavolsag 5,75 m.

A meglévo iskolaépiilettdl a bovitéssel érintett épiilet a maximalis tliztavolsagon kiviil
talalhato (kb. 23,29 m).

A meglévd épiiletrésztdl 3,8 méteres tavolsagra 1évo foldszintes szocidlis helyiségeket
tartalmazo épiilet (NAK) kozott az OTSZ 3. melléklet 1. tadblazata alapjan a jelenleg
szlikséges tlztavolsdg 5,0 méter, azonban a tliztadvolsag meglévd és kialakult allapot. A
homlokzati hdszigetelés soran passziv modon biztositjuk a meglévd tliztavolsag allapotat,
tehat a meglévd foldszintes szocialis helyiségeket tartalmazo épiilettél (NAK) 5,0 méteren
beliili 1j homlokzati hdszigetelés kézetgyapot kivaltassal tervezett.

Tlizgatl6 valaszfallal és tlizgatlo fallal lesz elvalasztva:
-a 20 fot meghaladd befogadoképességii helyiség (étterem) a szomszédos helyiségtdl az
OTSZ 20. § (1) bekezdés alapjan, lasd jelen leiras 8. oldalan.

9. Az épitmények szerkezeti allékonysaga

Az OTSZ 16. § (1) bekezdése alapjan az épitmények szerkezeti allékonysagat biztositd
tartoszerkezeti elemek feleljenek meg a 2. melléklet 1. tablazatdban meghatdrozott
kovetelményeknek.

A kockézati egység mértékado kockazati osztalya: AK

A beépitésre kerild uj épuletszerkezetek tizvédelmi osztaly és tizallosagi hatarérték
kovetelménye az OTSZ 2. melléklet 1. tablazat ..D” oszlop alapjan:

Mértékado kockazati osztaly AK Pince+foldszint
Epitményszerkezet Kovetelmény tervezett megjegyzés
Teherhordo falak és D
merevitéseik a pinceszint REI 30
kivételével:
- 30 cm vastag Al Megfeleld
Porotherm falazat REI 180
T’eh'erh,ord() Emeletkozi fodém és C
cpitmeny- padlasfodém: REI 30
szerkezetek - 20 cm vastag monolit Al
vasbeton fodém' REI 30" Megfeleld
6
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Tetofodém
tartoszerkezete,
merevitései, valamint
tetofodém 60

kg/m? feliilettomeg felett:

- 20 cm vastag monolit
vasbeton fodém'

- Szarufa kdzetgyapot
hoszigeteléssel a
hasznalati tér felol 1
réteg tlizgatld
gipszkarton burkolattal
(rendszerben mindsitve)

D
REI 15

Al
REI 30"

REI 15

Megfeleld

Tet6fodém térelhatarold

szerkezete 60 kg/m’-ig:

- Szarufak kozott 15 cm
koézetgyapot
hészigetelés+10 cm
koézetgyapot
hészigetelés a
hasznalati tér felol 1
réteg tlizgatld
gipszkarton burkolattal
(rendszerben
mindsitve)

REI 15

REI 15

Megfeleld

fedélszerkezet:
- fa fedélszerkezet

Megfeleld

Tiizterjedés gatlas épitmény-szerkezetei

Tlizgatld
alapszerkezet

Tlizgatlo fal:
- 10 cm vastag keramia
falazat

A2
(R)EI 30

Al
REI 60

Megfeleld

Tiizterjedés
elleni gat

tégla falazat A1l
tizvédelmi osztalyu
hdszigeteléssel

A2
REI 90

A2
REI 90

Megfeleld

Tiizgatlo
nyilaszaro

Tlzgatld nyilaszaro
tlizgatlo falban
(hulladéktarolo):

- kovetelmeényt kielégito,
mindsitéssel
rendelkez0 tlizgatld
ajto

D
EL, 30-C

D
El, 30-C5°

Megfeleld

Tizgatlo lezaras

Tlizgatlo
réskitolto-
réslezard
rendszerek

Teherhordo falban,
tlizgatlo falban,
padlasfodémen:
kovetelményt kielégitd,
mindsitéssel rendelkezo
tlizgatld tomitések.

EI 30

EI 30

Megfeleld
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Tlzgétlo linearis | Tlizgatlo fal és EI 30
hézagtomitések teherhord¢ fal esetén:
kovetelményt kielégito,
mindsitéssel rendelkezo EI 30 Megfelel6
tlizgatlo lineéris hézag-
tomitések
Menekiilési
utvonalon A kitirités-szamitas alapjan az épiilet a kiiirités elsé szakaszanak
alkalmazott id6tartaman beliil elhagyhato, igy menekiilési utvonalak nincsenek.
épitmény- (OTSZ 4.§103.)
szerkezetek
Athidalok - El6regyartott Al Al
tlizgatlo falban és | Porotherm 4thidalé’ R 30 R 30°
teherhordé falban | - monolit vasbeton Al Megfeleld
athidalo' R 30'

" Az 0j tartoszerkezetek Eurocode szerinti tiizteherre valdé méretezését a kivitelezés el6tt meg kell
tenni, vagy a szerkezetek védelmét a hasznalati tér fel6l burkolattal kell biztositani.

#(5:200.000 — igen gyakori hasznalat

3 A pontos tipus a kiviteli tervekben keriil meghatarozasra

Rendeltetéstdl fiiged egyéb kovetelmények:

- Az OTSZ 20. §(1) bekezdés alapjan a 20 fét meghalad6 befogaddképességii
helyiséget (étterem) a szomszédos helyiségtol tlizgatld valaszfallal vagy tlizgatlo fallal
kell elvalasztani. Tlzgatld fallal (4j 10 cm vastag keramia falazat és meglévo
téglafazat) keriilnek elvalasztasra az étterem helyiség. Tlzgatld ajtdo beépitése nem
jogszabalyi eldiras ezen helyiség esetében.

- Az OTSZ 33. § (3) bekezdése alapjan az épiileten beliili szemétgyljtd helyiség (3,25
m’) nem szabadba nyilo ajtaja legaldbb D tiizvédelmi osztalyn és EI, 30-C2
tlizallosagi teljesitményli, tovabbd hatarold falszerkezete legalabb A2 tlizvédelmi
osztalyt és EI 30 tiizallosagi teljesitményti legyen. Ennek megfelelden legalabb A2 EI
30 tizallosagi teljesitménykovetelményii tlizgatldo gipszkarton falszerkezet, tovabba
legalabb D EI, 30-C2 tlizallosagi teljesitményli tlizgatldo ajtd tervezett automatikus
csuko szerkezettel.

Nyildszarok:

Az 50 fonél nagyobb befogadoképességii helyiség menekiilésre szolgald ajtdi, valamint az
ilyen helyiségekben tartozkodok menekiilésére szolgalo ajtd

- a kilirités iranyaba nyiljon vagy a nyitasiranytdl fliggetleniil menekiilési utvonalon
beépithetd legyen,

- a kinyithatésag szempontjabol menekiilési utvonalon beépithetd legyen és

- nyilaséba legfeljebb 15 mm magas kiiszob épithetd be.

A fentiek alapjan a kitiritésre figyelembe vett ajtok a kiiirités irdnyaba nyilnak, és 15 mm-nél
magasabb kiiszob nem lesz beépitve az ajtok esetében.

Homlokzati tiizterjedés elleni védelmet egyszintes épiilet esetében nem kell biztositani.

8
Bertok Szabolcs tlizvédelmi mérnok, épitész tiizvédelmi szakértd
Tel.: +36-20/52-66-332




Tiizvédelmi tervfejezet a 8060 Mor, Lovarda utca hrsz.: 14/1 alatti Petéfi Sandor Altalanos Iskola melegitd

1. kiegészités
A meglévo tlizfal utdlagos hdszigetelése soran kizardlag kozetgyapot hdszigetelés tervezett
teljes feliileten.
A tetéfedés betoncserép lesz, mely tizvédelmi osztalya Al.

A kivitelezés soran csak olyan épitdanyagok, épiiletszerkezetek, épitési termékek épithetok
be, amelyek a meghatarozott kdvetelményeket kielégitik és a forgalmazasdhoz kibocsatott
érvényes engedélyek, teljesitményigazolasok rendelkezésre éllnak, azok a tlizvédelmi
osztalyt, valamint a tlizallosagi jellemzoket egyértelmiien tartalmazzak!

10. Tizszakaszok

A megengedett tizszakasz méretét az OTSZ 5. melléklet 1. tablazata tartalmazza, E szerint
kizardlag oktatas, nevelés =» alap-, kdzép-, fels6foku oktatasi intézmény, iskola =» alacsony
kockazati osztaly =» beépitett tlizoltd berendezés nélkiil =» tlizszakaszok megengedett
legnagyobb hasznos alapteriilete: 3.000 m”.

A kockazati egység alaptertilete:
- kockazati egység: 199,3 m” < 3.000 m*

Mivel a kockdzati egység alapteriilete nem haladja meg a tervezett bdvitéssel sem a
megengedett 3.000 m*-es tiizszakasz alapteriiletet, ezért a kockézati egységen beliil tovabbi
tlizszakaszolast nem kell kialakitani.

A bovitéssel érintett épiilet (AK) az alacsonyabban 1év0 gardzsépiilet iranyaban tlizfalasan
csatlakozik, ami meglévé allapot. A tervezett bdvités és atalakitds nem érinti a meglévd
tlizfalas kialakitast. A homlokzaton a tlizfal vonaldban mindkét homlokzaton legalabb 90 cm
széles vizszintes tlzterjedési gat keriil kialakitasra gy, hogy a tervezett homlokzati
hészigetelés kivaltasra keriil a tlizterjedési gaton kdzetgyapot hdszigeteléssel.

11. Fiistszakasz
Az éplilet teriiletén flistszakaszokat nem kell Iétesiteni.

12. Oltoviz
Az épiilet mértékado tiizszakaszanak teriilete: 199,3 m?

A sziikséges oltoviz intenzitas: 199,3 m> — 900 liter/perc, amit AK osztaly esetén legalabb
egy oOran keresztiil kell folyamatosan biztositani.

Az oltovizzel kapcsolatban az oltdvizellatds biztositdsara vonatkozd kozmiiszolgaltatoi
nyilatkozatban foglaltak szolgalnak informacioval, mely a tiizvédelmi dokumentécio
mellékletét képezi. (100 méteren beliil legalabb 1 db fold feletti tiizcsap talalhato)

Amennyiben a 100 méteres megkozelitési utvonalon beliil 1évé meglévd tlizcsapok oltoviz-
intenzitdsa nem elegendd, akkor tovéabbi tlizcsapot kell kialakitani. A tervezett muszaki

9
Bertok Szabolcs tlizvédelmi mérnok, épitész tiizvédelmi szakértd
Tel.: +36-20/52-66-332




Tiizvédelmi tervfejezet a 8060 Mor, Lovarda utca hrsz.: 14/1 alatti Petéfi Sandor Altalanos Iskola melegitd

1. kiegészités
megoldas a kivitelezési munkalatok megkezdése eldtt igazolhato modon egyeztetve lesz az
illetékes tlizvédelmi szakhatosaggal.

A hasznalatbavételi engedélyezési eljaras soran a kérelem benyujtasa eldtt legfeljebb fél évvel
kordbban késziilt, a legkedvezdtlenebb fogyasztasi idészakban végzett, a — megkozelitési
utvonalon mérten 100 méteren beliili — tlizcsapok vizhozamanak mérésérdl felvett vizhozam
mérési jegyzokonyvvel keriil igazolasra az eldirt oltoviz mennyiség megléte.

13. Fali tiizcsap

Az épiilet teriiletén fali tlizcsaphaldzat nem keriil kiépitésre, mivel nem jogszabdlyi eldiras.
(AK mértékado kockazati osztaly és 1.000 m? alatti alapteriilet miatt)

14. Villamossag

A bdvités vonatkozasaban a villamos vilagitast a vonatkozo eldirasok szerint kell 1étesiteni és
hasznalni.

Az elektromos rendszer az MSZ HD 60364-6 szabvany miiszaki kovetelményei szerint lesz
kialakitva.

A villamos halézat (MSZ HD 60364-6 szabvany szerinti) megfeleléségének igazoldsara az
elsé tizembe helyezés el6tti feliilvizsgalatot el kell végeztetni €s azt a hasznalatbavételi eljaras
soran a tlizvédelmi szakhatdsag részére be kell mutatni.

Az ¢épiilet villamos berendezését kozpontilag ¢€s szakaszosan is levalaszthatoan kell
kialakitani.

Kiviilrél vagy beliilr6l megvilagitott menekiilési titvonaljelzé biztonsagi jel lesz kiépitve a
bovitéssel érintett épliletrész étterem (&s az eldtéren at szabadba vezetd ttvonalon)

Az épiilet menekiilési Gtvonalan legalabb egy menekiilési tvonaljelzé biztonsagi jelnek
minden esetben lathatonak kell lennie.

A villamos miikddtetésii menekiilési utiranyt jelzé lampatesteknek sajat, vagy kozponti
sziinetmentes aramforrasrol kell mikodniiik legalabb a vonatkozé miiszaki kovetelményben
eldirt ideig (legalabb 30 percig).

Minden menekiilésre igénybe veheto kijarati és vészkijarati ajtot az ajto f6l€, vagy ha arra mas
lehetdség nincs, akkor az ajtd jobb és bal oldalan elhelyezett, az ajtora mutatd biztonsagi jellel

rrrrrrr

ajto nyitott llapotaban a jel nem lathato, igy a menekiiléshez sziikséges informécio eltiinik.

A Dbiztonsagi jelek telepitésénél minden esetben figyelembe kell venni a helyiség
belmagassagat, valamint az ott talalhaté anyagok fiistfejlesztd képességét.

A kijarati ajtok megjelolésénél a biztonsagi jelet — magasan telepitendd menekiilési Utiranyt
jelzd rendszer esetében - az ajtok folé 2—2,5 m magassagban kell felszerelni.

Az elhelyezendd biztonsagi jelek ajanlott szerelési magassaga az ajtokhoz vezeté utvonalon
1,7-2,0 méter.
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A konkrét miiszaki megoldas a kiviteli tervdokumentécidban keriil meghatarozasra.

A teherhord6 falakon, a padlasfodémen és tlizgatlo falakon atvezetett villamos vagy gépészeti
vezetékrendszerek atvezetési helyein, a vezeték és az épitményszerkezet kozotti résben,
nyilasban, hézagban a tliz atterjedését az atvezetéssel érintett épitményszerkezetre eldirt
tlizallosagi teljesitmény-kovetelményt kielégitd, mindsitéssel rendelkezd réskitoltd, réslezard
anyag lesz alkalmazva.

Napelemek elhelyezése Gjonnan nem tervezett.

15. Villamvédelem

A tervezett bovités 40%-ot meghaladja.

Az OTSZ 140. § (1) bekezdése alapjan a meglévd épitmény az eredeti alapteriilet 40%-at
meghaladé mértékti bovitése esetén a villamcsapasok hatasaival szembeni védelmet norma
szerinti villdimvédelemmel (jelolése: NV) kell biztositani.

A villamcsapasok hatasaval szembeni védelem megfeleld

- ha a villamvédelmi kockéazatelemzéssel meghatarozott, egy évre vetitett kockazat az emberi
élet elvesztésére vonatkozoan kisebb, mint 107 és a kozszolgaltatas kiesésére vonatkozoan
kisebb, mint 107,

- villamvédelmi berendezés kialakitasa nélkiil, ha a villamvédelmi kockazatelemzéssel
meghatarozott, egy évre vetitett kockdzat az emberi élet elvesztésére vonatkozoan kisebb,
mint 107 és a kdzszolgaltatas kiesésére vonatkozdan kisebb, mint 107,

A kivitelezés megkezdése elott a kockazatelemzést el kell végezni.

Az MSZ EN 62305:2006 szabvany szerint késziilhet, melyet arra jogosult villamos tervezd
jogosult megtervezni.

16. Gépészet
Az épiilet flitését tavho szolgaltatas biztositja a tervezett bovitést kdvetden is.

Mas helyiségen is atvezetett szellozdcsatorna legalabb C tlizvédelmi osztalya anyagbdl fog
késziilni.

A szell6zonyilasok racsszerkezete Al vagy A2 tlizvédelmi osztalyu anyagbdl fog késziilni.

A mesterséges szelloztetés villamos motorjaval B-F tiizvédelmi osztaly épitményszerkezet
nem érintkezhet.

Gépészeti vagy villamos szerel6akna nem tervezett.

A teherhord6 falakon, a padlasfodémen és tlizgatld falakon atvezetett villamos vagy gépészeti
vezetékrendszerek atvezetési helyein, a vezeték és az épitményszerkezet kozotti résben,
nyilasban, hézagban a tliz atterjedését az atvezetéssel érintett épitményszerkezetre eldirt
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tlizallosagi teljesitmény-kovetelményt kielégitd, mindsitéssel rendelkezd réskitoltd, réslezard
anyag lesz alkalmazva.

17. Hasadd-nyilo feliilet
Kiépitése nem sziikséges.

18. Ho- és fiistelvezetés

A kiiirités-szamitas alapjan az épiilet a kiiirités elsé szakaszanak iddtartaman beliil elhagyhat6
(1,5 perc), igy az OTSZ 4. § 103. pontja alapjan menekiilési utvonalak nincsenek az épiilet
tertiletén. Igy az épiilet teriiletén ho- és fiistelvezetést nem kell biztositani.

19. Tizjelzés

Az OTSZ 14. melléklete szerint tiizjelzd berendezés 1étesitése nem kotelezd, ezért nem is
tervezett.

Tlizjelzésre tobb févonalu telefonkésziiléken, vagy nyilvanos telefonon keresztiil nyilik
lehetdség, a telefonkésziilek mellett a tlizoltésag hivoszamat 105 és 112 jol lathatoan ki kell
helyezni.

20. Tizoltéberendezés
Automatikus tiizoltd berendezés 1étesitése nem kotelezd és nem is tervezett.

21. Kiiirités
A kilirités-szamitas soran a 2.2:2016.12.20. azonositoju Kiiirités TvMI-t veszem figyelembe.

A kitirités megengedett idotartama az OTSZ 7. melléklet 4. tablazat alapjan:
Els6 szakasz: timeg= 1,5 perc, masodik szakasz: tymee= 8,0 perc.

Létszam: 110 {6

Létszamstirtiség: 1-2 f6/m?

els6 szakasz (étterem):

5 = i Si ti;=a legkedvezdtlenebb 1utvonalbol ¢és a haladasi sebességbdl
g meghatarozott id6 percben (min)

s1;= az utszakasz hossza vizszintesen: 25 m

vi= haladasi sebesség vizszintesen: 29 m/min

t1.=0,86 perc < 1,5 perc

12
Bertok Szabolcs tlizvédelmi mérnok, épitész tiizvédelmi szakértd
Tel.: +36-20/52-66-332




Tiizvédelmi tervfejezet a 8060 Mor, Lovarda utca hrsz.: 14/1 alatti Petéfi Sandor Altalanos Iskola melegitd

s

1. kiegészités

N tiy= a helyiségnek a kiiiritési idGtartama a kiiiritési utvonal szabad
— 7 4| szélességének atbocsato képessége alapjan percben (min)
k= Z l,.. | Ni=ahelyiségbdl eltavolitandé személyek szama: 110 £6
i=1 k = a kitiritési utvonal szabad szélességének atlagos atbocsatd képessége
41,7 f6/m*min
l;s;i = a kijarati ajt6 szélessége (2x1,0 m)

tlb

ti,=1,32 perc < 1,5 perc

A tervezett épiilet a kiiirités elsé szakaszaban kiiirithetd a biztonsagos térbe, ezért menekiilési
utvonal nem alakul ki az épiilet tertiletén.

Az ¢épiilet lizemelés alatt allo, személyek tartozkodasara szolgald helyiségeinek kiliritésre
szamitasba vett ajtoit lezarni tilos!

22. Mellékletek

- TV-1. Foldszinti alaprajz

Budapest, 2017. aprilis 27.

Lot A~

Bertok Szabolcs
tizvédelmi mérnok
épitész tlizvédelmi szakértd
engedély szam: 1-248/2014.
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