Energetika - Helyiségek 9

Epiilet: Pet6fi Sandor Altalanos Iskola melegité konyhajanak atalakitsa és bovitése két épitési iitemben

8060 Mor

Lovarda utca

Hrsz: 14/1
Tervezo: Lobenvein Zoltan

2800 Tatabanya, Bodishegyi utca 2.

lobizoli@lterv.hu
Datum: 2017. 02. 08.
01 Elétér Epiilet neve: Etterem
Alapteriilet: 11.9 m? Belmagassag: 3.0m
Térfogat: 35.6 m°
Szerkezet tomege: 8497 kg Hotarolo tomeg: 7413 kg
Meértékadd homérséklet télen: 20.0 °C Kiils6 homérséklet: -15.0 °C
Korrekcids tényezo: 1.00 Transzmisszids veszteség: 238 W
Filtracios mod: Légesereszam alapjan Belépd levegd homérséklete: -15.0 °C
Légcsereszam: 0.80 1/h Filtracios hoveszteség: 338 W

Héveszteség dsszesen: 576 W

Meértékado homérséklet nyaron: 26.0 °C Héterhelés maximum 10 6rakor: 66 W

Hatarolo szerkezetek:

Szerkezet tipus db x y A -A U AU U+AUw u* ¥ Q: Quy tuloldal m me v € tajoldas  benapozas h
megnevezés - - [m] [m] [m? [m? [W/mK[WmK[W/mXK][W/m?K] [W/mK] [W] [W] [] [kg/m?][kg/m?] - h - -

RO1 Padlé padlo (talajraf  1: 2,53 - 11,85 - - - - - 0,7 62  -l11- 752 127 537,83 15,5 - -
RO2 Padlasfodém padlasfodém 1 5,01 1 501 - 0,154 0 0,154 0,1012 - 18 11 fiitetlen 505 480 356,3 11,5 - -
RO3 Lapostet6 tetd 1 6,84 1 6,84 - 0,158 0 0,158 0,158 - 38 4- 530 480 318,44 10,3 - -
RO5 Meglévé kiils6kiilsé fal 1 2,53 3 7,59 2,1 0,182 0 0,182 0,182 - 35 2- 351 40 2208 19,2 135° (DK) - fi
ajto ajto (kiils6) 1 1 2,1 2,1 - 1,15 0 1,15 1,15 - 85 60- - - - - 135° (DK) - fi

WinWatt fecske 7.54 (2017. 1. 6.) Copyright © Bausoft Pécsvarad Kft. http://www.bausoft.hu



Energetika - Helyiségek

Héterhelés [W]
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Idépont [h]
02WC1
Alaptertilet: 4.0 m?
Térfogat: 11.9 m?
Szerkezet tomege: 4222 kg
Meértékado homérseklet télen: 20.0 °C
Korrekcios tényezo: 1.00
Filtracioés mod: Légcesereszam alapjan
Légcsereszam: 0.80 1/h
Mértékadd hdmérséklet nyaron: 26.0 °C

Hatarolo szerkezetek:

Szerkezet tipus db x y A
megnevezés - - [m] [m] [m?3
RO1 Padlo padlo (talajraf 10 4,3 - 3,95
RO3 Lapostetd teto 1 3,95 1 3,95
R04 Uj kiils6 falak kiils fal 1 2,1 3 6,3
R04 Uj kiils6 falak kiils fal 1 22 3 6,6
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B Hatdrolo szerkezetek 66 W
B Uvegezett feliiletek ow
Emberi hdleadas ow
B Vilagitas holeadasa ow
Filtracio ow
B Anyagmozgasbol szarmazo ow
B Egyéb hoterhelés ow
Epiilet neve: Etterem
Belmagassag: 3.0m
Hétarolo tomeg: 2914 kg
Kiils6 hdmérséklet: -15.0 °C
Transzmisszios veszteség: 217 W
Belépd levegd homérséklete: -15.0 °C
Filtracios hoveszteség: 113 W
Héveszteség dsszesen: 330 W
Hédterhelés maximum 0 orakor: -1W
-A U AUs U+AUs  U* ¥
m?] [W/m?K[W/m*K][W/m’K] [W/m’K] [W/mK]
- - - - - 0,7
- 0,158 0 0,158 0,158
- 0,199 0 0,199 0,199
- 0,199 0 0,199 0,199
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m m¢ v € tajolas
[kg/m?] [kg/m?] - h -

752 127 537,8 15,5 -

530 480 318,44 10,3 -

262 40 616,6 14,5 135° (DK)

262 40 616,6 14,2225° (DNY)
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Energetika - Helyiségek 11

B Hatarolo szerkezetek -1W
M Uvegezett feliiletek ow
s Emberi héleadas ow
8 B Vilagitas holeadasa ow
£ Filtracio ow
? B Anyagmozgasbdl szarmazo ow
B Egyéb hoterhelés ow
"I é é A‘I é é ‘7 é é1‘01‘112131415161718192021222324
Idépont [h]
03 WC 2 Epiilet neve: Etterem
Alapteriilet: 4.0 m? Belmagassag: 3.0 m
Térfogat: 11.9 m?
Szerkezet tomege: 2933 kg Hétarolo tomeg: 2532 kg
Meértékado homérseklet télen: 20.0 °C Kiils6 hdmérséklet: -15.0 °C
Korrekcios tényezo: 1.00 Transzmisszios veszteség: 66 W
Filtracioés mod: Légcesereszam alapjan Belépd levegd homérséklete: -15.0 °C
Légcsereszam: 0.80 1/h Filtracios hoveszteség: 113 W
Héveszteség dsszesen: 179 W
Mértékadd hdmérséklet nyaron: 26.0 °C Héterhelés maximum 0 érakor: 6W
Hatarol6 szerkezetek:
Szerkezet tipus db x y A -A U AUw  U+AUw U* y Q: Quy tuloldal m me v € tdjolas  benapozas h
megnevezés - - [m] [m] [m?} [m?} [WmK[WmK[W/mXK][WmK] [WmK] [W] [W] ] [kg/m?][kg/m?] - h - -
RO1 Padlé padlo (talajraf 10 1,12 - 395 - - - - - 0,7 27 -5- 752 127 5378 15,5 - -
RO2 Padlasfodém padlasfodém 1 3,09 1 3,09 - 0,154 0 0,154 0,1012 - 11 7fiitetlen 505 480 356,3 11,5 - -
RO3 Lapostetd tetd 1 0,86 1 0,86 - 0,158 0 0,158 0,158 - 5 2- 530 480 318,44 10,3 - -
RO4 Uj kiils6 falak kiilsé fal 1 1,12 3 3,36 - 0,199 0 0,199 0,199 - 23 2- 262 40 616,6 14,225° (DNY) - fi
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Héterhelés [W]

Idépont [h]
04 Konyha
Alaptertilet: 49.6 m>
Térfogat: 148.7 m’
Szerkezet tomege: 39706 kg
Meértékado homérseklet télen: 20.0 °C
Korrekcios tényezo: 1.00
Filtracioés mod: Légcesereszam alapjan
Légcsereszam: 0.80 1/h
Mértékadd hdmérséklet nyaron: 26.0 °C
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Hatarol6 szerkezetek
Uvegezett feliiletek
Emberi héleadas

Vilagitas hdleadasa
Filtracio

Anyagmozgasbol szarmazo
Egyéb héterhelés

Epiilet neve:
Belmagassag:

Hétarolo tomeg:

Kiils6 hdmérséklet:
Transzmisszios veszteség:
Belépd levegd homérséklete:
Filtracios hoveszteség:
Héveszteség dsszesen:

Héterhelés maximum 18 érakor:

6w
ow
ow
ow
ow
ow
ow

Etterem
3.0m

32196 kg

-15.0 °C
1176 W
-15.0 °C
1415 W
2591 W

492 W
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Energetika - Helyiségek

Hatarolo szerkezetek:

Szerkezet tipus db x y A -A U AUw U+AUs  U* v
megnevezés - - [m] [m] [m?}] [m?] [WmK][WmK][W/m>K][W/m*K] [W/mK]
RO1 Padlo padlo (talajraf 118,96 - 49,56 - - - - - 0,7
RO2 Padlasfodém padlasfodém 137,03 1 37,03 - 0,154 0 0,154 0,1012 -
RO3 Lapostetd tetd 112,53 1 12,53 - 0,158 0 0,158 0,158 -
R04 Uj kiils6 falak kiilsé fal 1 4,84 3 1452 1,89 0,199 0 0,199 0,199 -
ajto ajto (kiilsd) 1 09 2,1 1,8 - L15 0 L15 1,15 ;
R04 Uj kiils falak kiilsé fal 1 2,31 3 693 - 0,199 0 0,199 0,199 -
RO5 Meglévé kiilsékiilsé fal 1 4,65 3 13,95 - 0,182 0 0,182 0,182 -
RO5 Meglévo kiilsokiilsé fal 1 7,16 3 21,48 2,16 0,182 0 0,182 0,182 -
ablak ablak (kiilsé, f: 1 2,4 0,9 2,16 - L15 0 L15 1,15 ;
450 4 14
1001 | Hatarolo szerkezetek 29W
s50] B Uvegezett feliiletek 463 W
£ a00] Emberi héleadas ow
2 9e0] B Vilagitas holeadasa ow
£ 00 Filtracio oW
2 0 B Anyagmozgasbol szarmazo ow
1004 B Egyéb hiterhelés ow
50

0

T 1
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Idépont [h]
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m me \%

[kg/m?] [kg/m?] -
752 127 5378
505 480 356,3
530 480 318,44
262 40 616,6
262 40 616,6
351 40 2208
351 40 2208
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g tajolas
h -
15,5 -
11,5 -
10,3 -
14,5 135° (DK)
- 135° (DK)
14,225° (DNY)
19,2225° (DNY)
19,2315° (ENY)
315° (ENY)
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Energetika - Helyiségek

05 Etterem

Alapteriilet: 133.2 m?
Térfogat: 399.6 m®
Szerkezet tomege: 98357 kg
Meértékadd hdmérséklet télen: 20.0 °C
Korrekcids tényezo: 1.00

Filtracios mod: Légesereszam alapjan

Légcsereszam: 0.80 1/h
Meértékado homérséklet nyaron: 26.0 °C
Hatarolo szerkezetek:

Szerkezet tipus db x y
megnevezes - - [m] [m]
RO1 Padlo padlo (talajraf 131,98
RO1 Padlo padlo (talajraf 10 8,02
RO2 Padlasfodém padlasfodém 178,63
RO3 Lapostetd tetd 116,07
RO2 Padlasfodém padlasfodém 125,15
RO3 Lapostetd tetd 1 8
RO3 Lapostetd tetd 1 5,35
RO5 Meglévd kiilsokiilso fal 1 46
ablak ablak (kiils6, fe 11 1,2
RO5 Meglévd kiilsokiilso fal 1 1,45
R04 Uj kiils6 falak kiilsd fal 111,63
ablak ablak (kiils6, ft 1t 2
R04 Uj kiils falak kiilsd fal 1 65
ablak ablak (kiils6, fe 1 2
R04 Uj kiils falak kiilsd fal 1 5,57
ablak ablak (kiils6, fe 1 2
R04 Uj kiils6 falak kiilsd fal 12,52
R04 Uj kiils6 falak kiilsd fal 1 5,76
ablak ablak (kiils6, fe 1 2
RO5 Meglévd kiilsokiilso fal 1 1,97

1
1
1
1
1
3
2
3
3
2
3
2
3
2
3
3
2
3

A

[m?]
94,7
38,5
78,63
16,07
25,15
8
5,35
13,8
2.4
4,35
34,89
4
19,5
4
16,71
4
7,56
17,28
4
5,91
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Epiilet neve: Etterem

Belmagassag: 3.0 m
Hétarolo tomeg: 84916 kg
Kiils6 homérséklet: -15.0 °C
Transzmisszios veszteség: 2948 W
Belépd levegd homérséklete: -15.0 °C
Filtracids hoveszteség: 3804 W
Hdveszteség osszesen: 6752 W
Héterhelés maximum 10 6rakor: 2925 W
-A U AU  U+AUw U* v

m?] [W/m?K[W/m’K][W/m*K] [W/m?’K] [W/mK]

- - - - - 0,7

- - - - - 0,7

- 0,154 0 0,154 0,1012 -

- 0,158 0 0,158 0,158 -

- 0,154 0 0,154 0,1012 -

- 0,158 0 0,158 0,158 -

- 0,158 0 0,158 0,158 -

24 0,182 0 0,182 0,182 -

- 1,15 0 1,15 1,15 -

- 0,182 0 0,182 0,182 -

4 0,199 0 0,19 0,199 -

- 1,15 0 1,15 1,15 -

4 0,199 0 0,19 0,199 -

- 1,15 0 1,15 1,15 -

4 0,199 0 0,19 0,199 -

- 1,15 0 1,15 1,15 -

- 0,199 0 0,19 0,199 -

4 0,199 0 0,19 0,199 -

- 1,15 0 1,15 1,15 -

- 0,182 0 0,182 0,182 -
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m me \%
[kg/m?] [kg/m?] -
752 127 5378
752 127 5378
505 480 356,3
530 480 318,44
505 480 356,3
530 480 318,44
530 480 318,44
351 40 2208
351 40 2208
262 40 616,6
262 40 616,6
262 40 616,6
262 40 616,6
262 40 616,6
351 40 2208

14

g tajolas
h -
15,5 -
15,5 -
11,5 -
10,3 -
11,5 -
10,3 -
10,3 -
19,2315° (ENY)
315° (ENY)
192 45° (EK)
14,5315° (ENY)
315° (ENY)
14,5 45°(EK)
- 45° (EK)
14,5 135° (DK)
- 135° (DK)
14,5 45° (EK)
14,5 135° (DK)
- 135° (DK)
19,2 135° (DK)
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Hatarol6 szerkezetek
Uvegezett feliiletek
Emberi héleadas

Vilagitas hdleadasa
Filtracio

Anyagmozgasbol szarmazo
Egyéb héterhelés

105 W
2820 W
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