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EPITESZETI MUSZAKI LEIRAS
a) atervezés el6zményei

b) Mor Varos Onkormanyzata a 8060 Mér, Lovarda utca - hrsz: 14/1 alatti Petéfi Sandor Altalanos Iskola
meglévl melegitbkonyha épuletét bbviteni és atalakitani kivanja két épitési Gtemben. Jelen dokumentacié
ezen teruletek tervét tartalmazza.

b) Megrendeldi igény meghatarozasa:

Meglévé étkezde épiilet bdvitése éttermi terilettel, valamint a masodik Utemben a meglévé éplletrész belsd
melegitékonyha létrehozasa, kétnemii és akadalymentes vizesblokk megvaldsitasa. A leendd funkcié, valamint
az Uzemeltet6i alapkdvetelmények hataroztdk meg azt az igényt, ami a tervezési koncepciot kialakitotta.

A tervezett épitmény foldszintes, nyeregtetds kialakitasu. A kiszolgald funkciok a meglévd épiletrészben
megtalalhatdk. A bdvités szerkezetileg és formailag a meglévé szerkezet felhasznalasaval egy tdmbbé alakitva
kerdl kialakitasra.

¢) a kiindulési adatok

A targyi épllet az 1900-as évek masodik felében éplilt, a szemrevételezés alapjan ez idf alatt bévitésre kerilt.
Alapozasa Usztatott beton. Hagyomanyos, falazott fliggéleges tartoszerkezetii vélhetden magasitott kevéslyuku
téglabdl, foldszintes épiilet, tobb részletben kerlilt bdvitésre. homlokzata vakolt, vegyes allapotl. Padlasfédém
fagerendas palléfddém vakolva. Fedélszerkezete fa kontyolt nyeregtetd, bardolatlan szarufékkal kialakitva,
héjalasa pala fedés és bitumenes zsindely egyes feliileteken. A homlokzati nyilaszarok fa tokszerkezetliek,
kapcsolt gerébtokos ablakok, fa bejarati ajtd és fa beltéri ajtok.

A helyiségek jelenleg falazott szerkezet(i vélaszfallal vannak levalasztva egy-egy blokkon belil. Almennyezet

jelenleg nincs.



A helyiségekben nincs gépi szellézés

d) a helyszin

A tervezési feladat Mr, Lovarda utca 8. szam alatt talalhato.

e) helyiségigények és funkcionalis kapcsolatok

Meglévd épilethez kapcsolddo éttermi terlet

Melegitékonyha

Konyhai kiszolgal6 helyiségek

El6tér és vizesblokkok

f) a jarmiivek elhelyezésére vonatkozo igények és informaciok

A tervezett bdvités soran tébblet parkold igény nem keletkezik a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 4. szamu

melléklet alapjén.

1.2. ALTALANOS MEGJEGYZESEK

Az anyagtipus megnevezés a termék miiszaki, esztétikai paraméterei meghatarozasanak céljabél tortént.
Azzal egyenértéki, vagy jobb paraméterli anyag beépithet, amennyiben annak megfelel6ségét a kivitelezd
irasban a megfelelé dokumentumokkal igazolta, és azt a megbizo és a tervez6 elfogadta a kdzbeszerzési
eljarasnak megfeleléen.

Csak olyan épit6anyagok alkalmazhatdk, amelyek mindségileg és kialakitdsban megegyeznek a vonatkoz6
Magyar Szabvanyokkal. Azokban az esetekben, amelyekben vonatkoztathaté Magyar Szabvany-béli eldiras
nincs, az anyagoknak vagy valamely elismert Eurépai Szabvanynak kell megfelelniiik, vagy az elérhet legjobb
minéséginek kell lennidk.

Minden munkat gyakorlott szallitbk és szakképzett, tapasztalt munkésok részvételével kell elvégezni. A
kivitelezés szinvonalara, minden elvégzett munkéra és elkészitett szerkezetre a minimum mindségi kdvetelmény
a szerkezetre, anyagra vonatkozé MSZ szerinti |. osztalyd minéség. Ugyanez érvényes az épitészi, gyartasi
szerelési és elhelyezési munkak mérettiirésére is. (Lasd a miszaki leirds végén a jelzett szabvanyokat.)

Minden anyagot és alkotérészt a gyarté utasitdsaival és specifikaciéjaval dsszhangban kell elhelyezni,
tovabba megfelelé mddon, viztdl, fagytol és karos id6jarasi hatasoktol védve kell tarolni. Karosodott, hibas vagy
bontasbdl szarmazé anyag nem hasznalhaté fel a munkak soran. A kildn megjellt anyagok esetében a kiiras
alternativ szerkezetet jeldl, kivitelezd azonos vagy jobb miszaki és esztétikai paraméterekkel rendelkezd, de
masik gyartotdl vagy beszallitdtdl szarmazo terméket beépithet.

A beépitésre szant lapok, gépészeti szerelvények, berendezések a beépités el6tt elbiralasra megfeleld idGvel
Megrendelének elézetesen bemutatandok, azokat Megrendelé Tervezdvel - és ha mar ismert, akkor a Mlszaki
ellenérrel - egyltt valasztja ki, illetve dont a beépithetdségrél. A megvaldsitassal kapcsolatos, a Kivitelezd altal,
illetve az & nevében, az 6 megbizasabol készitett esetlegesen szikséges miiszaki részlettervek és mileirasok

az 6 kizarolagos felel6sségébe tartoznak.

Az alabb felsorolt artalmas anyagok nem hasznalhatéak fel az épitkezés soran:
Magas aluminiumoxid-tartalmu cement.
Fagyapot lemezek mint &llando zsaluzat.

Nem-természetes formaban el6forduld kalcium-kloridot tartalmazé cement ill. beton.



Azbeszt vagy azbeszt-alapl anyagok.

Karbamid formaldehid hab.

Alkali reagens adalékanyagok

Kalcium klorid

Vas-piritet tartalmazé adalékanyag

Poritott koho- és vulkani salak

A vonatkoz6 Magyar Szabvanynak nem megfeleld, tengeri kotrasbél szarmazé adalékanyag
Kalciumszilikat cserép vagy csempe.

1.3. SZERKEZETEKKEL SZEMBEN TAMASZTOTT KOVETELMENYEK
1.3.1  ALJZATOK
A padl6 rétegrendjébe a padiéburkolatok ala beton aljzat kerlil mindazokon a helyeken, ahol a terv errdl
rendelkezik. A burkolatok fogadasara minimum 60 mm vastag, cementbdl, finom és durva szemcséjl
adalékbdl készitett, acélsimitoval simitott, fellileti érdesitéssel ellatott aljzatot kell késziteni. Minden aljzatnak
kavicsfészektdl, kiallo szemcséktél mentesnek kell lennie.
A tervezett aljzatok: 6 cm padloburkolat alatt

10 cm kétott cement-esztrich aljzat, amely felett szigetelés készill.

1.3.2 KOMUVES SZERKEZETEK
1.3.2.1 Bontasok

A jelenlegi épliletekben a burkolatokat, aljzatokat és belsé valaszfalakat a tervek szerint el kell bontani.
A bontandé falak a meglévd allapot rajzain vannak feltiintetve.
A bontasnal be kell tartani a munkavédelmi szabalyokat, bontott anyag Ujrahasznositésa tilos.

Altalanos minéségi kdvetelmények: az 8sszes kémiives szerkezetnek - kiildnds tekintettel a nagy feliileten

raker(l6 burkolatokra - siknak kell lennie. Mérett(irések MSZ 7658 szerint.

1.3.2.2 FALAZASOK
A tervezett éplilet égetett keramia falazoblokkbol épll. A falazashoz hasznéalhaté 30 c¢cm vastagsagu
Porotherm N+F falazéelem.
Uj nyilaszarok folé POROTHERM elemmagas. athidalé késziil.
A meglévé falazatba épitendd nyilas kialakitasa monolit vasbeton gerendaval illetve porotherm
nyiladsathidaloval torténik. Az utélagos nyilaskivaltas kivitelezésének menetét a technoldgiai utasitas szerint
kell elvégezni.

1.3.2.3 BELSO VAKOLATOK
A falazast kdvetben a falakat helyredllitani, vakolni kell. Belsé vakolatok helyszinen kevert habarcsbdl
késziilnek. Az oldalfalvakolatot kézi felhordassal készitik, amely sima, normal mész-cement vakolat,1 cm

vastagsagban.



A vakolasi munkak sorén kilonés figyelmet kell arra forditani, hogy a frissen befejezett vakolas ne szaradjon
és ne izzadjon ki a feliilet min6ségének rovasara. Minden jarofeliiletre kiterjedden kell elvégezni a tisztitast, a
habarcsfoltok eltavolitasat. Alkoholok, s6k vagy savak nem hasznalhatéak fel a folttalanitashoz.

Minden alkotérészt megfeleld méréeszkdzok, mérdladak segitségével pontosan ki kell mérni. A keverést
tiszta tartalyban vagy l&daban, egy 6ran beliil felhasznélhaté adagokban kell végezni, egyetlen keverés sem
hasznalhat¢ fel a kotés megkezdédése utan. Az Ujrakeverés nem megengedett. Kiildnleges habarcsok nem
hasznalhatoak fel.

Minden bels§ falazott fal 10 mm alapvakolatbdl és 5 mm befejezd rétegbll &ll6 (15 mm vastag)
burkoléréteget kapjon. A vakolandé falfellilet gondosan megtisztitandd és el6készitendd. Minden vakolt
feliiletet gondosan kell simitani, a megfeleld simasag és egyenletesség biztositasa érdekében. Elényben
részesitendék az el6kevert gyari vakolatok.

A vakolatokon a festés ala a befejez0 réteg glettelés. Erre barmilyen, kézzel vagy géppel felhordhaté
simitétapasz megfelel.

A pozitiv falsarkokat vakoloprofillal kell kialakitani. Ugyanez érvényes a nyilaszaré kavakra, falvégekre is. A
vakoloprofilnak rozsdamentesnek kell lenni. Szélat toldani nem szabad. A vakoléprofil lathaté éle nem lehet

nagyobb 6 mm-nél, és fehér szini legyen.

1.3.24 KULSO VAKOLATOK
A kiilsé homlokzaton vakolt homlokzatburkolat késziil. A szin a tervezével és a megrendel6vel
egyeztetendd. A homlokzati szerkezetek hévédelmére dryvit rendszeri hészigeteld vakolatot terveztiink. A

vakolat szine tortfehér, a homlokzaton jel6lt helyeken csontszind.

1.3.3  SZERKEZETEPITES
A tervezett épllet tartoszerkezete falazott épitéstechnoldgiaval épitett szerkezet. A vizszintes tartdszerkezeti

és a fliggdleges (pillér) tartészerkezeti kialakitast a tartdszerkezeti tervdokumentacio tartalmazza.

1.34  HOSZIGETELES
A Ujonnan épiilt épliletrészen a vb. pillérek és koszoruk el6tt 10 cm EPS hab hészigetelést (pl. Austrotherm
AT-H80), a labazatnal 10 cm XPS hészigetelést kell elhelyezni.
A padlészerkezetbe 10 cm I1épés &ll6 EPS lemez épill be. A falak mentén a hang terjedése ellen polifoam
csik hangszigetelés keril.

A zéréfodémre 10+10 cm lépésalld EPS hészigetelést terveztiink a terven szerepld rétegrendi kialakitassal.

135  VIZSZIGETELES
Talajnedvesség elleni szigetelés késziil a talajon fekvd padldszerkezetben.
A beton aljzat legyen dilatalt, portalanitott, repedésmentes. A dilatacié felett vértezésil egy 25 cm széles
csUsztatd savot kell elhelyezni, amelyet nem kell leragasztani.
A szigetelést legaldbb 10 cm-es atfedéssel és toldéssal kell fektetni, az atlapolasok vizhatlan

langolvasztasos Osszeragasztasaval. A szigetelést nem kell a teljes felileten leragasztani, az atfedések



mentén 15 cm széles savban a langolvasztasos hegesztés elkészitésekor keletkezd olvadék megfeleléen
rogziti. A figgoleges feliileten viszont teljes feliiletl langolvasztasos ragasztas sziikséges.

Az elkésziilt szigetelést azonnal meg kell védeni TYPAR 3407 tipust geotextiliaval vagy polietilén félia
teritéssel.

A talajnedvesség elleni szigetelést (felszivddd vagy felszalld talajpara elleni védelmet) minden olyan
helyiség esetében el kell késziteni, ahol azt vagy a helyiségek funkcidja miatti szarazsagi kovetelmény, vagy
az alkalmazott padld (illetve falburkolat) védelme indokolja.

szigetelés ala portalanitott, repedésmentes aljzatbetont kell késziteni. Szlikség szerint dilatalni is kell, de ez
a helyiség méretétdl figg. A dilatacié felett vértezésiil egy 25 cm széles csUsztatd savot kell elhelyezni,
amelyet nem kell leragasztani.

A szigetelést legaldbb 10 cm-es atfedéssel és toldéssal kell fektetni, az atlapolasok vizhatlan
langolvasztasos dsszeragasztasaval. A szigetelést nem kell a teljes fellleten leragasztani, az atfedések
mentén 15 cm széles savban a langolvasztasos hegesztés elkészitésekor keletkezd olvadék megfeleléen
rogziti. A figgoleges feliileten viszont teljes feliiletl langolvasztasos ragasztas sziikséges.

Az elkésziilt szigetelést azonnal meg kell védeni TYPAR 3407 tipusu geotextilidval vagy polietilén félia
teritéssel.

Javasolt anyagok: Viabit Primer kell8sitd, Viapol Polyextra P 4mm T APP modifikalt bitumenes lemez.

1.3.6  BURKOLATOK
Altalanos mindségi kovetelmények - Burkolatok csak megfeleld szilardsagu aljzatra késziilhetnek. A
vallalkozo felel a tervezett és kivalasztott anyagok minGségéért, valamint a szabvanyok betartasaért. A
burkolati anyagokhoz csak a gyartdml A&ltal ajanlott vagy elfogadott ragasztéanyagok kerilhetnek
felhasznélasra.
Mérési, gyartasi és kitlizési hibak nem adddhatnak Ossze. A terveken jeldlt méreteket a burkolas
megkezdése el6tt minden esetben ellendrizni kell.
A végleges burkoléanyagot - ahol nincs pontos tipus meghatérozva - megrendeld valasztja ki, 3 db
egymastol eltérd, EMI A sorozatl alkalmasségi bizonyitvannyal rendelkezé termékbél bemutatott, egészlapos

minta alapjan.

1.3.6.1 LINOLEUM PADLOBURKOLAT

A melegpadlds helyiségbe lindleum padié kertil; T(izv. oszt.:Dfl-s1; EN 428
Tipusa: Forbo, Marmoleum Piano, 3633 Pyrenean Lily (S 1030-Y10R)

Aljzattal szemben tdmasztott kdvetelmények

A padlé fekteté cég feleldssége, hogy a kdzileti padiok megfelelé minéségl aljzatra kertilienek lefektetésre. Az
aljzat legyen tiszta, sima, tartdsan széraz, repedéstél, valamint tapadast gatlé anyagoktdl (pld. festék, olaj, zsir, vakolat,
ragasztd) mentes, megfeleld huzoé- és nyomoszildrdsagu. Betonalizat és cement eszirich esetében annak
nedvességtartalma nem haladhatja meg a 2,5 CM %-ot. Amennyiben a nedvességtartalom a 2, 5CM%-ot meghaladja, de
kisebb, mint 5, 0CM%, péaraelvezetd alatétet kell a PVC burkolat ald lefektetni. Amennyiben a nedvességtartalom
meghaladja az 5CM%-ot, meg kell varni, amig 5, 0CM% alatt lesz az aljzat nedvességtartalma, vagy
vizzar6 alatétet kell beépiteni a PVC kdzlleti padlé ala. Az aljzat megfeleld mindségérdl — a burkolas elétt — a szlikséges
vizsgélatokkal és mérésekkel gy6zédjiink meg. Ellenérizni kell a fellilet egyenletességét (mérbléc és méréék), az aljzat
repedésmentességét, a nedvességtartalmat CM mérékészilékkel, felileti szilardsagat (karcpréba). Az eredményeket



jegyzékonyvben kell rogziteni. Az aljizat hémérséklete kdzvetleniil fektetés eldtt 15-30C° kozott legyen.
Az Uj betonaljzatot csiszolassal és porelszivassal kell megtisztitani. A padldburkolatot a fektetés elétt 1 nappal a
helyszinen legalabb 18 C* hédmérsékleten kitekercselt allapotban klimatizalni és fesz(iltségmentesiteni kell.

Egy helyiségbe azonos gyartasi szamu padlot szabad fektetni, a tekercseket a sorszamozasnak megfeleld
sorrendben javasoljuk lerakni. Famintds padlé esetén az egyméast koveté padldcsikokat ugyanabban az irdnyban , az
egyéb mintakat a megel6z0 padidcsikhoz képest ellenkezd iranyban fektessik. A padlok hatoldaldn nyil jelzi a fektetés
iranyat. A pihentetett burkoléanyagot mindkét végén minimum 5 cm rahagyéassal leszabjuk és a széleket pontosan illesztve,
Utkdztetve fektetjik.

A tekercseket hossziranyban kell fektetni, ugyanabban az irdnyban, ahogy a fény esik. Ragasztés el6tt hajtsuk
félbe a padlo csikokat. A kozileti padlok ragasztasahoz olddszermentes, alacsony emisszidju diszperzios ragasztokat
javaslunk.

1.3.7  KONNYUSZERKEZETEK

1.3.7.1 GIPSZKARTON ALMENNYEZET:
Fémvazra szerelt almennyezet késziil a monolit vasbeton fédém alatt, 1 rtg. 1,25 cm vtg. gipszkarton
boritassal. Az illesztéseket glettelni kell (Q2). Az érintett szerkezetek anyagai és beépitése esetén a
tlizvédelmi miiszaki leirasban foglaltakat be kell tartani.

Az elkészlilt szerkezetnek teljesen siknak, és vizszintesnek kell lennie.

1.3.8  ASZTALOS SZERKEZETEK
A nyilaszarokat a konszignacio szerint kell kialakitani. Gyartas el6tt a méretek a helyszinen ellendrizenddk!

1.3.8.1 BELSO NYILASZAROK

1.3.8.2  KULSO NYILASZAROK:
A kils6 nyildszardk mlanyag profilszerkezetliek. Uw és Ud = 1,15 W/im2K. Gyartas el6tt a méretek a

helyszinen ellenérizendék!

1.3.9  FELULETKEPZESEK
Altalanos mindségi kdvetelmények — Minden iizemben elkészitett feliiletkezelést a munkadarab folias
csomagolasaval meg kell védeni. Ez a csomagolas legyen megfeleléen tartos, hogy sem a szallitas, sem a
beépités, sem pedig a csatlakozd szerkezetek elkészitése soran ne sériiljion meg. A feliletek hibait max. 0,5
mm vastag gletteléssel kell korrigini.
A munkalatok végzése alatt a csatlakozd szerkezetek védelmérdl a feliiletképzést végzdé vallalkozo

gondoskodik. Az Uj felliletek szine meg kell egyezzen a meglévd felliletek szinével.

1.3.9.1 FAL- ES MENNYEZETFESTES
Az Osszes belso fal és mennyezetfelilet diszperzids festést kap, minimum 2 rétegben. 180 cm magassagig
moshatd festéket kell hasznélni. A fellileteket a festés el6tt glettel simitani kell.

Glettelés: RIGIPS beltéri glett felhasznalasaval (fehér szind).



Diszperzios festés: &ltaldnos helyen miianyag bazisu, vizes-diszperziés fehér vagy gyarilag szinezett
festékkel, el6készitett alapfellileten, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima fellileten beltéri falfesték, matt,
fehér szinben.

A terven jeldlt falszakaszok szine: Dulux EasyCare Bézis, 10RB 10/219, matt. A festendd felllet legyen
stabil, tiszta, szaraz, szilard és por- és szennyezédésmentes. A frissen vakolt feliileten csak a vakolat teljes
atszaradasa utan alkalmazhaté (3-4 hét). A felilleti hibakat finomglettel kell javitani, majd simara csiszolni.

Alapozas Dulux Grunt mélyalapozéval.

A festési anyagokat az eredeti gyari kiszerelésben, a kiilsé- illetve belsé munkaknak megfeleld mindségben
kell a helyszinre szallitani. Az anyagokat az eredeti gyari dsszetételben kell felhasznalni, a gyartomi
technoldgiai utasitdsanak szigoru betartasaval.

Az el6re nem meghatéarozott szineket szinminta alapjan kell kivalasztani és a Megrendelével jova kell

hagyatni. A festéshez 1,0 m2 mintafeliletet kell késziteni és azt szintén jova kell hagyatni a Megrendelével.

1.3.10  FEDES

A magastetds épiiletrész fedése Bramac tetécserép grafit szinben.

1.3.11  TETOSZERKEZET
A tetbszerkezet fa gerendait a tlizvédelmi leirds szerinti védelemmel kell ellatni. A faszerkezeteket csak lang
és gombamentesitett faanyaghdl lehet késziteni a statikai tervek szerint.

1.3.12  BADOGOS MUNKAK
Az éplilet csapadékviz elvezeté rendszere 16 cm atmérdji félkdrives fliggberesz csatornabdl és 16 cm
atmérdéj, korszelvényl ejtévezetékekbdl all.
A siklemez fedések grafit szin(i Lindab PLX és Lindab SRP Click fémlemezbdl késziilnek a gyéartoi eldirasok
figyelembe vételével.
Az éplletek egyes szegéseinek szinét (pl. lindab 087) a homlokzati tervrajzok tartalmazzak. A szinek

beépités el6tt minta alapjan a megrendelével egyeztetenddk.



1.4. Bontasi fejezet
Tevékenységekkel kapcsolatos egyéb informaciok

Az éplilet a felljitasi munkalatok alatt is Uzemel8 helyiségek kérnyezetét is érintheti. Ezeken a részeken a
pormentesitésrél, valamint a zajcsokkentésrdl gondoskodni szikséges. A mindkét fél szdmara elfogadhaté kortiimények
biztositasa érdekében az adott helyiségeknél a munkafolyamatok kiemelt organizélasa szlikséges - ideiglenesen szakaszos
lezarasokkal.

A kivitelezési munkak soran figyelembe kell venni az épitési dvezetre vonatkozé zaj hatarértékeket, a parkolasi
adottsagokat, valamint a kialakitasbdl eredd adottsdgokat. Az ingatlant belsd udvarara és kozlekedd terileteire sitt konténer
beszéllitdsa lehetséges.

Altalanos el6irasok

A munkavégzés soran a hatalyos jogszabalyokat maradéktalanul be kell tartani. A munkateriiletet biztonsagos
modon zarhatova, elhatarolhatova kell tenni. Biztositani kell a bontott anyag elhelyezését és folyamatos elszallitasat.
Minden dolgozonak balesetvédelmi oktatast kell tartani az épités/bontas megkezdése el6tt, és errél jegyz6konyvet kell
késziteni. A bontott anyagot csak a megbizé altal meghatarozott helyen lehet ideiglenesen deponalini, folyamatosan el kell
szallitani. A fddémek nem terhelhetéek jobban az el6irtnal A bontasokat naponta Ugy kell befejezni, hogy a szerkezetekben
sz@It6l, vihartdl kar ne keletkezzen, belsé térben a munkaterllet napi tisztantartasardl gondoskodni kell. Az emberek
létszamét a munkatertlethez mérten kell korlatozni.
biztonsagtechnikai élet és balesetvédelmi eléirdsok kévetelményeinek megfelelden kezdhetdk és végezhetdk el. Bontas
talakitas csak szakember vezetésével végezhetd!

A bontasban, atalakitasban résztvevéket a munkaba allas elbtt a felelés miiszaki vezetd munkavédelmi
oktatasban koteles részesiteni. A bontasban-épitésben résztvevék az egyéni balesetvédelmi felszereléseket kotelesek
alkalmazni, hordani: pl. sisak, stb.

A munkavédelmi, balesetvédelmi szabalyok betartasaért a kivitelezési munka vezetéje felel.

Bontési, atalakitdsi munkat csak viz, villany, gaz, olaj, sritett levegd és egyéb tliz- és robbanasveszélytdl
mentesitett éplletrészben lehet végezni!

A munkaterilletnek munkavégzés alatt mindig kelléen megvildgitottnak kell lennie. Errél a vallalkozé maga
gondoskodik.

A felhasznalhaté és tormelék anyagok tarolasat a tarolas balesetvédelmi el6irasai betartasaval kell végezni,
kilénds gonddal a fodémek teherbirasara a rékerild atmeneti deponaldsok sulyara, nagysagéra.

Bontasi anyagok, tormelékek szallitisa sorén a kdzlekedésbiztonsag elirasait: (rszelvény, rogzités, lehullas,
letakaras, stb. be kell tartani.

A bontasnal, atalakitasnal alkalmazott kis és nagy gépeket, azok kiszolgalo tartozékait, elektromos, siritett leveg
felszereléseket csak arra illetékes kezel6k, szerelék kezelhetik.

A bontasi, atalakitdsi munka végzése sordn a megfelelé szamui 06ltéz8, we és mosdd mellett elsésegélynyujtas
lehetBségét is biztositani kell. Ezen helyiségeket az épittetd jeldli ki.

Ezen figyelem-felhivd balesetvédelmi leirds nem helyettesiti a bontasra, atalakitasra — véllalkoz6, szakvezeté -
munka és balesetvédelmi tervkészitési kotelezettségét.

A tervezett épitések és bontasok meglévd, és lizemeld épliletben torténnek. A szallo por ellen porvédd fliggdnnyel
a meglévé és hasznalatban 1évd részeket folyamatosan évni sziikséges. A meglevé éplletszerkezetek védelmérdl
gondoskodni kell, az éplletek allapotat elézetesen fel kell mérni és dokumentalni sziikséges.

A megrendel6 altal biztositott Organizacios leirast a munkavégzés és szervezés soran be kell tartani!

Bontasi munkak

tetdszerkezet részleges bontésa, alatét szerkezet felilvizsgélata
falak jeldlt nyilasainak bontésa terven jelélt helyeken
padlélemez és padldburkolat bontasa

terep elemek: udvari beton burkolat bontasa

bl A

TETO SZERKEZET RESZLEGESBONTASA:

Fa nyeregteté. fa szaruzattal, pala és bitumenes zsindely héjazattal.

Zart pallésort bontasi allvany készitése utan az épités sorrendjével forditott sorrendben bonthat6 kézi erével szallithato
darabokra folyamatos sitt elszallitas mellett.

FALAK, NYILASOK:



Az éplilet meglevé falai altalaban égetett agyag falazatok. A Bontasuk fellilrél lefelé torténik soronként a fal melletti bontasi
allvanyrol — szerkezeti miiszaki leirds szerint.

TEREP ELEMEK:

Az épilet kérdli monolit vasbeton burkoltot a bévités helyén el kell tavolitani. Az épités sorrendjével forditott sorrendben
bonthato kézi erdvel szallithatd darabokra folyamatos sitt elszallitds mellett.

A bontds menetét fotddokumentacioban kell régziteni

MINGSEGBIZTOSITASI, MUNKAVEDELMI ES BIZTONSAGI KOVETELMENYEK ISMERTETESE

1.5. MINOSEGBIZTOSITASI KOVETELMENYEK

Epitési célra anyagot, készterméket, berendezést csak kiilén jogszabalyban meghatarozott megfeleléség
igazolassal szabad forgalomba hozni és beépiteni (Etv41. § (1)). A mliszaki specifikacionak valé megfelelés
igazoldsanak médozatai: Megfelel6ségi tanusitvany, Szallitdi megfeleldségi nyilatkozat.

A Kkivitelezés soran csak |. osztalyl anyagot, terméket lehet beépiteni. A koltségvetési kiirasban és a
miszaki leirdsban szerepld anyagtipus megnevezés a termék miszaki, esztétikai paraméterei
meghatarozdsanak céljabdl tortént. Azzal egyenértéki, vagy jobb paraméter(i anyag beépithetd, amennyiben
annak megfeleldségét a kivitelez irasban a megfeleld dokumentumokkal igazolta, és azt a megbizo és a
tervezd elfogadta a kdzbeszerzési eljaras szabalyainak megfelelen.

Meghatarozott szavatossagi idével rendelkezd termékek felhasznaldsa soran kiilénds figyelmet kell forditani
arra, hogy a kivitelezés id6pontjaban csak érvényes szavatossagu terméket lehet beépiteni.

A kivitelezési munka soran az egyes termékek, anyagok és berendezések felhasznalasakor a gyarté altal
meghatarozott technoldgiai utasitdsokban foglaltakat teljeskoriien be kell tartani.

A kivitelezének minden termék megfeleléség igazolasat a beépités elbtt a milszaki ellenbrrel jova kell
hagyatni. A beépitett termékek megfeleléség igazolasat dssze kell gydjteni és az atadas-atvételi dokumentacio
részeként at kell adni a Megrendel6nek.

Az eltakarasra keriild szerkezeteket csak a miiszaki ellendr épitési naploban tett irasbeli j6vahagyasat
kévetden lehet eltakarni.

Az esztétikai élményt befolyasold anyagokat és szerkezeteket, berendezéseket, szerelvényeket csak a

megrendeld irdsbeli jovahagyasa utan lehet megrendelni és beépiteni.

1.6. AMUNKAVEGZES SZEMELYES FELTETELEI

A dolgozét csak olyan munkaval szabad megbizni, amelyre az egészséges, biztonsagos munkavégzés
szempontjdbdl szellemileg, fizikailag és egészségileg is alkalmas, tovabba az eldirt, illetve szlikséges

munkavédelmi ismereteket elsajatitotta.

1.7. AMAGATARTAS SZABALYAI MUNKAHELYEN

A munkéval megbizott dolgozé csak a kijeldlt terlleten tartdzkodhat, és ott a munkavégzéshez sziikséges
tevékenységet folytathat. Az egyéni és csoportos védbeszkdzok hasznalata kotelezd. A létrak, allvanyok, a
biztonsagos igénybevételnek megfelels, jo allapotban 1év6, csuszas és félrebillenés ellen biztositottak
legyenek. Elektromos berendezések szerelésénél, bontdsanal fém létra hasznélata TILOS! Villamos

berendezésen munkat az MSZ 1585 szabvény elbirdsai szerint szabad végezni. A fesziltség kdzelében



végzett munkandl legalabb egyel tébb dolgozénak kell a helyszinen tartézkodni, mint amennyiben munkat
végeznek.

Minden dolgozét munkavédelmi oktatasban kell részesiteni munkaba allaskor. Ezt az oktatast folyamatosan
meg kell ismételni, err6l napldt kel vezetni. A naplénak tartalmaznia kell az otkatas anyagat, a részvevék

alairasat.



IV.  RETEGRENDI KIMUTATAS - 1rig. Tyvek Enercor Roof tetsflia
- 15/10 fa szaruzat, kdzte 15 cm asvanyi szalas

1. talajon fekvd padio h032|ge'tele's . o
- 10 cm lécvaz, kdzte 10 cm &svanyi szélas
-4mm  Lindleum padl6 hdszigetelés
-6cm  aljzatbeton aljzatkiegyenlitve - 1rig pérazéro folia, toldasoknal
-1rtg  elvalaszté réteg felliletfolytonositva
-10cm  hészigetelés - 2,2 cm gyalult deszka burkolat pacolva

-1rtg  elvalaszté réteg

-2rtg tala!pg(i'vesseg elleni szigetelés 5. Padlastéri fedélszek
-1rg kell8sités

-10cm  aljzatbeton - Bramac domino égetett agyag cserép
-20cm  tdmoritett kavicsagyazat - 2,5cmlécezés

- 3 cmellenléc, kiszelléztetett légréteg
- 1rtg. Tyvek Enercor Roof tetéfélia

- 15/10 cm fa szaruzat

2. Foéfal altalanos helyen
- 1rig szinvakolat
- 10 cm dryvit grafit hészigeteléssel
- 30 cm Porotherm N+F falazat

- 1,5cm mészcement vakolat 6. Padiasfodém

- 1rtg OSB lap burkolat

- (lettelés
- diszperzis festés - 20 cm lépésallo EPS hészigetelés
- stat. méretezett vb. fodém

3. L&bazat ltalénos helyen - (lettelés
- 6. cmmiké labazat - diszperzios festés
- 10 cm XPS labazati hészigetelés
- 30 cm Porotherm N+F falazat
- 1,5 cm mészcement vakolat 7. Nyilaszarok
- dlettelés - Manyag nyilaszarék Ug=1,0 W/m2K
- diszperzios festés livegezéssel

4.  Siklemez fedéses fedélszék
- korcolt siklemez fedés, pl. Lindab Plx
- alatétlemez
- 2,5cm alatét deszkazat
- 3cmellenléc, kiszelloztetett légréteg

A dokumentaciét a 312/2012 .(XI.8.) Kom. rendelet figyelembe vételével készitettem el, — az épitészeti-mlszaki

tervdokumentaciét annak az allasfoglalashoz szilkséges tartalmat, példanyszamat az érdekelt szakhatésagokkal egyeztettem,
a szakhat6sagi elézetes feltételeket figyelembe vettem.

A tervezett épitési tevékenységhez az épllet az egyeztetések alapjan 6sszes kdzmdvel ellatott, illetve a beruhazas kozmiiveket
nem érint.

Az altalunk tervezett épitészeti-mliszaki megoldasok megfelelnek a vonatkozd jogszabélyoknak, &ltalénos érvényl és eseti
eléirasoknak,

b) a jogszabalyokban meghatarozottaktol eltérés engedélyezése nem sziikséges,

¢) a vonatkozd nemzeti szabvanytdl eltéré miiszaki megoldas alkalmazasa nem volt szilkséges,

d) az adott tervezési feladatra azonos médszert alkalmaztunk a hatasok (terhek) és az ellenallasok (teherbiras) megallapitasara
és azt a tervezés soran teljes koriien alkalmaztuk,

e) az épitmény tervezésekor alkalmazott miszaki megoldas az Etv. 31. § (2) bekezdés c)-h) pontjaban meghatarozott

kévetelményeknek megfelel,



f) egyeztetettiink a szakhatdsagokkal, mely egyeztetések alapjan az létesitmény megvaldsitdsahoz hozzajarultak (lasd kldn
mellékelt emlékeztetdkben részletezve),
h) az épitési tevékenységgel érintett épitmény nem tartaimaz azbesztet, bontas nem torténik,

i) az altalunk tervezett melléképitményre vonatkozoéan nincsenek energetikai kovetelmények.

a kézlekedési utvonalak akadalymentesitése

A tervezett létesitmény akadalymentes kialakitasu.

jogszabalyban el6irtak szerint az épitménybe betervezett épitési termékekre vonatkozo teljesitmény-jellemzd meghatarozasa
(275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet alapjan)

Fligg6leges teherhordd szerkezet: (MSZ EN 771-1:2011)

porotherm falazat

Vizszintes teherhordd szerkezet:

monlit vasbeton fodém statikai méretezés szerint, Geometriai tulajdonsagok, mechanikai ellenalloképesség (teherbiras) —

tartészerkezeti munkarészben taglalva

a tervezett épitési tevékenységhez elSirt és az épitmény rendeltetésszerli és biztonsagos hasznalathoz szlikséges

kozmiivesitettség, a kdzmivesités megoldasa

Az ingatlan a sziikséges mértékben kdzmiivekkel ellatott, a beruhdzas a kézmivesitettséget nem érinti.

az épitmény tervezésekor alkalmazott miiszaki megoldasnak az OTEK 50. § (3) bekezdésében meghatarozott

kévetelményeknek valé megfelelésége

A tervezett épitészeti-miszaki megoldas megfelel a vonatkozo jogszabalyoknak, altalanos érvényl és eseti eléirasoknak, igy
kilondsen a kornyezetvédelmi elGirasoknak, a statikai, az életvédelmi kovetelményeknek. Az épitmény tervezésekor
alkalmazott miiszaki megoldas az Etv. 31. § (2) bekezdés c)-h) pontjaban meghatarozott kévetelményeknek megfelel. A

felhasznalt épitési anyagok és szerkezetek megfelelnek a vonatkozd jogszabalyok és szabvanyok eldirasainak.
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V.  lgazolasok

1. Alairolap

(a tervez6k megnevezésével, jogosultsaguk megjeldlésével, elérhetbségiikkel és aldirasukkal)

Tervezés targya:

Cim:

Epitteté:

Felelds épitész tervezo:

Pet6fi Sandor Altalanos Iskola

melegitd konyhajanak atalakitasa és bévitése

két épitési litemben

8060 Moér, Lovarda utca
HRSZ: 14/1

Mér Varos Onkormanyzata
H - 8060 Szent Istvan tér 6.

Herczeg Zsolt okl. épitészmérnok
telefon: 06 30 298 0107
e-mail: herczeg@heket.hu
Tervezéi engedély szama: E 01-4471
2094 Nagykovacsi, Cseresznye u. 5.
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