Energetika - Szerkezetek

Epiilet: Pet6fi Sandor Altalanos Iskola melegité konyhajanak atalakitsa és bovitése két épitési iitemben

8060 Mor
Lovarda utca
Hrsz: 14/1
Tervezo: Lobenvein Zoltan
2800 Tatabanya, Bodishegyi utca 2.
lobizoli@lterv.hu
Datum: 2017. 02. 08.
ablak
Tipusa: ablak (kiils6, fa vagy PVC)
x méret: 2m
y méret: 2m
Hoatbocsatasi tényezo: 1.15 W/m’K
Megengedett értéke: 1.15 W/m’K
A héatbocsatasi tényezé megfeleld.
Uvegezési arany: 80 %
ajto
Tipusa: ajto (kiilso)
x méret: 1 m
y méret: 2.1 m
Ho4tbocsétasi tényezé: 1.15 Wm’K
Megengedett értéke: 1.45 W/m’K

A hoatbocsatasi tényezé megfeleld.
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Energetika - Szerkezetek

RO1 Padlé

Tipusa: padlo (talajra fektetett)

y méret: I m
Rétegtervi héatbocsatasi tényezd: 0.27 W/m’K
Megengedett értéke: 0.30 W/m’K

A rétegtervi hoatbocsatasi tényezoé megfelelo.
Vonalmenti héatbocsatasi tényezd: 0.70 W/mK
Csillapitasi tényez6: 537.80
Késleltetés: 155 h

Fajlagos tomeg: 752 kg/m2
Fajlagos hotarol6 tomeg: 127 kg/m2
Padlé héelnyelési tényezo: 1.174 kJ/m*Ks'?
Padlo besorolés: hideg

Feliileti légallapot -15 °C-nal: 184 °C 55 %
Légallapot kiviil: -2.0°C 90 %
Légallapot beliil: 20.0 °C 50 %
Hoatadasi tényezo kiviil: 0.00 W/m’K
Hoatadasi tényez6 beliil: 6.00 W/m’K
Padloszint magassaga: 0m
Diffuziés iddszak: 180 nap
Rétegek beliilrdl kifelé

Réteg No. d A
megnevezeés - [em] [W/mK]
Lindéleum 1 0,5 0,38
kavicsbeton 2 5 1,28
AUSTROTHERM technolégi 3 : 0,009 -
Austrotherm AT-N150 4 10 0,034

2 rtg. bit. vastaglemez szig. 5 0,6 0,12
vasbeton 6 15 1,55
kavicsfeltoltés 7 15 0,35
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Energetika - Szerkezetek 5

R02 Padlasfodém
Tipusa: padlasfodém o
y méret: I m o
Rétegtervi hoatbocsatasi tényezo: 0.15 W/m’K )
Megengedett értéke: 0.17 W/m’K 1
A rétegtervi héatbocsatasi tényezo megfeleld. o
Hoatbocsatasi tényezo: 0.15 W/m’K -
Csillapitasi tényezo: 356.32 L
Késleltetés: 11.5h o
Fajlagos tomeg: 505 kg/m2 B
Fajlagos hétarolo tomeg: 480 /55 kg/m? i
Légallapot kiviil: -22.0°C 90 % o
Légallapot beliil: 20.0 °C 50 % .
Hoé4tadasi tényez6 kiviil: 12.00 W/m’K .
Hoatadasi tényez6 beliil: 10.00 W/m’K .
Diffuziés iddszak: 180 nap :
! ! ' : ! ! ’ ’ ! ! Hﬂners:m['(?] ! ! ¢ ? ! B ? ! ? ?
Rétegek kiviilrdl befelé
Réteg No. d A K R ) Ry u c p kiszell. te ti e oi Pe pi
megnevezes - [em] [W/mK] - [m’K/W][g/msMPeg[m’sMPa/g] - [kJ/kgK] [kg/m®] réteg? [°C] [°C] [%] [%] [Pa] [Pa]
faforgacslap 2 1 2,5 0,19 - 0,13158 0,032 0,78125 - 2,34 750 - -1,7182  -1,2732 88 85 465 467
Austrotherm AT-N200 2 20 0,033 - 6,0606 - 108 100 1,46 - - -1,2732 19,222 85 35 467 782
Polietilén folia 3 0,02 0,17 0,0011765 - 10¢1E005 - 960 - 19,222 19,225 35 49 782 1097
vasbeton 4 20 1,55 - 0,12903 0,008 25 - 0,84 2400 - 19,225 19,662 49 51 1097 1169

Vizsgalati jelentés: A vizsgalathoz KELLENEK a szorpcids izoterma ADATOK!

Az egyensulyi allapot a diffuzios id6szak alatt ki tud alakulni (feltoltési id6: -1879 nap). A szerkezet szarad. Az izotermaval nem rendelkez6 rétegek figyelmen kiviil lettek hagyva, a
tényleges feltoltési id6 hosszabb a szamitottnal.

1. (faforgacslap 2)75%-NAL MAGASABB a relativ paratartalom! A vizsgalathoz KELLENEK a szorpciés izoterma ADATOK!
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Energetika - Szerkezetek

RO03 Laposteto

Tipusa: tetd

y méret: I m
Rétegtervi héatbocsatasi tényezd: 0.16 W/m’K
Megengedett értéke: 0.17 W/m’K

A rétegtervi hoatbocsatasi tényezoé megfelelo.

Hoéatbocsatasi tényezd: 0.16 W/m’K

Csillapitasi tényez6: 318.44

Késleltetés: 103 h

Fajlagos tomeg: 530 kg/m2

Fajlagos hotarol6 tomeg: 480 kg/m2

Feliileti légallapot -15 °C-nal: 194 °C 52 %

Légallapot kiviil: 2.0 °C 90 %

Légallapot beliil: 20.0 °C 50 %

Hoatadasi tényezo kiviil: 24.00 W/m’K

Hoatadasi tényez0 beliil: 10.00 W/m’K

Diffuziés iddszak: 180 nap

Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No. A u
megnevezés - [em] [W/mK] [m?K/W][g/msMPe[m?’sMPa/g] -
kavicsbeton 1 2 1,28

AUSTROTHERM technologi 2 : 0,009 -

Austrotherm AT-N200 3 20 0,033

vasbeton 4 20 1,55

P
[k/kgK] [kg/m’]

Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvany szerint paradiffiizios szempontb6] MEGFELELO
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Energetika - Szerkezetek

R04 Uj kiils6 falak

Tipusa: kiils6 fal

Rétegtervi héatbocsatasi tényezd: 0.20 W/m’K
Megengedett értéke: 0.24 W/m’K

A rétegtervi hoatbocsatasi tényezoé megfelelo.
Hoé4tbocsétasi tényezé: 0.20 W/m’K
Csillapitasi tényezd: 616.56
Késleltetés: 145 h

Fajlagos tomeg: 262 kg/m2
Fajlagos hétarold tomeg: 40 kg/m2
Feliileti 1égallapot -15 °C-nal: 19.1°C 53 %
Légallapot kiviil: 2.0 °C 90 %
Légallapot beliil: 20.0 °C 50 %
Hoé4tadasi tényez6 kiviil: 24.00 W/m’K
Hoatadasi tényez6 beliil: 8.00 W/m’K
Diffuziés iddszak: 180 nap

Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No. d A K R S Ry

megnevezés - [em] [W/mK] - [m?K/W][g/msMPe[m’sMPa/g]
Baumit Szilikon Vakolat 1,5K 1 0,15 0,7 0,0021429 - 0,55079
GRAFIT 80 2 10 0,03 - 3,3333 - 21,599
POROTHERM 30 N+F M10( 3 | 30 0,197 - 1,5228 0,033  9,0909
Cementvakolat 4 1 0,93 -0,010753 0,022 0,45455

Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvany szerint paradiffiizios szempontb6] MEGFELELO
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kiszell. te ti e oi Pe pi [0)
reteg?  [°C] [°C] [%0] [0] [Pa] [Pa] [
- -1,818 -1,8086 89 91 465 477
- -1,8086 12,754 91 65 477 957
- 12,754 19,407 65 51 957 1159
- 19,407 19,454 51 52 1159 1169
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Energetika - Szerkezetek

RO5 Meglévé kiilsé falak+szig

Tipusa: kiils6 fal
Rétegtervi héatbocsatasi tényezd: 0.18 W/m’K
Megengedett értéke: 0.24 W/m’K

A rétegtervi hoatbocsatasi tényezoé megfelelo.

Hoé4tbocsétasi tényezé: 0.18 W/m’K

Csillapitasi tényezd: 2208.16

Késleltetés: 192 h

Fajlagos tomeg: 351 kg/m2

Fajlagos hétarold tomeg: 40 kg/m2

Feliileti 1égallapot -15 °C-nal: 192 °C 53 %

Légallapot kiviil: 2.0 °C 90 %

Légallapot beliil: 20.0 °C 50 %

Hoé4tadasi tényez6 kiviil: 24.00 W/m’K

Hoatadasi tényez6 beliil: 8.00 W/m’K

Diffuziés iddszak: 180 nap

Rétegek kiviilrdl befelé

Réteg No. d A K R S Ry
megnevezés - [em] [W/mK] - [m?K/W][g/msMPe[m’sMPa/g]
Baumit Szilikon Vakolat 1,5K 1 0,15 0,7 0,0021429 - 0,55079
GRAFIT 80 2 10 0,03 - 3,3333 - 21,599
javitott mészvakolat 3 1,5 0,87 -0,017241 0,024 0,625
POROTHERM 38 N+F M10( 4 | 38 0,194 - 1,9588 0,033 11,515
Cementvakolat 5 1 0,93 -0,010753 0,022 0,45455

Vizsgalati jelentés: A szerkezet a szabvany szerint paradiffiizios szempontb6] MEGFELELO
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kiszell. te ti e oi Pe pi
reteg?  [°C] [°C] [%0] [0] [Pa] [Pa]
- -1,833 -1,8244 89 91 465 476
- -1,8244 11,536 91 67 476 914
- 11,536 11,605 67 68 914 927
- 11,605 19,456 68 51 927 1160
- 19,456 19,499 51 52 1160 1169
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